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DATI DI PROGETTO TORINO

scalo vallino

 

 

AZIONI DI PROGETTO

Locazione: Torino, Scalo Vallino 

COHOUSING 1.0
Superficie lotto:

Superficie lorda complessiva: 

Superficie residenziale:          

Superficie spazi comuni:         

Superficie spazi comuni ext:

 Terrazze, Orti comuni, Tetto giardino  

 Corte interna                   

Superficie servizi società:     

Superficie commerciale:     

Numero alloggi:

Numero massimo cohousers: 
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LEGENDA TEMATICA
BIO BOTTEGA

FOOD LAB

BIBLIOTECA
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TRILOCALE

QUADRILOCALE

SPAZI COMUNI (CUCINA E SVAGO)

LAVANDERIA E SERVIZI

SPAZIO WORKSHOPS

SPAZIO ACCOGLIENZA

SPAZIO COLLETTIVO TRANSITO

SPAZIO COLLETTIVO BABY

DEPOSITO E LOCALE TECNICO

GALLERIA D’ARTE

MICRONIDO

TERRAZZA ESTERNA COMUNE 99 m² 

TERRAZZA ESTERNA COMUNE 99 m² 

LAVANDERIA  10 m² 

LAVANDERIA 4,5 m² 

SPAZIO COLLETTIVO DI CONNESSIONE E LAVANDERIA 113 m² 

DEPOSITO 8,6 m² 

GRAN SALON E AREA GIOCO 163 m² 

GRAN SALON E AREA GIOCO 165 m² 

TERRAZZA ESTERNA COMUNE 99  m² 

LAVANDERIA 4,5 m² 

GRAN SALON E AREA GIOCO 165 m²- 65 m² 

accueil e info point 116 m² 

DEPOSITO BICI 13 m² 

CUCINA E AREA LIVING 236 m²  - 86 m² 

LAVANDERIA 17 m² 

SALOTTO E AREA GIOCO 185 m²  - 110 m² 

AMBULATORIO 22, 3 m² 

AREA RELAX E MEDITAZIONE E SPAZIO CONNETTIVO 113 m² 

ARCHITECTURE DELAYERING 
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zona  studio e lavoro 204 m² 

galleria d’arte e sala proiezioni 169 m² 

Area lettura e booksharing 44 m² 
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Area worskhops con annessa zona espositiva 305 m² 
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Food lab 148 m² 

BIO BOTTEGA 130 m² 

AREA FITNESS E FISIOTERAPIA 212 m²  - 150 m² 

SPAZIO COLLETTIVO DI CONNESSIONE E LAVANDERIA 113 m² 
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Pannello in gesso-fibra finito con pittura 1,5 cm
Isolante in sughero tostato alternato a listelli in legno 6 cm_Corkpan
Telo barriera al vapore_Wurth
Pannello di chiusura in legno 3 cm
Doppio pannello in fibra di legno pressato  25 cm_Celenit FL alternato ad 
elementi di sostegno in legno 
Pannello di chiusura in legno 3 cm
Telo traspirante impermeabilizzante_Wurth
Sostegni metallici 4,5 cm
Rivestimento in fibrocemento ecologico 0,8 cm_Equitone

Chiusura verticale parete a telaio ligneo non portante_P2a

Strato di terreno
Tessuto filtrante
Strato drenante 30 cm
Membrana impermeabilizzante
Massetto di pendenza 10 cm
Soletta in Predalles 28 cm

Chiusura orizzontale su terreno_ S6

Pannello in gesso-fibra finito con pittura 1,5 cm
Pannello in fibra di legno pressato  9 cm_Celenit FL alternato a struttura 
composta da profilati metallici
Pannello in gesso-fibra finito con pittura 1,5 cm

Partizione interna_Pi1a

Pannello in gesso-fibra finito con pittura 1,5 cm
Pannello di chiusura in legno 3 cm
Doppio pannello in fibra di legno pressato  25 cm_Celenit FL alternato ad 
elementi in legno 
Pannello di chiusura in legno 3 cm
Doppio pannello in gesso-fibra finito con pittura 1,5 cm

Partizione verticale a telaio ligneo_ Pi3

Pannello in gesso-fibra finito con pittura 1,5 cm
Isolante in sughero alternato a listelli in legno 6 cm_Corkpan
X-Lam 5 strati 10 cm
Isolante in sughero alternato a listelli in legno 6 cm_Corkpan
Pannello in gesso-fibra finito con pittura 1,5 cm

Partizione Verticale tra  moduli abitativi_ Pi4

Pannello in gesso-fibra finito con 
pittura 1,5 cm
X-Lam 5 strati 10 cm
Isolante in sughero alternato a listelli in 
legno 6 cm_Corkpan
Pannello in gesso-fibra finito 
con pittura 1,5 cm

Partizione Verticale interna_Pi5 

int ext int int int int int int int int
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Fibrocemento
ecologico

Rovere
chiaro

Lamiera
tipo zintek

Larice
zigrinato

Gres porcellanato
effetto legno

Rivestimento in lamiera 0,8 cm _Tipo Zintek
Sostegni metallici 4,5 cm
Telo traspirante impermeabilizzante_Wurth
Assito in legno 3 cm
Pannello in fibra di legno pressata 12 cm_Celenit FL
X-lam 5 strati 16 cm
Isolante in sughero alternato a listelli in legno 6 cm_Corkpan
Telo barriera al vapore_Wurth
Intercapedine d’aria con sostegni controsoffito per passaggio impianti 
aerazione 20 cm
Controsoffitto 3 cm

Chiusura orizzontale superiore_ S1 Chiusura verticale_ P1 Chiusura orizzontale superiore VERSO TERRAZZE_ S2 Chiusura orizzontale inferiore_ S3 Solaio interpiano_ S4 Solaio interpiano inferiore_ S5

Rivestimento in fibrocemento ecologico 0,8 cm
_Equitone
Sostegni metallici 4,5 cm
Telo traspirante impermeabilizzante_Wurth
Pannello in fibra di legno pressato 12 cm_Celenit FL
Telo barriera al vapore_Wurth
X-Lam 5 strati 10 cm
Telo barriera al vapore_Wurth
Isolante in sughero tostato alternato a listelli in 
legno 6 cm_Corkpan
Pannello in gesso-fibra finito con pittura 1,5 cm

Gres porcellanato 0,2x30x120 
_Castelvetro Woodland
Massetto autolivellante 2 cm 
Pannelli radianti a pavimento 4 cm
Massetto alleggerito per impianti 10 cm
Isolante anticalpestio 2 cm_Rex XR Plus
Telo barriera al vapore_Wurth
X Lam 5 strati 16 cm
Telo barriera al vapore_Wurth
Intercapedine d’aria con sostegni controsoffitto 25 cm
Controsoffitto 3 cm

Gres porcellanato 
Massetto autolivellante 2 cm 
Pannelli radianti a pavimento 4 cm
Massetto alleggerito per impianti 10 cm
Telo barriera al vapore_Wurth
Isolante in polistirene 10 cm
Soletta in Predalles 28 cm

Larice zigrinato 2 cm
Strato di ghiaia con listelli di sostegno 6 cm
Membrana impermeabilizzante
Massetto di pendenza
Pannello in fibra di legno pressato 6 cm_Celenit FL
Telo barriera al vapore_Wurth
X Lam 5 strati 16 cm
Isolante in sughero tostato alternato a listelli in 
legno 6 cm_Corkpan
Telo barriera al vapore_Wurth
Intercapedine d’aria con sostegni controsoffitto 20 cm
Controsoffitto 3 cm

Rivestimento in cemento autolivellante per interni 4 cm
Massetto alleggerito per impianti 10 cm
Telo barriera al vapore_Wurth
Isolante in polistirene 10 cm
Barriera impermeabilizzante_Wurth
Getto collaborante cls 5 cm
Intercapedine d’aria con Igloo 18 cm
Magrone 15 cm
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