CASCINA FENICE PLANIMETRIA SCALA 1:500

L’area di progetto & collocata a nord di Campiglione Fenile, in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di
funzioni a carattere prevalentemente residenziale e pubblico come Municipio e scuole. Chiuso in questo sistema

urbano oramai consolidato, il lotto & parte integrante di quel paesaggio agricolo e rurale di cui rimangono solo rari
frammenti disconnessi, abbandonati e degradati.

L'intervento consiste in una riqualificazione del lotto e dell' edificio realizzando un cohousing, si tratta di
insediamenti abitativi composti da alloggi privati, corredati da ampi spazi comuni (coperti e scoperti) destinati
all'uso collettivo e alla condivisione tra i coresidenti. Tra i servizi collettivi & presente la cucina, lavanderia, spazi
per gli ospiti, laboratorio per il fai da te, spazi gioco per i bambini, spazi comuni e altro. Inoltre un ruolo
importante nel progetto & attribuito al sistema vegetale, presente come componente strutturante del lotto e
dell'edificio. Se non € piu possibile ricostruire un paesaggio rurale € perd possibile re-inventare un paesaggio
nuovo ma allo stesso tempo antico che ¢ il "giardino". Il progetto prevede la realizzazione di aree verdi adatto

per svolgere attivita all'aperto come giardinaggio, lettura,narrazione e attivita sportive.
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— IMPIANTO SO\E,ARE TERMICO J

Installazione di circa 20mq di collettori solari e 1000 It di
accumulatori per il fabbisogno di acqua calda sanitaria.
L'impianto viene ampliato per utilizzo di un sistema di
riscaldamento radiante a pavimento .

—— RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA |
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Considerando la piovosita media di Campiglione Fenile ( 775
‘ mm/anno) si pud stimare un approvigionamento idrico annuale di
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225 metri cubi d'acqua ( 225 mila litri ). Quest'acqua puo essere
usata per gli scarichi dei bagni, per lavare i pavimenti e per
l'irrigazione del giardino, senza dover usare acqua potabile.

FLOWERS

UNIVERSAL DESIGN

Gli spazi e gli interventi devono essere progettati in modo da
garantire la totale accessibilita e liberta di movimento ad ognuno
con le proprie diverse abilita.
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AROMATIC PLANTS

PAVIMENTO INTELLIGENTE |

Realizzazione di un pavimento intelligente che produce energia !

quando viene calpestato, sfruttando energia cinetica. Tale grass rubber rubber tiles
pavimento punta al risparmio energetico globale contribuendo a Hard ground
ridurre le emigsioni Co2.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ——

| rifiuti organici (avanzi della pulitura di frutta e verdura, residui della
gestione del giardino) andranno immessi in contenitori per la
produzione di compost, da utilizzare come fertilizzante ed
ammendante.
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Installazione di un sistema fotovoltaico di 20 mq connesso alla ‘ o stone floor concrete floor aspha
rete elettrica per una produzione di energia elettrica pari a 3700 ‘ A Urban farm
kWh/anno, evitando l'immissione in atmosfera di 2 tonnellate di 1. Parkland D
C02 ogni anno. ! .
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3. Residential parking 5y soil VEERED D FES
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6. Equipment deposit

_
ERRA SOLARE
> 50 7. Laundry

Realizzazione di una serra solare esposto a sud per
garantire un adeguato riscaldamento all'ambiente
interno e fungere da essiccatoi invernali per i panni.

8. Equipment deposit

brick tiles stone roofs sheet cover

9. Community of Luserna
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