
	Nome famiglia di modello
	Parametro d'Istanza
	Parametro di Tipo

	Famiglia
	Codice esistente
	Affidabilità
	Identificativo
	Descrizione
	Saldatura
	Produttore
	URL
	Classe Unità Tecnologica
	Unità Tecnologica
	Classe Elemento Tecnico
	Codice MasterFormat
	Titolo MasterFormat

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00004
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00005
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00006
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00011
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00012
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00013
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00014
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00020
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00021
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00022
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00023
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00029
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00030
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00031
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+21.35_00032
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00001
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00002
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00003
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00007
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00008
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00009
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00010
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00015
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00016
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00017
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00018
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00019
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00024
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00025
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00026
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00027
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00028
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00032
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00033
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00034
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Aggancio Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_AAS0002A_L06_+25.62_00035
	Gangio di fissaggio e posizionamento del pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L05_+21.35_00010
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L05_+21.35_00011
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L05_+21.35_00012
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L05_+21.35_00013
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L05_+21.35_00014
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L05_+21.35_00015
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L06_+25.62_00001
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L06_+25.62_00002
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L06_+25.62_00003
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L06_+25.62_00004
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L06_+25.62_00005
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L06_+25.62_00006
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L06_+25.62_00007
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L06_+25.62_00008
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Alucobond
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PAL1200A_L06_+25.62_00009
	Pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo minerale difficilmente infiammabile
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	3. Partizione interna
	3.1 Partizione interna verticale
	3.1.1 Pareti interne verticali
	06.83.00
	Composite Paneling

	Angolare L60x60x6
	AN606062647
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLL0060A_L06_+25.62_00001
	Angolare - L=2647mm - 14.34kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M20x400
	Bar. fil. - M20x400
	2
	TRP_TO_STR_MG_BFD0020A_L06_+25.62_00001
	Barra filettata - zincata - cl 10.9 - 0.98kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M20x400
	Bar. fil. - M20x400
	2
	TRP_TO_STR_MG_BFD0020A_L06_+25.62_00002
	Barra filettata - zincata - cl 10.9 - 0.98kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M20x400
	Bar. fil. - M20x400
	2
	TRP_TO_STR_MG_BFD0020A_L06_+25.62_00003
	Barra filettata - zincata - cl 10.9 - 0.98kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M20x400
	Bar. fil. - M20x400
	2
	TRP_TO_STR_MG_BFD0020A_L06_+25.62_00004
	Barra filettata - zincata - cl 10.9 - 0.98kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M8x40
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_BFD0008A_L06_+25.62_00001
	Barra filettata - zincata
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M8x40
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_BFD0008A_L06_+25.62_00002
	Barra filettata - zincata
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M8x40
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_BFD0008A_L06_+25.62_00003
	Barra filettata - zincata
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M8x40
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_BFD0008A_L06_+25.62_00004
	Barra filettata - zincata
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M8x40
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_BFD0008A_L06_+25.62_00005
	Barra filettata - zincata
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M8x40
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_BFD0008A_L06_+25.62_00006
	Barra filettata - zincata
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M8x40
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_BFD0008A_L06_+25.62_00007
	Barra filettata - zincata
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Barra filettata M8x40
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_BFD0008A_L06_+25.62_00008
	Barra filettata - zincata
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Canale di sospensione
	NA
	2
	TRP_TO_STR_MG_CSL0060A_L05_+21.35_00001
	Profilo di sospensione controfoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Canale di sospensione
	NA
	2
	TRP_TO_STR_MG_CSL0060A_L05_+21.35_00002
	Profilo di sospensione controfoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Canale di sospensione
	NA
	2
	TRP_TO_STR_MG_CSL0060A_L05_+21.35_00003
	Profilo di sospensione controfoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Canale di sospensione
	NA
	2
	TRP_TO_STR_MG_CSL0060A_L05_+21.35_00004
	Profilo di sospensione controfoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Cerniera
	Staffa fissaggio Tipo 1C
	1
	TRP_TO_STR_MG_CEH0140A_L06_+25.62_00001
	Perno del sistema di appoggio delle strutture metalliche delle pareti inclinate sui solai in c.a., saldature per giunti di tipo T nel perimetro di contatto tra le parti unite,con elettrodi e materiale d'apporto con caratteristiche non inferiori alle proprietà meccaniche migliori tra quelli da unire
	Saldatura per giunto a T.png
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00001
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00002
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00003
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00004
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00005
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00006
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00007
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00008
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00009
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00010
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00011
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00012
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00013
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00014
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00015
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00016
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00017
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00018
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00019
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00020
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00021
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00022
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00023
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00024
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00025
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00026
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00027
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016A_L06_+25.62_00028
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina speciale
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016B_L06_+25.62_00001
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	NA
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina speciale
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016B_L06_+25.62_00002
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	NA
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina speciale
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016B_L06_+25.62_00003
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	NA
	Structural Steel for Buildings

	Colonnina speciale
	Colonna M16/4
	1
	TRP_TO_STR_MG_CLD0016B_L06_+25.62_00004
	Colonne M16/4 completa tipo B120pp+T100R+G, struttura metallica per pavimenti sopraelevati, struttura in acciaio zincato. Le colonne sono composte da due elementi, base e testa
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	NA
	Structural Steel for Buildings

	Connettore
	Banda portante a scomparsa
	2
	TRP_TO_STR_MG_CNL0062A_L05_+21.35_00001
	Banda portante a comparsa, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Connettore
	Banda portante a scomparsa
	2
	TRP_TO_STR_MG_CNL0062A_L05_+21.35_00002
	Banda portante a comparsa, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Connettore
	Banda portante a scomparsa
	2
	TRP_TO_STR_MG_CNL0062A_L05_+21.35_00003
	Banda portante a comparsa, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Connettore
	Banda portante a scomparsa
	2
	TRP_TO_STR_MG_CNL0062A_L05_+21.35_00004
	Banda portante a comparsa, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Connettore
	Banda portante a scomparsa
	2
	TRP_TO_STR_MG_CNL0062A_L05_+21.35_00005
	Banda portante a comparsa, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Connettore
	Banda portante a scomparsa
	2
	TRP_TO_STR_MG_CNL0062A_L05_+21.35_00006
	Banda portante a comparsa, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Connettore
	Banda portante a scomparsa
	2
	TRP_TO_STR_MG_CNL0062A_L05_+21.35_00007
	Banda portante a comparsa, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Connettore
	Banda portante a scomparsa
	2
	TRP_TO_STR_MG_CNL0062A_L05_+21.35_00008
	Banda portante a comparsa, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Connettore
	Banda portante a scomparsa
	2
	TRP_TO_STR_MG_CNL0062A_L05_+21.35_00009
	Banda portante a comparsa, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Connettore
	Banda portante a scomparsa
	2
	TRP_TO_STR_MG_CNL0062A_L05_+21.35_00010
	Banda portante a comparsa, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Dado M10
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_DDD0010A_L06_+25.62_00001
	Dado esagonale - M10 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M10
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_DDD0010A_L06_+25.62_00002
	Dado esagonale - M10 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M11
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_DDD0011A_L06_+25.62_00001
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M11
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_DDD0011A_L06_+25.62_00002
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M11
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_DDD0011A_L06_+25.62_00003
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M11
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_DDD0011A_L06_+25.62_00004
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M12
	Dado - M12
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0012A_L06_+25.62_00001
	Dado esagonale - M12 - zincata - cl 10 - 0.02
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M12
	Dado - M12
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0012A_L06_+25.62_00002
	Dado esagonale - M12 - zincata - cl 10 - 0.02
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M12
	Dado - M12
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0012A_L06_+25.62_00003
	Dado esagonale - M12 - zincata - cl 10 - 0.02
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M12
	Dado - M12
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0012A_L06_+25.62_00004
	Dado esagonale - M12 - zincata - cl 10 - 0.02
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M12
	Dado - M12
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0012A_L06_+25.62_00005
	Dado esagonale - M12 - zincata - cl 10 - 0.02
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M12
	Dado - M12
	3
	TRP_TO_STR_MG_DDD0012A_L06_+25.62_00006
	Dado esagonale - M12 - zincata - cl 10 - 0.02
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M12
	Dado - M12
	3
	TRP_TO_STR_MG_DDD0012A_L06_+25.62_00007
	Dado esagonale - M12 - zincata - cl 10 - 0.02
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M16
	Dado - M16
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0016A_L06_+25.62_00001
	Dado esagonale - M16 - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M16
	Dado - M16
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0016A_L06_+25.62_00002
	Dado esagonale - M16 - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20
	Dado - M20
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00001
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.07kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00002
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.07kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20
	Dado - M20
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00003
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.07kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00004
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.07kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20
	Dado - M20
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00005
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.07kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00006
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.07kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20
	Dado - M20
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00007
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.07kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00008
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.07kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 48°
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00009
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 48°
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00010
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 48°
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00011
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 48°
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00012
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 48°
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00013
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 48°
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00014
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 48°
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00015
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 48°
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_DDD0020A_L06_+25.62_00016
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 controdado
	Dado - M20
	1
	TRP_TO_STR_MG_CDD0020A_L06_+25.62_00001
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 controdado
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_CDD0020A_L06_+25.62_00002
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 controdado
	Dado - M20
	1
	TRP_TO_STR_MG_CDD0020A_L06_+25.62_00003
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 controdado
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_CDD0020A_L06_+25.62_00004
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 controdado
	Dado - M20
	1
	TRP_TO_STR_MG_CDD0020A_L06_+25.62_00005
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 controdado
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_CDD0020A_L06_+25.62_00006
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 controdado
	Dado - M20
	1
	TRP_TO_STR_MG_CDD0020A_L06_+25.62_00007
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M20 controdado
	Dado - M20
	2
	TRP_TO_STR_MG_CDD0020A_L06_+25.62_00008
	Dado esagonale - zincata - cl 10 - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M27
	Dado - M27
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0027A_L06_+25.62_00001
	Dado esagonale - M27 - zincata - cl 10 - 0.17kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00001
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00002
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00003
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00004
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00005
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00006
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00007
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00008
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00009
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00010
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00011
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00012
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00014
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00015
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Dado M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00016
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	DadoM8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_DDD0008A_L06_+25.62_00013
	Dado esagonale - M8 - zincata - cl 10
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00001
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00002
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00003
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00004
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00005
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00006
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00007
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00008
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00009
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00010
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00011
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00012
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00013
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00014
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00015
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00016
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00017
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00018
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00019
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Gancio a nonio
	Pendinatura
	2
	TRP_TO_STR_MG_GNL0840A_L05_+21.35_00020
	Gancio regolabile di sospensione del controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Lastra gesso fibra - L05
	Lastra gesso fibra
	2
	TRP_TO_ARC_MG_GSS0015A_L05_+21,35_00001
	Lastra in fibra di gesso S=15mm
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	09.29.82
	Gypsum Board Fireproofing

	Lastra gesso fibra - L05
	Lastra gesso fibra
	2
	TRP_TO_ARC_MG_GSS0015A_L05_+21,35_00002
	Lastra in fibra di gesso S=15mm
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	09.29.82
	Gypsum Board Fireproofing

	Lastra gesso fibra - L06
	Lastra gesso fibra
	2
	TRP_TO_ARC_MG_GSS0015A_L06_+25.62_00002
	Lastra in fibra di gessi S=15mm
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Lastra gesso fibra A - L06
	Lastra gesso fibra
	2
	TRP_TO_ARC_MG_GSS0015A_L06_+25.62_00001
	Lastra in fibra di gesso S=15mm
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	09.29.82
	Gypsum Board Fireproofing

	Malta di ancoraggio
	NA
	2
	TRP_TO_STR_MG_MAH0052A_L06_+25.62_00001
	Malta cementizia premiscelata espansiva per ancoraggi di precisione di spessori centimetrici mediante colaggio
	NA
	BASF - The Chemical Company
	http://www.windcrete.it/SCHEDE%20TECNICHE/EMACO%20S55%20ago-06.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	03.13.19
	Cast-In Concrete Anchors

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00001
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00002
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00003
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00004
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00005
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00006
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00007
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00008
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00009
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00010
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00011
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00012
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello controsoffitto
	Controsoffitto
	1
	TRP_TO_ARC_MG_PCS0030A_L05_+21.35_00013
	Pannello per controsoffitto in metallo con percentuale di foratura 19%
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	NA
	NA
	NA
	09.54.23
	Linear Metal Ceiling

	Pannello lana di roccia - L05
	Pannello lana di roccia
	2
	TRP_TO_ARC_MG_LRS0060A_L05_+21.35_00001
	Pannello lana di roccia S=60mm D=40kg/mc, autoportante per isolamento acustico
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	07.21.13
	Board Insulation

	Pannello lana di roccia - L06
	Pannello lana di roccia
	2
	TRP_TO_ARC_MG_LRS0060A_L06_+25.62_00001
	Pannello lana di roccia S=60mm D=40kg/mc, autoportante per isolamento acustico
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	07.21.13
	Board Insulation

	Pannello Sandwich - Flat
	Pannello sandwich
	2
	TRP_TO_ARC_MG_PFL0100A_L05_+21.35_00001
	Pannello TERMOPARETI FLAT, isolante PUR densità 40kg/m3 rivestito in lamina di alluminio
	NA
	Elcom Sistem
	www.elcomsystem.it/wp-content/uploads/2018/04/ELCOM_catalogo_2018-web.pdf
	NA
	NA
	NA
	07.42.63
	Fabricated Wall Panel Assemblies

	Pannello Sandwich - Flat
	Pannello sandwich
	2
	TRP_TO_ARC_MG_PFL0100A_L05_+21.35_00002
	Pannello TERMOPARETI FLAT, isolante PUR densità 40kg/m3 rivestito in lamina di alluminio
	NA
	Elcom Sistem
	www.elcomsystem.it/wp-content/uploads/2018/04/ELCOM_catalogo_2018-web.pdf
	NA
	NA
	NA
	07.42.63
	Fabricated Wall Panel Assemblies

	Pannello Sandwich - Flat
	Pannello sandwich
	2
	TRP_TO_ARC_MG_PFL0100A_L06_+25.62_00001
	Pannello TERMOPARETI FLAT, isolante PUR densità 40kg/m3 rivestito in lamina di alluminio
	NA
	Elcom Sistem
	www.elcomsystem.it/wp-content/uploads/2018/04/ELCOM_catalogo_2018-web.pdf
	NA
	NA
	NA
	07.42.63
	Fabricated Wall Panel Assemblies

	Piastra di chiusura solaio
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_PSS0006A_L06_+25.62_00001
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Piastra di chiusura solaio - Speciale
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_PSS0006B_L06_+25.62_00001
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Piastrella
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00001
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00002
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00003
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00004
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00005
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00006
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00007
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00008
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00009
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00010
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00011
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060A_L06_+25.62_00012
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella speciale
	NA
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060B_L06_+25.62_00001
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella speciale
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060B_L06_+25.62_00002
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Piastrella speciale
	Marmetta in CLS 2
	1
	TRP_TO_ARC_MG_MTL0060B_L06_+25.62_00003
	Pannello in conglomerato cementizio pressato, protetto perimetralmente da un bordo antiurto in materiale plastico solidarizzato
	NA
	Monolite
	https://www.monotile.com/index.php/it/prodotti/teknica-il-pavimento-sopraelevato
	NA
	NA
	NA
	09.30.36
	Concrete Tiling

	Profilo a L 130x60 - Sottostruttura Alucobond
	NA
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0130A_L05_+21.35_00001
	Sottostruttura in profilo a L in alluminio per pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 130x60 - Sottostruttura Alucobond
	Profilo L 130x60
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0130A_L05_+21.35_00002
	Sottostruttura in profilo a L in alluminio per pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 130x60 - Sottostruttura Alucobond
	Profilo L 130x60
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0130A_L05_+21.35_00003
	Sottostruttura in profilo a L in alluminio per pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 130x60 - Sottostruttura Alucobond
	Profilo L 130x60
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0130A_L05_+21.35_00004
	Sottostruttura in profilo a L in alluminio per pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 130x60 - Sottostruttura Alucobond
	NA
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0130A_L06_+25.62_00001
	Sottostruttura in profilo a L in alluminio per pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 130x60 - Sottostruttura Alucobond
	Profilo L 130x60
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0130A_L06_+25.62_00002
	Sottostruttura in profilo a L in alluminio per pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 130x60 - Sottostruttura Alucobond
	Profilo L 130x60
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0130A_L06_+25.62_00003
	Sottostruttura in profilo a L in alluminio per pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 130x60 - Sottostruttura Alucobond
	Profilo L 130x60
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0130A_L06_+25.62_00004
	Sottostruttura in profilo a L in alluminio per pannello Alucobond
	NA
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 60x60 - Sottostruttura Alucobond
	NA
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0060A_L06_+25.62_00001
	Sottostruttura in profilo a L per pannello Alucobond, saldature per giunti di tipo T nel perimetro di contatto tra le parti unite,con elettrodi e materiale d'apporto con caratteristiche non inferiori alle proprietà meccaniche migliori tra quelli da unire
	Saldatura per giunto a T.png
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 60x60 - Sottostruttura Alucobond
	Profilo L 60x60
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0060A_L06_+25.62_00002
	Sottostruttura in profilo a L per pannello Alucobond, saldature per giunti di tipo T nel perimetro di contatto tra le parti unite,con elettrodi e materiale d'apporto con caratteristiche non inferiori alle proprietà meccaniche migliori tra quelli da unire
	Saldatura per giunto a T.png
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 60x60 - Sottostruttura Alucobond
	Profilo L 60x60
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0060A_L06_+25.62_00003
	Sottostruttura in profilo a L per pannello Alucobond, saldature per giunti di tipo T nel perimetro di contatto tra le parti unite,con elettrodi e materiale d'apporto con caratteristiche non inferiori alle proprietà meccaniche migliori tra quelli da unire
	Saldatura per giunto a T.png
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 60x60 - Sottostruttura Alucobond
	Profilo L 60x60
	2
	TRP_TO_STR_MG_PLH0060A_L06_+25.62_00004
	Sottostruttura in profilo a L per pannello Alucobond, saldature per giunti di tipo T nel perimetro di contatto tra le parti unite,con elettrodi e materiale d'apporto con caratteristiche non inferiori alle proprietà meccaniche migliori tra quelli da unire
	Saldatura per giunto a T.png
	3A Composites
	https://alucobond.com/products/construction
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a L 70x70 - A Sottostruttura pannello sandwich
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_PLL0070A_L06_+25.62_00002
	Profilo di collegamento alla struttura portante, saldature per giunti di tipo T nel perimetro di contatto tra le parti unite,con elettrodi e materiale d'apporto con caratteristiche non inferiori alle proprietà meccaniche migliori tra quelli da unire
	Saldatura per giunto a T.png
	Elcom System
	http://www.elcomsystem.it/wp-content/uploads/2018/04/ELCOM_catalogo_2018-web.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Profilo a L 70x70 - Sottostruttura pannello sandwich
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_PLL0070A_L06_+25.62_00001
	Profilo di collegamento alla struttura portante, saldature per giunti di tipo T nel perimetro di contatto tra le parti unite,con elettrodi e materiale d'apporto con caratteristiche non inferiori alle proprietà meccaniche migliori tra quelli da unire
	Saldatura per giunto a T.png
	Elcom System
	www.elcomsystem.it/wp-content/uploads/2018/04/ELCOM_catalogo_2018-web.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Profilo a Omega - Sottostruttura pannello sandwich
	Sottostruttura Omega 10/10
	2
	TRP_TO_STR_MG_POS0002A_L05_+21.35_00001
	Pressopiegato di angoraggio per trafilato in alluminio
	NA
	Elcom System
	http://www.elcomsystem.it/wp-content/uploads/2018/04/ELCOM_catalogo_2018-web.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a Omega - Sottostruttura pannello sandwich
	Sottostruttura Omega 10/10
	2
	TRP_TO_STR_MG_POS0002A_L06_+25.62_00001
	Pressopiegato di angoraggio per trafilato in alluminio
	NA
	Elcom System
	http://www.elcomsystem.it/wp-content/uploads/2018/04/ELCOM_catalogo_2018-web.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo a U100
	UP100500
	3
	TRP_TO_STR_MG_PUL0100A_L06_+25.62_00001
	Profilo a U100 - L=500mm - 5.18kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Profilo a U100
	UP100500
	3
	TRP_TO_STR_MG_PUL0100A_L06_+25.62_00002
	Profilo a U100 - L=500mm - 5.18kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Profilo appoggio piastrella
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_PGS0003A_L06_+25.62_00001
	Profilo di appoggio, sottostruttura per pavimenti sopraelevati
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Profilo di aggancio
	Profilo di appoggio
	2
	TRP_TO_STR_MG_PGL0048A_L05_+21.35_00001
	Profilo di appoggio, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo di aggancio
	Profilo di appoggio
	2
	TRP_TO_STR_MG_PGL0048A_L05_+21.35_00002
	Profilo di appoggio, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo di aggancio
	Profilo di appoggio
	2
	TRP_TO_STR_MG_PGL0048A_L05_+21.35_00003
	Profilo di appoggio, sottostruttura controsoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo di chiusura
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_PGS0003B_L06_+25.62_00001
	Profilo di chiusura per controfoffitto
	NA
	Lindner
	https://www.lindner-group.com/en/fit-out-products/ceilings/
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Profilo di chiusura - Pavimentazione
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_PGS0001A_L06_+25.62_00001
	Profilo pressopiegato
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.14.00
	Structural Aluminum Framing

	Rondella M10
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_RND0011A_L06_+25.62_00001
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M10
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_RND0011A_L06_+25.62_00002
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M11
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_RND0012A_L06_+25.62_00001
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M11
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_RND0012A_L06_+25.62_00002
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M11
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_RND0012A_L06_+25.62_00003
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M11
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_RND0012A_L06_+25.62_00004
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M12
	Rondella - 13 x 24
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0013A_L06_+25.62_00001
	Rondella - 13 x 24 - zincata - acciaio - 0.01kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M12
	Rondella - 13 x 24
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0013A_L06_+25.62_00002
	Rondella - 13 x 24 - zincata - acciaio - 0.01kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M12
	Rondella - 13 x 24
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0013A_L06_+25.62_00003
	Rondella - 13 x 24 - zincata - acciaio - 0.01kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M12
	Rondella - 13 x 24
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0013A_L06_+25.62_00004
	Rondella - 13 x 24 - zincata - acciaio - 0.01kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M12
	Rondella - 13 x 24
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0013A_L06_+25.62_00005
	Rondella - 13 x 24 - zincata - acciaio - 0.01kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M12
	Rondella - 13 x 24
	3
	TRP_TO_STR_MG_RND0013A_L06_+25.62_00006
	Rondella - 13 x 24 - zincata - acciaio - 0.01kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M12
	Rondella - 13 x 24
	3
	TRP_TO_STR_MG_RND0013A_L06_+25.62_00007
	Rondella - 13 x 24 - zincata - acciaio - 0.01kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M16
	Rondella - 17 x 30
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0017A_L06_+25.62_00001
	Rondella - 17 x 30 - zincata - acciaio - 0.01kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M16
	Rondella - 17 x 30
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0017A_L06_+25.62_00002
	Rondella - 17 x 30 - zincata - acciaio - 0.01kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20
	Rondella - 21 x 37
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00001
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00002
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20
	Rondella - 21 x 37
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00003
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00004
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20
	Rondella - 21 x 37
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00005
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00006
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20
	Rondella - 21 x 37
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00007
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00008
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20 48°
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00009
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20 48°
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00010
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20 48°
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00011
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20 48°
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00012
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20 48°
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00013
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20 48°
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00014
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20 48°
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00015
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M20 48°
	Rondella - 21 x 37
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0021A_L06_+25.62_00016
	Rondella - 21 x 37 - zincata - acciaio - 0.02kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M28
	Rondella - 28 x 50
	2
	TRP_TO_STR_MG_RND0028A_L06_+25.62_00001
	Rondella - 28 x 50 - zincata - acciaio - 0.04kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00001
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00002
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00003
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00004
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00005
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00006
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00007
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00008
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00009
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00010
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00011
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00012
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00013
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00014
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0009A_L06_+25.62_00015
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Rondella M8
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_RND0012A_L06_+25.62_00001
	Rondella - zincata - acciaio
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Solaio L06
	L06
	2
	TRP_TO_STR_MG_SLH0850A_L06_+25.62_00001
	Solaio con travi ribassate e rialzateall'estradosso, le travi sono incastrate in corrispondenza dei setti del nucleo in post-tensione
	NA
	NA
	NA
	3. Partizione interna
	3.2 Partizione interna orizontale
	3.2.1 Solai
	03.47.16
	Lift-Slab Concrete

	Trave principale 07 - IPE 300
	SAT -01_TP-007
	2
	TRP_TO_STR_MG_TPH0300B_L06_+25.62_00001
	Trave principale 07 - IPE 300, saldature per giunti di tipo T nel perimetro di contatto tra le parti unite,con elettrodi e materiale d'apporto con caratteristiche non inferiori alle proprietà meccaniche migliori tra quelli da unire
	Saldatura per giunto a T.png
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Trave prinvipale 06 - IPE 300
	SAT-01_TP-006
	2
	TRP_TO_STR_MG_TPH0300A_L06_+25.62_00001
	Trave principale 06 - IPE 300, saldature per giunti di tipo T nel perimetro di contatto tra le parti unite,con elettrodi e materiale d'apporto con caratteristiche non inferiori alle proprietà meccaniche migliori tra quelli da unire
	Saldatura per giunto a T.png
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Trave secondaria 01- C - IPE 200
	SAT-01_TS-001-C
	2
	TRP_TO_STR_MG_TSH0200A_L06_+25.62_00001
	Trave secondaria 01-C - IPE 200, saldature per giunti di tipo T nel perimetro di contatto tra le parti unite,con elettrodi e materiale d'apporto con caratteristiche non inferiori alle proprietà meccaniche migliori tra quelli da unire
	Saldatura per giunto a T.png
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	NA
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00001
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00002
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00003
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00004
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00005
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00006
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00007
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00008
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00009
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00010
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00011
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00012
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Traversa pavimento
	Traversa
	1
	TRP_TO_STR_MG_TML0540A_L06_+25.62_00013
	Traversa di portata in lamiera zincata con guarnizione adesiva, consente di non utilizzare la vite di fissaggio
	NA
	Moncini
	http://www.moncini.it/download/pavimenti-sopraelevati.pdf
	1. Struttura portante
	1.2 Struttura di elevazione
	1.2.2 Strutture di elevazione orizontale e inclinate
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	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L05_+21.35_00047
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L05_+21.35_00050
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L05_+21.35_00051
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+21.35_00017
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+21.35_00018
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+21.35_00019
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00001
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00002
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00003
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00004
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00005
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00006
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00007
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00008
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00009
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00010
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00011
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00012
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00013
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00014
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00015
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00016
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00020
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00021
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00022
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00023
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00032
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00033
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00034
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00035
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00036
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00037
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00041
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00042
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00043
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00043
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00044
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00048
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite autoperforante D6.3
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VAD0006A_L06_+25.62_00049
	Vite autoperforante con testa svasata piana larga per il fissaggio
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Vite M10x40
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VTD0010A_L06_+25.62_00001
	Vite a testa esagonale -M16 x 40 - zincata - cl 10.9
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M10x40
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VTD0010A_L06_+25.62_00002
	Vite a testa esagonale -M16 x 40 - zincata - cl 10.9
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M11x100
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VTD0011A_L06_+25.62_00001
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M11x100
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VTD0011A_L06_+25.62_00002
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M11x100
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VTD0011A_L06_+25.62_00003
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M11x100
	NA
	3
	TRP_TO_STR_MG_VTD0011A_L06_+25.62_00004
	NA
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M12x40
	Vite - M12 x 40
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0012A_L06_+25.62_00001
	Vite - M12 x 40 - testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M12x40
	Vite - M12 x 40
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0012A_L06_+25.62_00002
	Vite - M12 x 40 - testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M12x40
	Vite - M12 x 40
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0012A_L06_+25.62_00003
	Vite - M12 x 40 - testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M12x40
	Vite - M12 x 40
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0012A_L06_+25.62_00004
	Vite - M12 x 40 - testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M12x40
	Vite - M12 x 40
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0012A_L06_+25.62_00005
	Vite - M12 x 40 - testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M12x40
	Vite - M12 x 40
	3
	TRP_TO_STR_MG_VTD0012A_L06_+25.62_00006
	Vite - M12 x 40 - testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M12x40
	Vite - M12 x 40
	3
	TRP_TO_STR_MG_VTD0012A_L06_+25.62_00007
	Vite - M12 x 40 - testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M16x40
	Vite - M16 x 55
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0016A_L06_+25.62_00001
	Vite a testa esagonale -M16 x 40 - zincata - cl 10.0 - 0.10kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M16x40
	Vite - M16 x 55
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0016A_L06_+25.62_00002
	Vite a testa esagonale -M16 x 40 - zincata - cl 10.0 - 0.10kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M20 x 70
	Vite - M20 x 70
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0020A_L06_+25.62_00001
	Vite a testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M20 x 70
	Vite - M20 x 70
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0020A_L06_+25.62_00002
	Vite a testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M20 x 70
	Vite - M20 x 70
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0020A_L06_+25.62_00003
	Vite a testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M20 x 70
	Vite - M20 x 70
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0020A_L06_+25.62_00004
	Vite a testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M20 x 70
	Vite - M20 x 70
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0020A_L06_+25.62_00005
	Vite a testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M20 x 70
	Vite - M20 x 70
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0020A_L06_+25.62_00006
	Vite a testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M20 x 70
	Vite - M20 x 70
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0020A_L06_+25.62_00007
	Vite a testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M20 x 70
	Vite - M20 x 70
	2
	TRP_TO_STR_MG_VTD0020A_L06_+25.62_00008
	Vite a testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.25kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings

	Vite M27x90
	Vite - M27 x 90
	1
	TRP_TO_STR_MG_VTD0027A_L06_+25.62_00001
	Vite - M27 X 90- a testa esagonale - zincata - cl 10.9 - 0.60kg
	NA
	NA
	NA
	1. Struttura portante
	NA
	NA
	05.12.23
	Structural Steel for Buildings
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Strutture di sostegno

Carterisiche dlls stutura metalica per paviment
sopralevati La st & inteament ralzzata con
It sccison con fvstiments aupericsl  snco
codice chssfcasons Fe 20 CL 13 o UNI IS0 2081,
Lz colonne sono compaste da dus demen dsti dett
base et e sventualmente compltat s traverss
collegamento odi potat

axse
Elament in appoggio all scketa, Formata da un pit-
1ol in laiea di dametro 95my1 1o in spessore
TS/ 2mm apportunaments Sgomata o i dote.
et i necessara & permerire faccompiamen.
15 con un tuba laminata 3 e scordorata & s
02mm/30amm i heza vartie.

TeSTA
Elamentoinsppoggio al pannelsdel sopralevate Fr-
mata da un piatalo n amiera ds 90901 10x110
Spesiore2 5 opportunamente sagomato lnedi o
{enere Faggancio dele ravere € guamizon, un collre
per Faniaments forato di un tiants, ol alle neces-
arenervatue ed appos. Nel collre viens avitato un
trarte MI/18/20 o alezz variblle e i sutomatico
siincasra  fn fletatur. Una gocci di cllnt fena
Fltia cement furione o ok slementiche sor st
prececlntemente ancatl Un dado con tacche anisia-
mento conserte  regobszone mirometica dalatez
el s uaricne s reiess codurive complets

TRAVERSA DI COLLEGAMENTO.
Otenuta ds lavoraone di pressopiegatira di lamiea
Zpcats 2200 i spasore Oy dmm o S3gomats 34
U con it 18x2718/38mm 3 e o realzre um ma-
o con carateristiched gt o precisionedi avo-
fazons massime. U accoppiamento dells raversa con
testa & molo predso »consente i e utizre vt
difissaggi che & comunque disponiie Sono prowste
i guarnaioni non condutive  conduttive s chista

TRAVERSA DI PORTATA:
et da motanti e sesons S0<25 mm sctolta
rettanglare i lamiers sncat 2200 & speseore 09/12
o i reslzae un manufato con carateriiche
diigdt o pradsone di avradione massime.Uaccop-
pirmento dells wavera con 1 et & elts prachs &
Conserted utlzare s v di saggio che & comunaue
Gisponitie Sono prowiste di guarznifon condutive
= condutt =0 i,

e
Le ltezze variao d pochicentimetia 2 i

Lo Suutue vengons progetate n fnzons delleafeze
e canch

Support structures

Festuresof metalic support sructure forased floes of

tandad MIE/ 1 type. T srucure s ey made up of

5 Cloes coe:

Ui < e rad up by two

diferent clemenis s and head) and eventualy com-
pleted by connecting o supperting g

oase
Suppart slamant of the sl Madk up by 3 plte i
with B5rom10mm dameter and 1 Sz thick
et purpesely utt obra e rght iyt make he
oo Wi 3 plate Dx2rmm At pip o iy
2 height pessle

H
Suppertlement ofthe raied panel Wik upby 390XG0
e/ 11011 10mm pltecike 25 mm i thickne:
01 purposely cut 5 abran the combination o the e
gers and caskets, 3 coll for the serewing of 3 tie-rod,
Snd af coure th necessary rbbings and support An
. i scremed it th cola, which utc-
Stk st the end o the Fleing A ittt .
e stics the st (previousycosted
Together,Aknited nut st mctometne
regulation of fnal eicht possik. A gasket complee

SUPPORTING LEDGER
Gbined though the processing of the zic-coated
0, 03 mm/1amm i thickness, U shaped

btan a gt wih masimsl oty

and preciion festures. The combination of the lecer
it he e 5 erypcie n s he o2 of g
crewwhich = sryway vaiable. They ave nan.<andu

ACTTYLOAD LEDGER

Sorained thiough the prcessing of s snc-costd lte
Gomm 2mm i thk v

50X 0 btan  prodct with marimal i

precidn festures The combration of the ledger

the head s very precie and allons the use of =

e i bl They have. nom-conch

ne
Heghts from e cemimeters 12 meters,
Snuctues s projected and preccedin unc
Ioad and hegnts

T i collgaments

NOVITA! M30

Tt g element el che compongoro fa
ot sono eramente resizzat con el
acciiosicon diferent casterithe per i mae-
Simaress. Tu§ i e s petets
oo umidts con un rvestiments superieik
2 base sncd (come specificato per 1 singal le-
mene). Sono comunae previstialtpid tarta-
merto par esecuzon il

Base
Elamentoin appoggio ls slet.

Formats da un it QA speszor 1 2.
tpo EIE0MCRSA ENIOHSS in cualia
WPDIS305:42140in kinghezzs variable ds 403
B0lmm ¢ cpporunaments sagomato 3 fine di
ortenereuna base sppogalo d so omm,
alfine diagevelare s posa sia s fondisconnessi
che contio e partiperimetral.

Una bussola i materle plastic fvorsce fac-
Coppiamants con s et araninc ura
regcagons minima 0] 5, Pemete inclte
U perfeto accoppiamento ra st e base,
agitceca guarnizina v | due clmerts metll-
Cisena ntrrompere s conducbiica sticadi
Cortatto va g clemers s,

NEWIM30

The stcture i entey e up of o mterise
iy
i for spec

ENICH0S3 in o
ying eights fom 4055
purposcly cut t cbtan 3 base of
6 13 make posable e i every condiion,
riegarfoseings and penmesl vl
A speca lastc lement optmize the combi
i with the head of thestructure reckeing the
i agolaton o0 1 25mm heigh R mskee
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