20.49 y

Computo dei rifiuti- Partizioni interne verticali PIV_02.3

Materiale: Materiale:
Famiglia e tipo Materiale: Nome Materiale Codice CER |Volume Area
D Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.2 m3 13.3 m?
8 Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.3 m?3 16.7 m?
° Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.4 ms 26.4 m?
T 11 Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.3 ms 18.4 m?
V% Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.1 m?3 4.2 m2
= A Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.0 m3 1.6 m2
St C Al‘q'g Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.0 m3 0.5 m?
- NP '\ Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.0 m3 1.9 m?2
TEP T Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso  |170107 0.1 md 8.1 m?
), \ : ™ Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.1 md 9.9 m?
Muro di base: PIV_02.3b MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.2ms 10.4 m?
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.0 m3 1.4 m2
Muro di base: PIV_02.3b_2 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.1 m?3 10.2 m?
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.0 md 2.7 m?
Muro di base: PIV_02.3b MV Intonaco Calce e gesso 170107 0.2ms 16.5 m?
MV Intonaco: 15 2.1ms3 142.2 m?
Prospetto edificio C Fase di lavoro 6: Demolizione partizioni interne verticali - Vista di pianta
Computo dei rifiuti- Partizioni interne verticali PIV_02.3
Materiale: Materiale:
Famiglia e tipo Materiale: Nome Materiale Codice CER |Volume Area
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.5 m?3 6.6 m?
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.7 m?3 8.4 m?
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 1.1 m3 13.2m?
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.7 md 9.2 m?
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.2 m3 2.1 m2
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.1 ms3 0.8 m?
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.0 m3 0.3 m?
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.1 md 0.9 m?
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.3 m?3 4.1 m2
Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.4 ms 4.9 m?
Muro di base: PIV_02.3b MV muratura forata |Laterizio 170102 0.6 md 5.2m?
E Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.1 ms3 0.7 m?
% Muro di base: PIV_02.3b_2 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.2 m?3 5.1 m?
E Muro di base: PIV_02.3b_1 |MV muratura forata |Laterizio 170102 0.1 md 1.3 m?
ﬁ Muro di base: PIV_02.3b MV muratura forata |Laterizio 170102 1.0 m3 8.2 m?
= MV muratura forata: 15 6.0 m3 71.1m2
Fase di lavoro 6: Demolizione partizioni interne verticali - Vista di sezione Vista 3D dall'interno
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