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N X Computo dei rifiuti- Solaio PIO_02.2
Materiale:
Famiglia e tipo Materiale: Nome Materiale Codice CER Volume Area
1= Pavimento: Pl_02.2a |MV Laterizio 170102 2.80 m3 140.18 m2
N © @ Pavimentazione
ZE— 3 o Pavimento: MT_02.2a |MV Tavelle Laterizio 170102 8.23 m3 137.10 m2
» Laterizio: 2 11.03 m3 277.28 m?
<]
Pavimento: MA_02.2a | MV Massetto Sabbia e cemento 170107 13.71 ms 137.10 m?
— — _ _ l —
: An 99‘ ‘NA 9 Sabbia e cemento: 1 13.71 md 137.10 m2
1 1 LA 1 —<
= == N \\ Pavimento: Rl_02.2a |MV Rinfianco Sabbia, materiale 170107 4113 md 137.10 m?
N v D sciolto
< =z Sabbia, materiale sciolto: 1 4113ms  137.10m?
. P B A A
|
Prospetto edificio C Fase 13: Demolizione partizione interna orizzontale - Vista di pianta
Computo dei rifiuti- Travi IPE T1_02.2
Materiale:
Famiglia e tipo Materiale: Nome Materiale Codice CER Volume
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Fase 12: Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 md
Costruzione Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
nuovo solaio Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 md
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.2a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
0.02 m3: 15 0.3 m3
Fase 13: Demolizione partizione interna orizzontale - Vista di sezione Vista 3D dall'interno
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