Fase di lavoro 3: Rimozione puntoni - Vista 3D
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Fase di lavoro 3: Rimozione puntoni - Vista di sezione

Fase di lavoro 4: Rimozione trave di colmo - Vista 3D

Computo dei rifiuti- Puntoni PN_02

Politecnico di Torino

tradizionale e controllata applicata a un caso studio

Materiale:
Famiglia e tipo Materiale: Nome Materiale Codice CER Volume

|Trave per tetto - Squadrata: PN_02 [MV Trave per tetto [Legno [170201 [0.14 m?3
0.14 ms: 24
|Trave per tetto - Squadrata: PN_02 [MV Trave per tetto [Legno [170201 [0.1 8 md
0.18 m3: 9
|Trave per tetto - Squadrata: PN_02 [MV Trave per tetto [Legno [170201 [0.1 9ms
0.19 m3: 15 7.83 m3

— p— Computo dei rifiuti- Trave di colmo CL_02

g E Materiale:

E E Famiglia e tipo Materiale: Nome Materiale | Codice CER Volume

é é Trave per tetto - Squadrata: CL_02 [MV Trave colmo Legno 170201 1.09 m3
1.09 m3: 1 1.09 ms3

Fase di lavoro 4: Rimozione trave di colmo - Vista di sezione Fase di lavoro 5: Costruzione nuova copertura - Vista di sezione
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Progettazione della sicurezza in un cantiere di demolizione e della trave di
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