
PA_01.3 c Parquet Legno 17 02 01

LI_01.3 c Listelli Legno 17 02 01

TL_01.3 c Trave Legno 17 02 01

TA_01.3 c Tavolato Legno 17 02 01

CSC_01.3 c Controsoffitto Canne 17 09 04

CSG_01.3 c Controsoffitto Cartongesso 17 08 02

PA_01.3 d Parquet Legno 17 02 01

LI_01.3 d Listelli Legno 17 02 01

TI_01.3 d Trave IPE Acciaio 17 04 05

TA_01.3 d Tavolato Legno 17 02 01

LI_01.3 d Listelli Legno 17 02 01

TL_01.3 d Trave Legno 17 02 01

CSC_01.3 d Controsoffitto Canne 17 09 04

PII _01.3-4

Partizione interna 
inclinata (scala di 

accesso al 
sottotetto)

Edificio A
Piano terzo 

e 
sottotetto

GR_01.3-4 Gradini Pietra 17 09 04

PII_ 01.3-4
Partizione interna 
inclinata (scala di 

accesso al 
sottotetto)

Edificio B
Piano terzo 

e 
sottotetto

GR_01.3-4 Gradini Pietra 17 09 04

IN_01.4 a Intonaco Calce e gesso 17 01 07

MT_01.4 b Mattoni  forati Laterizio 17 01 02

IN_01.4 a Intonaco Calce e gesso 17 01 07

IN_01.4 b Intonaco Calce e gesso 17 01 07

MT_01.4 b Mattoni  forati Laterizio 17 01 02

IN_01.4 b Intonaco Calce e gesso 17 01 07

TM_01
Tegole 

marsigliesi
Laterizio Riutilizzabili

CR_02 Correnti Legno 17 02 01

PN_02 Puntoni Legno 17 02 01

PI_02.1-2-3 a Pianelle Cotto Riutilizzabile

MA_02.1-2-3 a Massetto Cemento e sabbia 17 01 07

TI_02.1-2-3 a Trave IPE Acciaio 17 04 05

MT_02.1-2-3 a Mattone Cotto 17 01 07

CN_02.1-2-3 a Conglomerato
Materiale sciolto, 
ghiaia, pietrisco

17 01 07

FR_02.1-2-3 a Frenelli Laterizio 17 01 02

CC_02.1-2-3 a Conci Laterizio 17 01 02

PIO_ 01.3 c

Piano 
primo, 

secondo, 
terzo

Edificio C

Partizione interna 
orizzontale (solaio 
putrelle e laterizio 

su volta)

Partizione interna 
verticale 

Edificio A e B

Piano 
terra, 

secondo, 
terzo, 

sottotetto

Piano terzo

Chiusura 
orizzontale a falde

CopertureEdificio C

Piano terzoEdificio A e B
Partizione interna 
orizzontale (solaio 

in legno)

Piano 
terra, 

secondo, 
terzo, 

sottotetto

Edificio A e B
Partizione interna 

verticale 
PIV_ 01.0-2-

3-4 a

PIV_ 01.0-2-
3-4 b

PIO_ 02.1-2-
3 a

PIO_ 01.3 d

Partizione interna 
orizzontale (solaio 

in legno 
consolidato)

Edificio A e B

CO_ 02


