20.53 y

Computo dei rifiuti- Solaio PIO_02.1

Materiale:
Famiglia e tipo Materiale: Nome Materiale Codice CER Volume Area
e = Pavimento: PI_02.1a |MV Laterizio 170102 2.80 md 140.14 m2
Pavimentazione
LB N © Pavimento: MT_02.1a |MV Tavelle Laterizio 170102 8.12m?3 135.39 m2
— > © P
> & FIo-02-1 Laterizio: 2 1092m3 27553 m2
= 7 [Pavimento: MA_02.1a [MV Massetto [Sabbia e cemento [170107 1352m3  [135.24 m2
- An-;I1 1 ‘ A-11 Sabbia e cemento: 1
l I zh i == Pavimento: RI_02.1a |MV Rinfianco Sabbia, materiale 170107 40.46 m3 134.87 m?
== . sciolto
N ™ Sabbia, materiale sciolto: 1 53.98 m3 270.11 m?2
Prospetto edificio C Fase 16: Demolizione partizione interna orizzontale - Vista di pianta
Computo dei rifiuti- Travi IPE T1_02.1
Materiale:
Famiglia e tipo Materiale: Nome Materiale Codice CER Volume
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Fase 15: Costruzione Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 ms
nuovo solaio Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 md
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
< Travi IPE: TI_02.1a MV Trave solaio Acciaio 170405 0.02 m3
n 0.02 ms: 15 0.3m3
Fase 16: Demolizione partizione interna orizzontale - Vista di sezione Vista 3D dall'interno
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