DETTAGLIO COSTRUTTIVO: STATO DI FATTO

porzione sud (aule)

FALDA INCLINATA 35 cm (30°):

manto di copertura in fibro cemento

assito in legno di supporto
strato isolante esistente 6 cm
solaio di copertura in latero cemento 22 cm

SOLAIO DI SOFFITO 30 cm:

getto di calcestruzzo 6,5 cm
solaio in ¢.a. e pignatte in laterizio 22 cm
finitura interna in intonaco 1,5 cm

CHIUSURA VERTICALE, CASSAVUOTA 40 cm: —L
pluviale esterno @ 14 cm
finitura esterna in intonaco 2 cm
mattoni forati, su lato estemno12 cm
intercapedine d'aria 15 cm
mattoni forati, su lato intemo 12 cm
finitura intemna in intonaco 1,5 cm
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SOLAIO INTERPIANO 35 cm:
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320 cm

finitura intemna in piastrelle 1,5 cm

getto di calcestruzzo 10 cm

solaio in c.a. e pignatte in laterizio 22 cm
finitura interna in intonaco 1,5 cm

SOLAIO DI PAVIMENTO 25 cm:

35 cm

finitura intemna in piastrelle 1,5 cm

getto di calcestruzzo 10 cm

solaio in c.a. e tavelloni in laterizio 14 cm

vesapaio non areato con gambette in laterizio 40 cm
magrone in calcestruzzo 8 cm

battuto in sabbia 6 cm

300 cm

POLITECNICO DI TORINO
Facolta di Architettura

DETTAGLIO COSTRUTTIVO: PROGETTO

porzione sud (aule)

DETTAGLIO COSTRUTTIVO: PROGETTO
porzione nord (NUoOVo iNgresso)
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FALDA INCLINATA 35 cm (30°):
manto di copertura in fibro cemento
assito in legno di supporto
strato isolante esistente 6 cm
solaio di copertura in latero cemento 22 cm

SOLAIO DI SOFFITTO 45 cm:

assito inlegno 1,5 cm

isolante in pannelli in fibra di legno 14 cm
barriera al vapore

strato di carta cartone

getto di calcestruzzo 6,5 cm

solaio in c.a. e pignatte in laterizio 22 cm
finitura interna in intonaco 1,5 cm

CHIUSURE VERTICALE, CASSAVUOTA 54 cm:
pluviale estermo @ 14 cm
finitura esterna in intonaco 0,5 cm
isolante in pannelli in fibra di legno 14 cm
barriera al vapore
finitura esterna in intonaco 2 cm
mattoni forati, su lato estemo 12 cm
intercapedine d'aria 15 cm
mattoni forati, su lato intermo 12 cm
finitura interna in intonaco 1,5 cm

SISTEMA OMBREGGIANTE DI FACCIATA:
lamelle frangisole forate in alluminio 30 cm
montanti in acciaio della sottostruttura
bielle in acciaio per il sostegno dei montanti

SOLAIO INTERPIANO 41 cm:
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41,5cm

finitura intema in piastrelle 1,5 cm

getto di calcestruzzo 10 cm

solaio in ¢.a. e pignatte in laterizio 22 cm
finitura interna in intonaco 1,5 cm
isolamento acustico 6 cm
controsofittatura

SOLAIO DI PAVIMENTO 38 cm:

300 cm

SISTEMA OMBREGGIANTE DI FACCIATA:
lamiera stirata in metallo
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traversi in acciaio profilo ad "H"
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finitura interna in piastrelle 1,5 cm

getto di calcestruzzo 6 cm

barriera al vapore

isolante in pannelli in fibra di legno 7+7 cm

barriera impermeabiizzante

solaio in ¢.a. e tavelloni in laterizio 14 cm

vesapaio non aerato con gambette in laterizio 40 cm
magrone in calcestruzzo 8 cm

strato di sabbia 6 cm

PARETE CONTROTERRA IN C.A. 60 cm:
barriera impermeabiizzante
isolante a celle chiuse, poliuretano espanso 14 cm
intonaco esterno 2 cm
parete controterra in c.a. 45 cm
finitura interno in intonaco 1,5 cm
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Candidato: Federico Giuseppin
Relatore: Prof. Valentino Manni
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TAVOLA PROGETTUALE N°: 08
Dettagli tecnologici
"Martiri della Liberta" a Brandizzo
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scala 1:25

o 25 50 75 100 125 cm

TITOLO TESI: Rigualificazione tecnologica, energetica ed ambientale di
un edificio scolastico: il caso della Scuola Secondaria di Primo Grado

Laurea magistrale - Architettura Costruzione Citta - TESI

Correlatori: Prof.ssa Silvia Gron, Arch. Cristina Azzolino
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