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gamento cicla-
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Tirrenica)
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< Direzione Ventimiglia

alta e confine
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Area archeologica della
Citta antica dir Albintimilium

Scuola
elementar
‘Cavour” v

~ Zone urbane di trasformazione

. Nuova viabilita

1. Nuova pista ciclabile (collegamento
: ciclabile Pelagos e Tirrenica)

I Servizi locali e territoriali di nuova
/ pianificazione

] ACEar, ambiti di conservazione non
insediabili, di interesse archeologico
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Roberta Fabbri
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Sepolcreto ¢
tardo-antico

i-=sch I8
romano

Strenghts

L 79
1 AP
Ex edifici IL

Eni Domus de
cavalcavia

® Una delle aree archeologiche piu estese della Liguria
@ | singoli manufatti sono conservati estremamente bene

grazie alle sabbie che li hanno tenuti celati fino alla meta
del ‘900

Area archeologica estremamente frammentata a causa
delle infrastrutture di trasporto (corso Genova, ferrovia)

Locali ASL funzionanti € non dismissibili - in
corrispondenza di un reperto (mosaico) di grandi
dimensioni

Relatore: Silvia Gron
Corelatori: Emanuele Morezzi, Daniela Gandolfi
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ASL - Distretto
di Ventimiglia
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Threats

Tesi di Laurea Magistrale
Il caso studio di Ventimiglia

£ :
Inizio ciclovia
Pelagos

= S oo -

M-

Potenziale attrattivita turistica forte - il teatro & visibile sia
dallautostrada che dall'Aurelia (landmark)

Ex officine Italgas ed Enel riutilizzabili

Percorso ciclopedonale di huova realizzazione (Pelagos)
e in progetto (Ciclovia Tirrenica) che potrebbero portare
turismo un “lento” e sostenibile

& |

= : | : g
@ Scarso collegamento con i mezzi pubblici
® Stazioni ferroviarie vicine ma non collegate da servizio

navetta (Ventimiglia 1.4 km - Vallecrosia 1 km)

® Museo archeolog'ico (Forte dellAnnunziata) a 2.5 km -

ULterioLe ol_ggerltramento dellarea museale

-

N/ Chiesa di
: Cristo Re

Tavola 1
Analisi territoriale della citta di Ventimiglia (IM)

Direzione >
Vallecrosia

@ Inquadramento territoriale - scala 1:1000

. Strade
Lotti
Edifici residenziali e/o0 commerciali

® Reperti archeologici

Legenda

Serre
'eh) , ; ; :
«. » Percorso pista ciclabile prevista da PU.C.

() Percorso nuova viabilita prevista da PU.C.
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 Per collegar“é”._‘le“due aree e stator
stema ibrido di:passerelle di nuova rea
e percorsi pedonali gia esistenti (come il cavalca-
via sopra la linea ferroviaria). : :

Il percorso partira da uno dei due parcheggi
situati ai capi del percorso di visita archeologico
(area sepolcreto o parcheggio area romana/ci-
clovia del Nervia).

Presupponendo una visita completa e quindi
la partenza dall'area archeologica romana (per-
corso cronologico), la visita si svolgerebbe attra-
verso le insulae 1, UAntiquarium e le terme 2, il
teatro 3, la domus “del cavalcavia” 4 e il Museo
del Sepolcreto 5.

Politecnico di Torino

Edifici inerenti all'area
archeologica

Edifici non inerenti
all'area archeologica

Il percorso consigliato

Parcheggi

Corso di laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio

Candidata:
Roberta Fabbri

Strade |
Lotti
Edifici residenziali e/o0 commerciali

Serre

® Reperti archeologici
Area influenzata dall'area museale

¥ Area archeologica

Relatore: Silvia Gron
Corelatori: Emanuele Morezzi, Daniela Gandolfi
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Masterplan di progetto
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econda meta del V secolo, la piu recente al VI- %
. Per il momento (lo scavo & ancora in corso), sono
6 tombe, tutte con orientamento est-ovest e di
5a tipolc g{nche sovrapposte. Ogni tomba in maniera
“pressoché sistematica, presenta piu fasi di utilizzo (era pratica
comune la riapertura dei sepolcri familiari), confermando l'am-
pio arco cronologico di utilizzo dell'area s','e@)lcrale.

La sistemazione delle tombe segue ordine preciso, in
genere allineate all'andamento delle mura si presentano tom-
be a fossa a, poi tombe alla cappuccina b, sepolwr%;t‘fanfora c
a colmare gli spazi residui e, a ovest della p%s '

carica

epolcreto
: Sarcofagi ‘
tardo-antichi
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Arborea

Crepidines }
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La discesa verso larea di 4 TR i : ! s > B —N=r Le sepolture a sarcofago
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cancellata della ferrovia, sulla sinistra =2z P A 5 722 : 4l s - . - : A SoreN \ di pietra di Finale.
la rete attualmente a protezione degli
scavi.
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" Zona di indagine piu recente
- Sono state ritrovate sepolture in-
fossa e porzioni di strutture resti n

continuava
ancora identificate. e

i & possibile

Candidata: ' 2 v 2% = /ia o4 Tesi di Laurea Magistrale Tavola 3
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Pianta piano terra - scala 1:200

Euphorbia
Arborea

“‘O,QOQ‘OOOOO

@ Pianta delle coperture - scala 1:200
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Crepidines
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di una musealizzazione
dell'area, sono stati individuati ambiti che rispondano

. e Vo
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Il progetto segue linee o
tipiche del periodo. Lispirazi
archeologica di Ventimiglia.
Il cosiddetto “Laterizio A"

//////////,,,

alle esigenze funzionali degli utilizzatori dell'area archeologica.
Sono individuabili due tipologie di attori: i visitatori del museo e gli “addetti
ai lavori’, cioé archeologi, restauratori e tecnici del settore.

La prima categoria di utenza e quel-
la non specializzata, composta dai vi-
sitatori, che hanno bisogno di essere
accompagnati nella visita attraverso
percorsi ben evidenti e definiti. Come
prima interfaccia con l'area archeolo-
gica, c¢i sara quindi il museo, che in tre
sale spieghera la trasformazione dalla
citta romana a quella tardo antica e la
metodologia dello scavo archeologico.

LGl Scavr—

Le polarita dell'area archeologica si
incontrano nel luogo dello scavo. Dal
momento che l'escavazione € ancora
in corso, la zona centrale offre l'op-
portunita, per i visitatori, di vedere uno
scavo in fieri e di condividere con gli
archeologi il piacere della scoperta.

Candidata:
Roberta Fabbri

Dall'altra parte del lotto, invece, vie-
ne localizzato il centro operativo degli
addetti ai lavori, un blocco di servizi
contenente un laboratorio dei materia-
li per il restauro sul luogo dei reperti,
un magazzino per i reperti stessi e un
ufficio.

Relatore: Silvia Gron

Corelatori: Emanuele Morezzi, Daniela Gandolfi
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Pianta piano terra - scala 1:100

Sezione - scala 1:100

L'area multimediale

La zona potra essere
utilizzata per la visualizza-
zione di filmati e, quando
programmato, svolgere
attivita ludico-ricreative e
eventi rivolti alle scuole.
Dietro il telo per proiezio-
ne (montato su rotaie), si
cela un deposito, per im-
magazzinare le sedute e i
tavoli da bambini, utilizzati
per le attivita scolastiche.

Inoltre sara possibile
prevedere [utilizzo della
sala come auditorium per
il polo museale, durante
gli eventi di presentazione
al pubblico degli obiettivi
raggiunti sullo scavo ar-
cheologico.

Politecnico di Torino
Corso di laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio

Sala
multimediale/
didattica

La sala del metodo

L'illustrazione della
metodologia di scavo
stratigrafico in assoluto e
applicazione del metodo
nello specifico dell'area
archeologica del se-
polcreto.  L'esposizione
consistera in una parete
‘stratigrafica” con reper-
ti distribuiti sulla parete
come se si sezionasse,
ingrandendo, una porzio-
ne di terreno dellarea di
scavo.

Sala espositiva:
lo scavo stratigrafico
75 m?

Giftshop
e
punto
informazioni
65 m2

Sala espositiva:
lo scavo
stratigrafico

Il rito funebre

La sala aperta verso
gli scavi, cuore pulsante
del museo, serve a ripor-
tare l'umanita a un luogo
di studio scientifico, a
presentare la storia delle
persone che utilizzavano
il sepolcreto e metterle in
relazione alle esperienze
del pubbilico.

Sara allestita la simu-
lazione di un rito funebre
tramite il posizionamento
di un sarcofago ricostruito
e la proiezione, sulle pa-
reti avvolgenti della sala,
di un corteo e cerimonia
di sepoltura.

multimediale/

_—

22,55

27777

S

Sala espositiva:
i riti funebri
135 m?

La promenade IL bookshop

22777

All'arrivo nell'area archeologica, il visitatore viene ricevuto da una facciata che chiude da parte a parte la
trasversale del lotto. Alle estremita si presentano due facciate cieche che indirizzano lo sguardo verso
lingresso delmuseo, un parallelepipedo vetrato e pertanto estremamente luminoso. La promenade
vetrata e la vera e propria colonna vertebrale del museo e distribuisce verso la zona della
biglietteria/bookshop, l'area espositiva e gli scavi. Laccentramento dei percorsi lungo
questa direttrice & dovuta a un tentativo di rendere sufficiente una sola persona
per il controllo dellambiente museo, in modo da facilitare a gestione di un
museo di piccola scala e gia allinterno di un sistema complesso.
La parete nord é separata dal muro di contenimento della fascia
superiore da un'intercapedine, al cui interno e collocata una
cisterna per la raccolta delle acque meteoriche. La
S — raccolta di acqua piovana si rivelera essere utile
per una duplice funzione: lirrigazione della
parete verde allingresso del museo e
il lavaggio preliminare dei reperti
(cocci e simili utilizzati per
la datazione delle fasi
archeologiche).

_ |l camminamento su barre_

La scelta di adottare un sistema duttile, come quello di
barre seminterrate € motivata dalla necessita di facile
smontaggio e rimontaggio in soluzione differente della
struttura, in modo da poter agevolare la visita dello scavo
in evoluzione: se a un certo punto, gli archeologi
decidessero di estendere lo scavo a una zona
correntemente occupata da questo tipo di
camminamento, sarebbe sufficiente spostare
le rotaie e le barre, rinterrarle a sufficienza
(comunque nello strato superficiale del
terreno, meno di 10 cm di profondita)
e lasciar proseguire le visite senza
doverle quasi interrompere.

Prospetto - scala 1:100 e Wl R

Candidata:
Roberta Fabbri

0 e 200 CLO

La facciata d'ingresso ospita, - nella
sezione aggettante, il logo del museo. Il lato
retrocesso, invece, & coperto daunmuroverde

con tasche di sostegno. -

La

promenade

vetrata ospita

la biglietteria e il

bookshop e l'accesso ai

servizi, accentrando tutte le

funzioni non strettamente espositive.

Relatore: Silvia Gron

Corelatori: Emanuele Morezzi, Daniela Gandolfi

La sala centrale del museo, con la proiezione di
un corteo funebre e la riproduzione a dimensione

reale di uno dei sarcofagi dell'area archeologica.

Tavola 5
Il progetto del Museo del Sepolcreto

Tesi di Laurea Magistrale
Il caso studio di Ventimiglia
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Laterzazonaequelladestinataagliarcheologieairestauratori. All'internosidovevano
«,\ \,, coordinare varie funzioni, legate al restauro dei materiali, allimmagazzinamento
NN , ; , . . . . .

N e allufficio. Un'ulteriore funzione che ho aggiunto, con il mio progetto,

alliniziale scema delle esigenze, € stata quella museale/didattica: e

A possibile attraversare la struttura con una passerella dalla quale
,////// XN 1W~\~*f. visibile lambiente del laboratorio di restauro dei materiali. In
G bt N questo modo, anche in una zona progettata solo per “gli
- L /////////////////// addetti ai lavori’, trovano uno spazio anche i visitatori
> 7% SRR il ////////////@, N che, se saranno fortunati, potranno assistere
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La passerella nel punto da cui & possibile vedere all'interno del
NG laboratorio materiali. Dal lato destro il magazzino degli attrezzi di
scavo incanala l'attenzione del visitatore verso la finestra.
2 Il laboratorio Il deposito sotto
R materialli la passerella Il magazzino
=S _
_ |l laboratorio materiali | ! g !
Laboratorio per iL  Ufficio per iL  Magazzino esterno per
restauro dei materiali  coordinamento degli la conservazione degli
di scavo. Il laboratorio scavi con lo spazio strumenti di  lavoro.
sara attrezzato con un sufficiente  per una L'accesso & esterno,

trogolo, vari banconi “biblioteca” di riferimento

separato dagli altri due

da lavoro e, sotto alla  ditesti archeologici. ambienti.
passerella esterna, in
un'intersezione di volumi,
una serie di cassettiere
per limmagazzinamento
dei reperti datanti. Sezione - scala 1:100
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Candidata: Relatore: Silvia Gron
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Corelatori: Emanuele Morezzi, Daniela Gandolfi
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Intonaco civile a base di calce e cemento

Isolante in lana minerale

Barriera al vapore

Blocco in laterizio alveolare a fori verticali

Intonaco civile a base di gesso

Intonaco civile a base di gesso

Blocco in laterizio alveolare a fori verticali

Pannelli di polistirene espanso estruso

Membrana impermeabile

Intercapedine ventilata

Substrato colturale in schiuma di poliuretano

Tasche di sostegno della vegetazione

Pavimentazione

Massetto di sottofondo in calcestruzzo

armato con rete elettrosaldata

Barriera al vapore in fogli di polietilene
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Isolante

Membrana bituminosa antiradon

Solaio in calcestruzzo armato gettato in
opera su casseri a perdere

Vespaio aerato

Platea di fondazione
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Dettaglio costruttivo B

Scala 1:20
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Roberta Fabbri
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sostenuti da un'orditura di Das- ' _mgarra filettata
sata, collegate fra loro a for on :
comportamento scatolare t nto a
sezione rettangolare passa erimetro _
della copertura. ~ X T Micropalo
La struttura stessa risulta r snella grazie

all'utilizzo di materiali ad alta resistenza (acciaio)
per la struttura portante e alla tecnologia della

trave a T ribassata; € adattabile alle diverse quote

dello scavo tramite la regolazione verticale dell'al-

=2 (05

tezza dei pilastri. La struttura & appoggiata e scari-
ca il peso solo verticalmente, restando percid mi-
nimamente invasiva rispetto ai reperti archeologici
da proteggere.
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Sezione A-A’

Scala 1:20

Relatore: Silvia Gron

Vetro float chiaro temperato e
stratificato rialzato rispetto alla
struttura

Ritegni puntuali dei vetri

. Struttura metallica tubolare con

fissaggi nascosti

Corelatori: Emanuele Morezzi, Daniela Gandolfi
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Tavola 9
Dettagli costruttivi
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Passerella in cemen-
to GRC

Ancoraggio con
resina

Pilastro rompi-tratta
in acciaio

Piastra di fissaggio
nodo pilastro/
soletta




