MAPPATURA DEI DEGRADI E DELLE PATOLOGIE
E UNITA’ DI PROGETTO SUL PROSPETTO OVEST
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DEGRADI PRESENTI SU SERREMENTI E OSCURANTI

SERRAMENTI

- Alterazione cromatica del legno e delle
vernici dalla ferramenta

- Alterazione cromatica del legno da parte
dei parassiti (insetti xilofagi)

- Degredo dei sigillanti (mastice)

- Distacco pittura

- Esfogliazione della vernice

- Fessurazione da rigonfiamento ed
essiccazione

- Formazione di ruggine sulla ferramenta

Su alcuni sono presenti altri degradi come:
- Mancanza di vetro
- Mancanza di parti lignee
- Presenza massiccia di insetti,
quali cimici e coccinelle

OSCURANTI

- Alterazione cromatica del legno e delle
vernici dalla ferramenta

- Alterazione cromatica del legno da parte
dei parassiti (insetti xilofagi)

- Esfogliazione della vernice

- Formazione di ruggine sulla ferramenta

Su alcuni sono presenti altri degradi come:
- Mancanza di parti lignee
- Presenza massiccia di insetti, quali cimici e coccinelle

UNITA’ DI PROGETTO DI INTERVENTO
SULLA FACCIATA OVEST

UNITA’ PROGETTO 01

MONTAGGIO PONTEGGIO

- Montaggio ponteggio sino a quota utile per operare con gli interventi di
pulitura, consolidamento e restauro della facciata

UNITA’ PROGETTO 02

RIMOZIONE ELEMENTI ESTRANEI

- Rimozione di impianti o degli elementi e altre apposizioni antropiche, quali
cavi, dissuasori ed apparecchi luminosi, presenti in facciata

UNITA’ PROGETTO 03

PULIZIA SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
- Smontaggio e sostituzione, dove necessario, dell’elemento pluviale
- Pulizie di tutte le gronde pluviali

UNITA’ PROGETTO 04
PULITURE DELLA MURATURA

- Spazzolatura manuale o meccanica della superficie muraria

- Dove necessario, rimozione della malta decoesa dei giunti e reintegrazione

- Pulitura delle superfici con lavaggio di sostanze emollienti e acqua atomizzata
(erogata a bassa pressione) e spazzola di saggina

- Consolidamento della superficie muraria con prodotti riaggreganti a base di
acido siliceo applicati a pennello sino al rifiuto

- Applicazione di uno strato protettivo traspirante, applicato con pennello o a
spruzzo, con funzione idrorepellente

41 PULITURA CAMINI
- Rimozione del vecchio intonaco tramite pulitura a secco con pennelli, spatole a
setole morbide e aspiratori a bassa pressione al fine di rimuovere i depositi

42 RIMOZIONE PATINA BIOLOGICA

- Rimozione delle patine tramite spazzolatura

- Successivo lavaggio delle superfici interessate con acqua deionizzata

- Applicazione dei biocidi per mezzo di innaffiatoi dotati di pompe manuali o
nebulizzatori

- Trattamenti idrorepellenti, eseguiti con resine sintetiche, per garantire il riparo
dagli attacchi del tempo

43 RIMOZIONE CROSTE NERE

- Pulitura generalizzata delle parti interessate da formazione di croste nere
mediante spazzole di saggina e impiego di acqua nebulizzata deionizzata a bassa
pressione

- Pulitura puntuale per I'eliminazione dei depositi particolarmente consistenti
utilizzando impacchi

44 RIMOZIONE EFFLORESCENZE

- Spolveratura preventiva delle efflorescenze con spazzole e rimozione puntuale
di materiale incoerente mediante 1'uso di scalpelli e spatole

- Pulitura generale della superficie muraria tramite acqua nebulizzata
deoinizzata da effettuare per settori orizzontali agendo dall’alto verso il basso
sfruttando il potere emolliente del ruscellamento delle acque

- Impacchi di polpa di carta e acqua demineralizzata associate all'uso di
spazzole morbide di saggina al fine di rimuovere formazioni particolari
resistenti

45 RIMOZIONE DEPOSITO SUPERFICIALE

- Spazzolatura manuale meccanica per eliminare il deposito

- Pulitura generalizzata tramite 1'utilizzo d’acqua deoinizzata a bassa pressione,
stracci e pennelli morbidi

- Applicazione di uno strato protettivo, con funzione idrorepellente

46 RIMOZIONE EFFETTI FRONTE DI RISALITA

- Eliminazione degli effetti indotti dalla presenza di acqua per risalita capillare
dal suolo con pulitura mediante apparecchi aeroabrasivi a bassa pressione

- Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a
rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura

47 RIMOZIONE ESFOLIAZIONE

- Rimozione del vecchio intonaco tramite pulitura a secco con pennelli, spatole a
setole morbide e aspiratori a bassa pressione al fine di rimuovere i depositi

- Applicazione di uno strato protettivo, con funzione idrorepellente

- Se necessario, sostituzione dei laterizi danneggiati con metodo “scuci e cuci”
(U.P.5)

48 RIMOZIONE COLATURE

- Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti mediante spazzole di
saggina e acqua nebulizzata a bassa pressione

- Impacchi sulle porzioni interessate da dilavamento, di sostanze tampone a base
di sali d’ammonio preventivamente testati in loco

49 RIMOZIONE DI MACCHIE

- Pulitura localizzata di macchie tramite 1'applicazione di soluzioni secifiche da
individuare tramite esami di laboratorio che ne individuano la precisa
composizione

- Lavaggio accurato della sezione del manufatto trattato con agenti chimici

UNITA’ PROGETTO 05

MONITORAGGIO PRESTAZIONI TECNICHE

- Monitoraggio delle prestazioni tecniche delle catene e manutenzione del
capochiave, tramite spazzolatura e stesura di acido tannico

UNITA’ PROGETTO 06

CONSOLIDAMENTO SCUCI E CUCI

- Spazzolatura manuale o meccanica della superficie muraria

- Pulitura del giunto al fine di rimuovere polveri , detrititi e malta degradata

- Sostituzione dei mattoni mancanti per mezzo del metoco scuci-cuci e con
materiale delle stesse caratteristiche fisiche/cromatiche e dimensionali di quello
in opera, ma garantendone la riconoscibilita tramite righettatura

- Applicazione di uno strato protettivo, applicato con pennello o a spruzzo,

con funzione idrorepellente

UNITA” PROGETTO 07

INTERVENTO SU MICROFESSURAZIONI

- Pulitura a secco mediante pennelli, spatole a setole morbide e aspriratori a bassa
pressione al fine di rimuovere i depositi, avendo cura di intervenire solo sulle
parti interessate

- Consolidamento e risarcitura delle microfessure attraverso l'ausilio di iniezioni
di malta compatibile (con legante idraulico resistente ai solfati, a basso modulo
elastico)

- Sigillatura della frattura tramite 1"utilizzo di calce esente da sali solubili
eventualmente additivata

UNITA” PROGETTO 08
RESTAURO DEI SERRAMENTI E OSCURANTI

71 SERRAMENTI

- Smontaggio e trasporto al piano calpestio dei serramenti

- Rimozione di ruggine mediante la scartavetratura delle cerniere metalliche

- Pulitura superficiale tramite asportazione a secco di depositi superficiali con
pennellessa

- Disinfestazione con applicazione di una soluzione concentrata di permetrina
diluita, che funge contemporaneamente come insetticida e fungicida

- Integrazione di elementi mancanti con nuovi di uguale essenza lignea

- Protezione e finitura con applicazione di resine naturali protettive con pennello
e finitura di smalto di colorazione uguale a quello esistente

- Applicazione di smalto protettivo antiruggine e colorante sulle cerniere
metalliche

- Inserimento di un doppio vetro

- Riposizionamento in sede dei serramenti

7.2  OSCURANTI

- Smontaggio e trasporto al piano di calpestio degli oscuranti

- Pulitura completa e accurata carteggiamento della superficie lignea

- Restauro delle porzioni danneggiate, o sostituzione di elementi di uguale entita,
e delle cerniere metalliche

- Stesura prodotto anti-tarlo e applicazione pittura impregnante a cera all’acqua
con colorazione simile a quella originale

- Riposizionamento degli oscuranti

UNITA” PROGETTO 09

RESTAURO ELEMENTI METALLICI

- Smontaggio e trasporto al piano di calpestio degli elementi metallici

- Pulitura meccanica manuale per mezzo di bisturi, spazzolini, microtrapani
dotati di melette 0 gomme abrasive, carta abrasiva o spazzole in acciaio

- Lavaggio con acqua deionizzata riscaldata per eliminare i sali solubili ancora
presenti sulla superficie

- Stesura di vernice antiruggine

UNITA’ PROGETTO 10
INSTALLAZIONE IMPIANTI
- Installazione dei nuovi impianti di illuminazione ed elettrificazione
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