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Solaio controterra: solaio rialzato con tavelle in la-
terizio
Questa tecnica prevede la costruzione di una serie di 
muretti paralleli in mattoni che poggiano su cordoli in 
cemento armato. Sui mattoni vengono collocate tavel-
le in laterizio.

Carlo Amedeo Reyneri, Fondazioni e strutture portanti 
in bioedilizia, Edicom Edizioni, Manzano, 2007.

Manto di copertura in tegole marsigliesi
La tegola marsigliese nasce tra fine Ottocento ed ini-
zio Novecento e si afferma grazie alla sua leggerezza 
e facilità di posa. Presenta scanalature che permetto-
no collegamento tra gli elementi ed una resistenza al 
vento maggiore rispetto ai coppi. La posa avviene su 
listelli di legno.

Carlo Amedeo Reyneri, Coperture in bioedilizia, Edi-
com Edizioni, Manzano, 2007.

Struttura portante in legno
La struttura portante in legno riprende il disegno di 
quella preesistente. Viene aggiunto un assito di tavole 
di legno protetto da una barriera al vento impermea-
bile.

Carlo Amedeo Reyneri, Coperture in bioedilizia, Edi-
com Edizioni, Manzano, 2007.

Solai con travi in legno lamellare
Sistema portante dei nuovi solai con travi in 
legno lamellare e tavolato in legno. La scan-
sione delle travi riprende quella preesisten-
te, ma le travi in legno lamellare, oltre ad 
avere una maggiore resistenza di quelle in 
legno massiccio tradizionali, sono un inter-
vento dichiaratemente contemporaneo.

INTERCAPEDI-
NE D’ARIA

TAVELLONI

MATTONI

FONDAZIONE 
IN CLS

LISTELLO

TEGOLA 
MARSIGLIESE

ASSITO IN 
LEGNO

BARRIERA 
IMPERMEABILE

TRAVI 
PRINCIPALI


