Mg.100 Parete interna ad orditura metallica sp. 10 cm Mg.150 Parete interna ad orditura metallica sp. 15 cm
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Politecnico di Torino | Laurea Magistrale in Ingegneria Edile RELATORE: Ing. Carlo Caldera Stratigrafia parete interna ad orditura metallica Mi.100 e Mi.150. Mg . 1 00
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi Sezione verticale e sezione orizzontale.

Processo di germinazione di una struttura semplice
generatrice di spazi complessi CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori Scala 1:5 Mg 150




Mg.200 Parete interna ad orditura metallica sp. 20 cm

‘ Interasse profili a "C" 40 cm ‘
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Doppia lastra cartongesso sp. 250 mm.

Sezione orizzontale Strato isolante sp. 40 mm
Scala 1:5

Doppio profilo a U di base 75x75x0.6 mm.

Strato isolante sp. 40 mm

Doppio profilo a C 50x75x0.6 mm.

Doppia lastra cartongesso sp 250 mm.

T
i i i i Doppia lastra cartongesso sp. 250 mm.
i i H Strato isolante sp. 40 mm.
%,ﬁu !m Doppio profilo a C 50x75x0.6 mm.

Hers—4—— Strato isolante sp. 40 mm.

Vite autoperforante

Sezione verticale
Scala 1:5

+— Doppia lastra cartongesso sp. 250 mm.
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Processo di germinazione di una struttura semplice
generatrice di spazi complessi

RELATORE: Ing. Carlo Caldera
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi

CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Stratigrafia parete interna ad orditura metallica Mi.200 e Mi.350.
Sezione verticale e sezione orizzontale.

Scala 1:5

Mg.200




Mg.300 Parete esterna ad orditura metallica sp. 30 cm

Lastra Kerlite 5plus di Cotto d'Este sp. 5,5 mm.

Sistema di fissaggio GEOS di Cotto d'Este Profilo a C portante 50x60x2 mm.

‘ Interasse profili a "C" 40 cm ‘

NN ‘ » ; Profilo a C 50x75x0,6 mm.
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Lastra in cemento rinforzato sp. 12,5 mm.
Sezione orizzontale Pannello isolante sp. 60 mm.
Scala 1:5 Lastra cartongesso sp. 12,5 mm.
Pannello isolante sp. 80 mm.
Lastra in cartongesso sp. 12,5 mm.con lamiera in acciaio

Doppio pannello isolante 35 + 70 mm.

Doppia lastra cartongesso sp 250 mm.

Sezione verticale
Scala 1:5

Doppia lastra in cartongesso sp. 250 mm.
Doppio pannello isolante 35 + 70 mm.

Lastra in cartongesso sp.12,5 mm. con lamie
Pannello isolante sp. 80 mm.

Lastra in cartongesso sp. 12,5 mm.

Pannello isolante sp. 60 mm.

Profilo a C portante orizzontale 50x60x2 mm.

Lastra in cemento rinforzato sp. 12,5 mm.

ra in acciaio

Lastra Kerlite 5plus di Cotto d'Este sp. 5,5 mm.

Sistema di fissaggio GEOS di Cotto d'Este

Politecnico di Torino | Laurea Magistrale in Ingegneria Edile RELATORE: Ing. Carlo Caldera

. . . . . CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi
Processo di germinazione di una struttura semplice
generatrice di spazi complessi CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Stratigrafia parete esterna ad orditura metallica Me.300
Sezione verticale e sezione orizzontale.

Scala 1:5

Mg.300




Mc.150 Parete interna in cemento armato sp. 15 cm

Mc.200 Parete interna in cemento armato sp. 20 cm
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Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm.

Sezione orizzontale Parete portante in c.a. sp. 110 mm.

Scala 1:5

Intoncao di calce e gesso sp. 20 mm.

Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm.

Parete portante in c.a. sp. 110 mm.

*——Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm.

Sezione verticale
Scala 1:5
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Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm.

Sezione orizzontale Parete portante in c.a. sp. 160 mm.

Scala 1:5 Intoncao di calce e gesso sp. 20 mm.

Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm.

Parete portante in c.a. sp. 160 mm.

*1— Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm.

Sezione verticale
Scala 1:5
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Processo di germinazione di una struttura semplice
generatrice di spazi complessi

RELATORE: Ing. Carlo Caldera
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi

CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Stratigrafia parete interna ad orditura metallica Mi.100 e Mi.150.
Sezione verticale e sezione orizzontale.

Scala 1:5

Mc.150

Mc.200




Mg.300 Parete interna in cemento armato sp. 30 cm
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Sezione orizzontale
Scala 1:5

Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm.
Parete portante in c.a. sp. 260 mm.

Intoncao di calce e gesso sp. 20 mm.

Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm.

Sezione verticale
Scala 1:5
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Strato isolante sp. 40 mm.

—Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm.
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generatrice di spazi complessi

Processo di germinazione di una struttura semplice

RELATORE: Ing. Carlo Caldera
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi

CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Stratigrafia parete interna ad orditura metallica Mi.100 e Mi.150.
Sezione verticale e sezione orizzontale.

Scala 1:5

Mc.300




Sol.01 Solaio interno con pavimentazione a umido

Sol.02 Solaio interno con pavimentazione sopraelevata
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0,08
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0,14

0,69

Pavimentazione sp. 200 mm.

Massetto di allettamento sp. 80 mm.

Strato isolante 50 mm.

Massetto in CLS sp. 60 mm.

Lamiera grecata A75/P76

Trave principale IPE 400

Trave porta solaio IPE 300

0,12

0,69

0,40

, 0,03

0,14

+————Nucleo strutturale in solfato di calcio

e

con rivestimento in kerlite sp. 30 mm.

Supporto altezza 120 mm.

Massetto in CLS sp. 60 mm.

Lamiera grecata A75/P76

Trave principale IPE 400

Trave porta solaio IPE 300
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Processo di germinazione di una struttura semplice
generatrice di spazi complessi

RELATORE: Ing. Carlo Caldera
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi

CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Stratigrafia solaio interno, tipologie con strato di rivestimento finale
montato ad umido o asecco con l'utilizzo di pavimento sopraelevato.

Scala 1:5

Sol.01

Sol.02




Sol.03 Solaio interno piano garages

Sol.04 Solaio copertura esterna
: con pavimentazione sopraelevata
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0,40

L 003

«—————Nucleo strutturale in solfato di calcio

con rivestimento in kerlite sp. 30 mm.

Supporto altezza 70 mm.

Membrana impermeabilizzante
Strato isolante sp. 50 mm.

Membrana impermeabilizzante

Massetto in CLS sp. 60 mm.

Lamiera grecata A75/P76

Trave principale IPE 400

Trave porta solaio IPE 300

0,14

0,62

0,08

0,40

Autolivellante in resina epossidica

Massetto di allettamento sp. 80 mm.

Massetto in CLS sp. 60 mm.

Lamiera grecata A75/P76

Trave principale IPE 400

Trave porta solaio IPE 300
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CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Stratigrafia solaio di copertura con pavimentazione sopraelevata e
stratigrafia solaio

Scala 1:5
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Pi.80 Porta interna a battente 80 cm.

Ps.80 Porta interna scorrevole 80 cm.
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! —k ¥ a— et ! 80 x 210 mm. dello spessore di 44 mm. circa.
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Sezione
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Porta interna tamburata ad anta scorrevole cieca
80 x 210 mm. dello spessore di 44 mm. circa.
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RELATORE: Ing. Carlo Caldera
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi

CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Abaco infissi interni ed esterni.

Prospetto, pianta e sezione.

Scala 1:25
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P.120

Porta interna a battente 120 cm.

Pe.90 Portoncino interno a battente 80 cm.
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Porta interna tamburata ad anta a battente cieca

90 x 210 mm. dello spessore di 60 mm. circa.
Anta in doppia lamiera d’acciaio zincata con
interposta coibentazione ad alta densita in strati
alternati di lana di roccia. Resistenza fuoco REI 30
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Processo di germinazione di una struttura semplice
generatrice di spazi complessi

RELATORE: Ing. Carlo Caldera
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi

CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Abaco infissi interni ed esterni.
Prospetto, pianta e sezione.

Scala 1:25

P.120

Pe.90




P.120

Porta interna doppia anta a battente 120 cm.

Pv.120

Porta interna doppia anta vetrata 120 cm.
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Porta interna vetrata a doppia anta battente
60 x 210 mm. dello spessore di 50 mm circa.
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Abaco infissi interni ed esterni.
Prospetto, pianta e sezione.

Scala 1:25

P.120

Pv.120




Pt.120a Porta tagliafuoco anta singola 120 cm.

Pt1.120b Porta tagliafuoco doppia anta 60/60 cm.
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Scala 1:25 Scala 1:25
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Porta tagliafuoco anta tamburata con interposta

spessore totale 60mm
Resistenza fuoco REI 120
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Sezione
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2,10

Porta tagliafuoco doppia anta tamburata con
interposta coibentazione in materiali isolanti,

spessore totale 60mm
Resistenza fuoco REI 120
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CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Abaco infissi interni ed esterni.
Prospetto, pianta e sezione.

Scala 1:25
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Pt.150 Porta tagliafuoco doppia anta 75/75 cm.
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spessore totale 60mm
Resistenza fuoco REI 120

Sezione
Scala 1:25
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Abaco infissi interni ed esterni.
Prospetto, pianta e sezione.

Scala 1:25
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