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1 Numero di ancoraggi a trazione

HOLD DOWN

Fissaggio alla parete:

30 chiodi Anker 4,0x60

Fissaggio alla fondazione:

M16 5.8 con resina

n

Numero di ancoraggi a taglio

su un solo lato della parete

ANGOLARE CON TASSELLI

Ancoraggio con interasse

70/80cm

Fissaggio alla parete:

30 chiodi Anker 4,0x60

Fissaggio alla fondazione:

2 M12 con resina

LEGENDA

n

Numero di ancoraggi a taglio

su un solo lato della parete

ANGOLARE

Ancoraggio con interasse

80cm

Fissaggio alla parete:

36 chiodi Anker 4,0x60

Fissaggio al solaio:

36 chiodi Anker 4,0x60

LEGENDA

Filo finito facciata edificio

Linea di interruzione

dell'edificio analizzato

Linea di interruzione

dell'edificio analizzato

Viti con connettore tutto filettato

incrociate a passo di 20cm

14

1
4

Vite HBS 8X220 passo 20cm

1

5

°

Pareti X-LAM 5 strati

Vite HBS 8X220 passo 20cm

Pareti X-LAM 5 strati

1

5

°

1
4

1
4

2
,
8

5,6 5,6

Pareti X-LAM 5 strati

Multistrato 28x112m

HBS Ø8x120 sfalsate con

interasse 200mm

Pareti X-LAM 5 strati

Multistrato 28x112m

HBS Ø8x120 sfalsate con

interasse 200mm
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PIANTA CONNESSIONI FONDAZIONE IN C.A. CON PANNELLI VERTICALE XLAM

SCALA 1:50

PIANTA CONNESSIONI PANNELLI VERTICALE XLAM CON PANNELLI XLAM DI SOLAIO PIANO TIPO

PARTICOLARE CONNESSIONI PARETI X-LAM

Quanto rappresentato vale per le giunzioni d'angolo e le connessioni fra

pareti ortogonali, le quali devono avvenire tramite fissaggio con viti

inclinate alternativamente di 15° con passo 20cm.

PARTICOLARE GIUNZIONE VERTICALE PARETI X-LAM

le connessioni fra pareti verticali devono avvenire tramite Multistrato mm 28x112 fissato a

destra e a sinistra della giunta dei pannelli con viti HBS Ø8X120 sfalsate con interasse

variabile.

SCALA 1:50

SCALA 1:10

SCALA 1:10
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