PARTICOLARE GRAFICO ZONE LOCALE BAGNO

PIANTA PIANO INTERRATO - SCALA 1:50
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NOTA BENE: TUTTE LE PRESE ELETTRICHE, NONCHE GLI UTILIZZATORI CHE SERVONO
QUALI LAVATRICE, SCALDASALVIETTE, ECC. SONO DA INSTALLARE ALLINTERNO
DELLE ZONE 2 E 3, OVVERO OLTRE | 60cm DALLA ZONA 1.

PARTICOLARE GRAFICI DI INSTALLAZIONI A VISTA

MY

BULHISA

PARTICOLARE GRAFICO QUOTE INSTALLAZIONE PUNTI PRESE e
LUCE LOCALE CAMERA

Rivelatore di presenza person
e movimento, in progetio

Rivelatore di presenza person
e movimento, in progetio
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58.15

Canalina metallica a filo in acciai
zincato, dim. 200x75mm, completa

di setti separatori e coperchio,
in progetto

57.30

Apparecchiatutura illuminante.
installata sotto canalina metallica,
in progetto
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Cassetta di derivazione ad incasso, completa di £
coperchio a filo vemiciabile e setti separatoriy H o
dim. 195x160x75mm, altezza di installazione °
230cm interasse, in progetto P4 p-5)
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SM Torcia estraibile, in progetto
Corrugato doppia parete
da interro 032mm, Tubazione a vista in PVC: Scatola di derivazione in PVC;
in progetio 220mm, in progetto installazione a vista,
dim. 100x100x50mm, in progetto SM
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LEGENDA

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED 43W, 6200im, 4000K,
CLASSE DI ISOLAMENTO ll, GRADO DI PROTEZIONE IP66, IK08
=] CORPO IN POLICARBONATO, INFRANGIBILE ED AUTOESTINGUENTE 850°C,
ALIMENTAZIONE 230Vac, IN PROGETTO
MARCA GEWISS, MOD. SMART 3 O EQUIVALENTE
Lot
STRIP LED, FUNZIONAMENTO ON-OFF/DRIVER 0-10,
=——==———  COMPLETA DI PROFILATO,
IN PROGETTO
MARCA PENTA ARCHITECTURAL LIGH, MOD. WISER H
L0z
PROIETTORE A INCASSO A SOFFITTO (90mm - H105mm - PROFONDITA
® INCASSO 40mm), TEMPERATURA COLORE 2700 K, POTENZA 25 W,
REGOLABILE TRAMITE DRIVER 0-10 V, IN PROGETTO
MARCA ARTEMIDE, MOD. HOY SPOT SEMI-RECESSED
103
FARETTO LED A INCASSO A SOFFITTO (@35mm - PROFONDITA INCASSO
® 48mm), TEMPERATURA COLORE 2700 K, POTENZA 1.4 W, REGOLABILE
TRAMITE DRIVER 0-10 V, IN PROGETTO
MARCA ARTEMIDE, MOD. EVERYTHING 35

L08

@ APPARECCHIATURA ILLUMINANTE DA INCASSO NELLA PAVIMENTAZIONE,
FUNZIONAMENTO ON-OFF, IN PROGETTO
MARCA ARTEMIDE, MOD. MEGARA 90 (2 FASCI)

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA, MODELLO S.E. (SOLO
o EMERGENZA - NON PERMANENTE), FLUSSO LUMINOSO EMESSO 1300Im,
E GRADO DI PROTEZIONE P65, ALIMENTAZIONE 230Vac, IN PROGETTO
MARCA LINERGY, MOD. EVOLUTION LED O EQUIVALENTE

APPARECCHIATURA ILLUMINANTE DA INCASSO NELLA PAVIMENTAZIONE,
— GRADO DI PROTEZIONE IP67, IN PROGETTO
MARCA ARTEMIDE, MOD. LINEALED WALLWASHER
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® TEMPERATURA COLORE 3000K, IN PROGETTO
MARCA ARTEMIDE, MOD. INCIPIT O EQUIVALENTE

STRIP LED, INSTALLAZIONE A PARETE/SOFFITTO, COMPLETA DI
=== PROFILATO, IN PROGETTO
MARCA PENTA ARCHITECTURAL LIGHT, MOD. CORNER 20

INTERRUTTORE UNIPOLARE DI COMANDO LUCE,

N°1 CONTATTO N.A. 10A, ESECUZIONE A PARETE,

nW COMPLETA DI SPORTELLO E GUAINA TRASPARENTE,

o GRADO DI PROTEZIONE IP55, ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 120 cm interasse,
IN PROGETTO

PULSANTE DI COMANDO LUCE, N°1 CONTATTO N.A. 10A,
o ESECUZIONE DA INCASSO,
B IN PROGETTO

PULSANTE DI COMANDO LUCE E COMANDO ASPIRAZIONE A SERVIZIO

° BAGNI, N°1 CONTATTO N.A. 10A, ESECUZIONE DA INCASSO,
Q2 IN PROGETTO

INTERRUTTORE UNIPOLARE DI COMANDO LUCE,
m@ N°1 CONTATTO N.A. 10A, ESECUZIONE DA INCASSO,

IN PROGETTO

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

Progettazione integrata e sostenibile di un
nuovo edificio residenziale — applicazione del
protocollo LEED for Homes
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Allegato 7

OGGETTO DELLELABORATO

IMPIANTI ELETTRICI SCALA: 1:50

Piante e schema - impianto di

POLITECNICO
DI TORINO




