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DISTRIBUZIONE FLUIDI A SOFFITTO
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CONDOTTE DI VENTILAZIONE A SOFFITTO

DISTRIBUZIONE FLUIDI A PAVIMENTO

LEGENDA

espansione diretta a pompa di ca

. Lindice ripor

relativa tabella,

fema ad espansione diretta a pompa di calore monospl, con
L por tiferimento

alla relativa tabella.

CARATTERISTICHE UNITA' INTERNE TIPO A
Polenza Potenza Portata Attacchi
Tagla frigorifera termica aria max Tiaudo Gas
KW KW mh mm mm
2 25 29 540 635 952
35 35 42 660 635 952
50 50 51 900 635 27
CARATTERISTICHE UNITA' INTERNE TIPO B
Potenza Potenza Portata Attacchi
frigorifera termica aria max Tiquido Cas
Taglia
KW KW mh mm mm
18 18 25 710 635 952
2 25 32 710 635 952
35 35 40 760 635 952
CARATTERISTICHE UNITA' ESTERNE
Potenza Potenza Attacchi
Tagia frigorifera termica Tiquido Gas
KW K mm mm
35 54 70 635 952
5 54 70 635 952
12 125 140 952 1588

ALIMENT AZIONE RADIATORT

VALVOLINE DI SFIATO

VALVOLE DI

TUBAZIONI DISTRIBUZIONE GENERALE TUBAZIONI AUMENTAZIONE.
"ACQUA CALDA IN ACCIATO NERO, RADIATORI IN MULTISTRATO
‘COIBENTATE TERMICAMENTE COIBENTATE TERMICAMENTE

DETTAGLIO COLLETTORI DI
ALIMENTAZIONE RADIATORI

Bocehetta di ipresa aria a parete, a doppia fla di aletie orizzontaliinclinate,
realizzata in alluminio, verniciatura a scelta della D.L.

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

aria a soffitto, a semplice fila di alette orizzontali inciinate,
io, verniciatura a scel DL

Progettazione integrata e sostenibile di un
nuovo edificio residenziale — applicazione del
protocollo LEED for Homes

Rietgafoots

Coletiori di alimentazione per circuito radiatori in ottone, completi di
d

con coperchio

it figorife in rame, con giunzioni , colbentate

Tubazione di scarico condensa, in materiale plastico, collegata alla colonna
generale di scarico

‘Tubazioni rete circuito radiator, in acciaio nero, con giunzioni saldate, coibentate|
con i

Tubazion rete
raccordi mecca

radiatori, metalplastiche
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Condotto flessib

to, fonoassorbente, completo di fascette

data aria in con

ingiate a tent
materiale es

fonoassorbente intermo, coibentata
e

Condotia i con giunzioni flangiate a tenuta, senza
coibentazione

Allegato 9
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IMPIANTI MECCANICI SCALA: 1:50

Impianto di climatizzazione - piano primo

POLITECNICO
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