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consistenza, colore e adesione al substrato e dovute all'assenza di manutenzione.

INTERVENTO Gli elementi dovranno essere riportati alla condizione originale mediante la rimozione
delle colonizzazioni biologiche soltanto nei casi in cui queste generino delle
problematiche. Ad esempio la patina biologica presente sulle tegole non verra eliminata a
differenza di quella formatasi all'interno dei padiglioni. Le operazioni verranno svolte
mediante pinze, pennelli, aspiratori, spazzole di ferro, carta abrasiva e prodotti chimici

seconda della superficie interessata dal fenomeno.

L'incontro tra la scuola italiana e la tradizione cinese mediante la missione

di Jinxiang e il recupero della "Casa di Pan"
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CROSTA

DESCRIZIONE Presenza di un deposito che provoca una modificazione dello strato superficiale del L e e m—mm e
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materiale lapideo. E di spessore variabile, generalmente dura ed e distinguibile dalle

parti sottostanti per le caratteristiche morfologiche e per il colore.

TIPO CHIMICO

LOCALIZZAZIONE Si manifesta, per la maggior parte delle volte, sui bassorilievi e sui muri di cinta esterni.

Si evidenzia la necessita di rimuovere il degrado dai bassorilievi per evitare ulteriori

danneggiamenti mentre e trascurabile I'intervento sui muri di cinta.

ANALISI CAUSA Presenza di un deposito che provoca una modificazione dello strato superficiale del

materiale lapideo. E di spessore variabile, generalmente dura ed & distinguibile dalle

parti sottostanti per le caratteristiche morfologiche e per il colore. E causato
dall'accumulo di sporcizia dovuta al degrado, agli agenti atmosferici e alla scarsa
manutenzione.

INTERVENTO Gli elementi dovranno essere riportati alla condizione originale. Si dovranno eseguire
operazioni di pulizia per la rimozione del deposito formatisi mediante pennelli,
aspiratori, spazzole di ferro, carta abrasiva, sverniciatori chimici, sgrassanti e detergenti a
seconda della superficie interessata dal fenomeno. Essendo una problematica presente
prevalentemente sui bassorilievi esterni in materiale lapideo, una volta eseguita la
pulitura delle superfici si dovra prevedere 1'applicazione di un protettivo. Questo poiché

Scala elaborato: - (Variabile - Specificata nella tavola)

Codice elaborato: T17-A05
Note:

la superficie pulita risultera altrimenti piu facilmente aggredibile e si riporterebbe

velocemente il problema alla sua condizione originale.
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