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CHIUSURA VERTICALE PARTIZIONE ORIZZONTALE CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE LUCERNARIO
13 - Serramento in alluminio a taglio termico con vetro- 16 - Pavimentazione in cemento, 2 cm 1 - Scossalina acciaio inox 1 - Cupola in policarbonato trasparente
camera stratificato 3+6-11-6 (basso emissivo lato inter- 17 - Massetto su impianto radiante, 10 cm 2 - Membrana impermeabile 0,5cm a base di EVA (e- 2 - Vetrocamera 4-16-4 a bassa emissione
no, selettivo lato esterno esposizione sud) 18 - Barriera al vapore, 0,3 cm tilene vinil acetato) per cool roof (SRI = 107), auto- 3 - Battente in PVC estruso
14 - Controtelaio in acciaio 19 - Isolante termico lana di roccia, 6 cm protetta inferiormente da TNT, applicazione con fis- 4 - Telaio e basamento in PVC
15 - Traverso 180 mm x 50 mm 20 - Massetto di posa, 8 cm saggio meccanico, previa asportazione di vecchia 5 - Rialzo isolato in PVC estruso
24 - Telaio fisso in alluminio 21 - Solaio Stimip, 58 cm, prefabbricato esistente guaina bituminosa non sufficientemente aderente 6 - Blocco isolante in vetro cellulare — sostituzione
25 - Vetrocamera 6-6-6 (composto da soletta, fondello e elementi verticali a 3 - Pavimento flottante cordolo cementizio parzialmente presente
26 - Rete porta intonaco e intonaco, 1 cm L) 4 - Membrana impermeabile 0,5cm a base di EV 7 - Struttura originaria lucernario dove esistente e
27 - isolante termico lana di roccia, 6 cm 22 - Isolante termico lana di roccia, 4 cm 5 - Isolante termico lana di roccia, 10 cm non danneggiata
28 - Mattoni forati, 8 cm esistenti — con integrazione 23 - Intonaco, 1 cm 6 - Barriera al vapore PVC, 0,3 cm 8 - Sistema di illuminazione (neon circolare)
parti ammalorate 33 - Pavimentazione in cemento, 2 cm 7 - Massetto di pendenza (1%), 8 cm
29 - Intercapedine d’aria, 9 cm 34 - Sottofondo in calcestruzzo, 3 cm 8 - Solaio Stimip, 58 cm, prefabbricato esistente
30 - Mattoni semipieni, 12 cm esistenti — con integra- 35 - Massetto in calcestruzzo alleggerito (composto da soletta, fondello e elementi verti  cali
zione parti ammalorate per passaggio impianti, 9 cm al)
31 - Spicconatura intonaco ammalorato, spazzolatura e 36 - Isolante termico lana di roccia, 6 cm 9 - Isolante termico lana di roccia, 4 cm
rifacimento rinzaffo e intonachino di finitura, resistente 37 - vespaio aerato su gambette e tavelloni laterizi — 10 - Impianto di ventilazione
allaggressione agenti atmosferici e umidita esistente mantenuto, previa verifica stato attuale 11 - Controsoffitto cartongesso, 2 cm
40 - Telaio fisso in alluminio 38 - Sostituzione piastre cementizie prefabbricate 12 - Traverso sostegno isolante copertura
41 - Vetrocamera 6-6-6 (non selettivo) (cavidotto) con griglie di aerazione
42 - Pulitura e protezione dei ferri di armatura con pro- 39 - Bocca di lupo

dotto anticorrosivo. Ripristino della sezione mancante
con impasto a base di leganti idraulici a ritiro controlla-
to. Rasatura finale con malta cementizia elastica per
rendere impermeabile l'area trattata

Politecnico di Torino Analisi, valutazione, recupero adattivo e riuso del Tesi Magistrale SEZIONE, PIANTA, PROSPETTO STABILIMENTO
Corso di Laurea Magistrale in patrimonio olivettiano industriale, terziario e di servizio Relatore: Rossella Maspoli SCALA 1:20

Architettura per il Progetto Sostenibile Il caso studio “Laboratorio Farmaceutico e Istituto di Ri- Candidato: Lorenzo Locatelli
a.a. 2019/2020 cerca “Marxer” a Loranze.




