L'obiettivo & il raggiungimento di una corretta gestione dell’'umidita SISTEMA SOLAIO CONTINUDO
mediante I'applicazione di corrette soluzioni tecnologiche e progettuali
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Tesi Fase di cantierizzazione nella quale & stata applicata la soluzione del balcone connesso alla parete tramite il falso puntone metallico e particolare delle impermeabilizzazioni :‘ 319, =
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Soluzione del nodo tra balcane e parete in X-LAM con elemento di solaio continuo e posizionamento dell'isolante risvoltato lungo tutto I'elemento ligneo
Particaolare tecnologico in scala | : 10

Il progetto

consapevole
tra limiti,
conoscenza SISTEMA SOLAIO DISCONTINUD
e innovazione
Ca\ (®) .:c:'. (d e

h a) Struttura verticale XLAM

‘LJ [:;i:.f/. Isolante termico

(¢) Isolante termico

:i (d) Guaina tenuta all'aria
ﬂ: () Listelli facciata ventilata
REI atO re. © |:| ;} :avime!‘ntaziorlellti'gnea balcone
&) Cossalina metallica
| | (h) Falso puntone
Davide Maria Particolare del nodo di attacco tra parete e solaio in X-LAM ® N &) intoraie
. - (i) Isolante termico
G IACH I N O R (k) Nastro tenuta all'aria

i (1) Struttura verticale XLAM

~ (m) Isolante termico
CO' RE| atore: (n) Cartongesso intonacato

: ) (o) Struttura orizzontale in XLAM
i = . \“ .'_'E_‘. Pacchetto pavimeto interno

G UStaVO = ®© \q: Cartongesso intonacato

. / () Isolante termico

AMBROSINI S ® | |z
o Q0
(h)
: : ®
Candidati: :

Andrea
SONCIN

"a:\; Pavimentazione esterna
&) (b) Assito di legno

(<) Listello di legno

(d) Assito di legno

(e) Trave in legno lamellare

) Sistema di ancoraggio
' alla parete verticale
(e) Pannello XLAM a S strati

llaria
SCIANDRA

(n) (m) O & @

Tavola 3 . g Soluzione del nodo tra balcane e parete in X-LAM con elementi lamellari distinti
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