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Nuova copertura

- Lamiera Zinco Titanio di copertura
- Camera d’aria - 2 cm

- Doppio tavolato - 2+2 cm
- Isolante in lana di roccia - 8+6 cm

- Tavolato grezzo - 2 cm
- - Tavolato interno finito - 2 cm

- Travi di copertura 16x32 cm

   Nuova vetrata ingresso X-Lam

- Rivestimento in lamiera di acciaio
- Isolante ad alta densità - 2 cm

- Pannello X-Lam - 8 cm
- Pannello in multistrato per  

inspessorimento - 2 cm
- - Rivestimento in lamiera di acciaio

Nuovo cordolo in muratura armata

Scala di ingresso

 Lamiera ripiegata in acciaio - 0,5 cm
 Struttura metallica di rinforzo interna 

Lamiera ripiegata in acciaio esterna 
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Nuova copertura

- Lamiera Zinco Titanio di copertura
- Camera d’aria - 2 cm

- Doppio tavolato - 2+2 cm
- Isolante in lana di roccia - 8+6 cm

- Tavolato grezzo - 2 cm
- - Tavolato interno finito - 2 cm

- Travi di copertura 16x32 cm

Muro interno in X-Lam

- Finitura cartongesso intonacato- 2 cm
- Pannello in X-Lam - 10 cm

- Isolante in lana di roccia- 8 cm
- Tavolato finito - 2 cm

Solaio interno in X-Lam

- Finitura superiore- 2 cm
- Tavolato grezzo - 2 cm

- Pannello in X-Lam - 8 cm
- Tavolato finito - 2 cm
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   Nuova vetrata X-Lam

- Rivestimento in lamiera di acciaio
- Isolante ad alta densità - 2 cm
- Pannello X-Lam - 8 cm
- Pannello in multistrato per          
  inspessorimento - 2 cm
- - Rivestimento in lamiera di acciaio

   Cappotto struttura esistente

- Muratura esistente - 56/58 cm
- Isolante lana di roccia - 8+4 cm
- Camera d’aria - 2+2 cm
- Rivestimento in Zinco Titanio

   Nuovo pavimento interno

- Finitura interna - 2 cm
- Massetto pavimento - 12 cm
- Isolamento - 12 cm
- Camera d’aria - 45 cm
- Getto in cls - 20 cm
- Strato d- Strato drenante - 40 cm
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Progetto - Edifici 19/20
Luxury Hotel - Scala 1:100 - 2

1 2 3 4 5
m

Dettagli Hotel -  Scala 1:20

Dettaglio delle finestrature sul retro

Nuova finestratura - Base Prospetto ovest Prospetto est

Nuova finestratura - Scala

Sezione AA’

Sezione CC’ Sezione BB’

Dettaglio nuova copertura e nuova struttura in X-Lam Dettaglio dei nuovi ingressi
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