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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
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TESI DI LAUREA MAGISTRALE

IN ARCHITETTURA COSTRUZIONE CITTA

Progettare per le aree interne montane

- Lamiera Zinco Titanio di copertura
- Doppio tavolato - 242 cm

- Isolante in lana di roccia - 8+6 cm
- Tavolato grezzo - 2 cm

- Tavolato interno finito - 2 cm

- Travi di copertura 16x32 cm

Tamponamento esterno

- Tavolato interno finito - 2 cm
- Tavolato grezzo - 2 cm

- Isolante in lana di roccia- 8 cm

- Pilastri in legno con interposto
isolamento in calce-canapa - 26 cm
- Tavolato grezzo - 2 cm

- Camera d'aria- 2 ¢cm

- Finitura in Lamiera di Zinco Titanio

- Lamiera Zinco Titanio di copertura
- Doppio tavolato - 2+2 cm

- Isolante in lana di roccia - 8+6 cm
- Tavolato grezza - 2 cm

- Tavolata interno finito - 2 cm

- Travi di copertura 16x32 cm

Solaio Auditorium isolato

- Finitura interna - 2 cm
- Massetto pavimento - 12 cm

- Tavolato grezza- 2 cm

- Isolante in lana di raccia - 6+8 cm
- Tavolato grezzo - 3 cm

- Tavolato finito esterno - 3 cm

- Travi strutturali solaio 16x38 cm
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Nuova copertura
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Nuova copertura

o

Recupero e trasformazione della Caserma Monte Fiore
a Sambuco in Valle Stura

Relatore
Prof. Antonio De Rossi

Candidato
Francesco Bagnasco

- Muratura esistente - 54/64 cm
- Isolante lana di roccia - 12 cm
- Camera d'aria - 2+2 cm

- Rete elettrosaldata - 2 cm

- Intonaco esterno - 2 ecm
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Cappotto struttura esistente

Nuovo pavimento interno

- Finitura interna - 2 cm
- Massetto pavimento - 12 cm
- Isolamento - 12 cm

- Camera d'aria - 45 cm

- Gettoincls - 20 cm

- Strato drenante - 40 cm
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Titolo allegato

Progetto - Edificio 17
Servizi - Scala 1:100 - 3
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m

Solaio interpiano

- Finitura interna - 2 cm

- Massetto pavimento - 10 cm

- Tavolato grezzo - 2 cm

- Isolante in lana di roccia - 8 cm
- Tavalato grezzo - 2 cm

- Tavolato finito - 2 ecm

- Trave secondaria 10x26 cm

o

Tamponamento esterno

- Tavolato interno finito - 2 cm
- Tavalato grezzo - 2 cm

- Isolante in lana di roccia- 16+8 cm
- Tavalato grezzo - 2 cm

- Camera d’aria- 2 cm

- Finitura in Lamiera di Zinco Titanio

Allegato numero



