
Dettaglio Ingresso - Scala 1:20

+0.00

+0.00
-0.26

+0.00

+0.00
-0.26

+0.00

+0.00
-0.26

+0.00

+0.00
-0.26

1 2 3 4 5 m

1 2 3 4 5 m

1 2 3 4 5 m

+0.00

-0.26

0.2 0.4 0.6 0.8 1
m

Nuova copertura

- Lamiera Zinco Titanio di copertura
- Camera d’aria - 2 cm

- Doppio tavolato - 2+2 cm
- Isolante in lana di roccia - 8+6 cm

- Tavolato grezzo - 2 cm
- - Tavolato interno finito - 2 cm

- Travi di copertura 16x32 cm

   Nuova vetrata ingresso 

- Rivestimento in lamiera di acciaio
- Tavolato grezzo - 2 cm
- Telaio in legno 6x12 cm

 con isolante interposto - 12 cm
- Tavolato grezzo - 2 cm

- - Rivestimento in lamiera di acciaio

   Cappotto struttura esistente

- Muratura esistente - 56/58 cm
- Isolante lana di roccia - 8+4 cm

- Camera d’aria - 2+2 cm
- Rivestimento in Zinco Titanio

   Nuovo pavimento interno

- Finitura interna - 2 cm
- Massetto pavimento - 12 cm

- Isolamento - 12 cm
- Camera d’aria - 45 cm

- Getto in cls - 20 cm
- Strato d- Strato drenante - 40 cm

A
A

C

B

D

C

D

B

Progetto - Edificio 21
Bar/Ristorante - Scala 1:100 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN ARCHITETTURA COSTRUZIONE CITTÀ

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

POLITECNICO DI TORINO Progettare per le aree interne montane

Recupero e trasformazione della Caserma Monte Fiore
a Sambuco in Valle Stura

Relatore
Prof. Antonio De Rossi
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Francesco Bagnasco
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