IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO €' stato  calcolato con == (7) COLLETTORE DI ZONA premontato formato da: SEZIONE PAVIMENTO RADIANTE
' il sistema "THERMACOME™ commercidlizzato  dalla ~ ditta n' 1 collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione
ClTTA Dl TORINO RDZ di Sacle (o similare). predisposte per comando elettrotermico e misuratori di
DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER | SERVIZI Il sistema THERMACOME ¢’ costituito da una rete di tubi in portato e di temperatura per ogni singolo circuito
CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI polietilene ~ reticolato posati su un pannello di isolamento e n" 1 collettore di andata completo di detentori di preregolozione ——1PAVMENTO IN CERAWICA o MARMO RICOSTRUITO
anneqati nelle caldone dei povimenti,  L'insieme costituisce per bilanciomento con targhette di identificazione dei locali ‘ — {MASSETTO IN CALCESTRUZZO CON ADDITVO
SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE I'emettitore di calore. n' 1 coppio di staffe di supporto disassate
I ponnelli di isolomento  sono in polfstirene  espanso, n" 2 qruppi iniziali prowisti di pozzetti e termometri ‘ —{RETE ELETTROSALDATA ANTIRITRO
stompato in idrorepellenza; sono opportunamente conformati per n" 2 gruppi terminali corredati di valvoline di sfiato oria e
! .\ iy P P 1 COPRIGIUNTO ELASTICO
RECU PERO FABBR'CATO UFF|C| EX "VENCHl UN|CA" alloggiore il tubo  delle serpentine e dotati di incastri sui rubinetti o sfera con portagomma per scarico impionto
i K . quattro lati che permettono di formare un piano unico privo di n' 2 valvale di intercettozione o sfera /—HAGUO DI FRAZIONANENTO ;
via De Sanctis angolo Piazza Massaua ponti termici. ' Il collettare sora’ rocchivso in una cossetta di contenimento e - e
- - . . R . . Per i circuiti si utiizza ECOTUBE, prodotto  dallo ditta in lomiera verniciata con serratura per instdllazione a muro ’ W
servizi sociali di base - anagrafe - centro socio terapeutico - spazi polifunzionali ACOME  (Francia), oziendo leader in Europa; si tratta df un Marco RDZ (o similre) oS
tubo in  polietilene ~ reticolato nella sua massa per via fisica, T
. P S . ! Modello TOP CONTROL =
senza uso di componenti chimici; i processi di produzione e di /0l Pavimento radiante — predispost “ 10 4 10 derivozioni
reticolazione  elettronica assicurano  una  elevata quamd e ‘;’/,; avwkmen o1 \'un € - pre “SPOS o per ”, | erw‘uzm'm‘ et 5 D l
omogeneitd, oltre  dlla  conformits’ delle caratteristiche \;/,[% Payimento radionte — predisposto per n” 10 + 10 derivazioni ! o
dimensionali. Il palietilene reticolato di ECOTUBE ~garantisce (/D5 Payimento radionte — predisposto per 1”9 + § derivozioni : ¢9 .
elevate resistenze o temperoture e pressioni, risulta C/D4  Pavimento radionte — predisposto per n* 12 + 12 derivozioni S it
inottaccabile da corrosion, e esente da incrostazioni e /D5 Pavimento radionte ~ predisposto per n 11 + 11 derivozioni
assicura un eccellente mantenimento delle sue elevate qualita’ C/D6  Pavimento radiante - predisposto per n* 11 + 11 derivazioni EVENTUALE PASSAGGIO DI TUBAZIONI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PROGETTISTA REALIZZAZIONE nel tempo. @ IDRICHE ED ELETTRICHE
DELLE OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO NB: * Lo spessore dellisolante & di 30 mm (STANDARD BASE) VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE
Arch. Corrado DAMIANI * Le dimensioni del tubo ECOTUBE (B.A.0) 17-13 mm completa di SERVICOMANDO ON—OFF ————IPANNELLO STANDARD BASE 3 cm
CON BARRIERA ANTIOSSIGENO Marca CALEFFI (o similare) ———TUB0 PEX-C (B.A.0) # 17x2 mm
PROGETTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTI TECNOLOGICI * L'imposto della caldana deve essere fotto con il sequente Art, 637 CORNIGE PERMETRALE IN POUETLENE
. ) . . —
Ing. Carmelo DI VITA dosaggio: UNITA” AMBIENTE Pavimento Radiante
PROGETTO STRUTTURALE Soc. p. Az. Cementi Armati Ing. Martelli - 60% sabbia di frantoio lavata per me di impasto Marca SIEMENS (o similare)
Ing_ Innocente PORRONE N.B: E"d‘<1 evitare la sabbio fine da mtonacp» SONDA AMBIENTE
PROGETTO SICUREZZA ai sensi D.gs. 494196 IMPRESA APPALTATRICE PER IMPIANTI TERMOFLUIDICI - 40% ghiaino (pegzutum 6-8 mm) per mc di impasto alla Gestione Domotica dellntera Complesso
Ing. G. GRAMONI - cemento dosaggio 300 Kg/me : == TUBAZIONE IN ACCIAIO SENZA SALDATURA, GAS AD ESTREMITA" LISCIE
COLLABORATOR! IDROGAS S.a.s. di Ghio Luca - liquido _termoﬂuvwdwﬁcom_eﬁ liro ogni 100 Kg. di cemento) completa di rivestimento isolante flessibile del tipo schiumoso o struttura TABELLA PAVIMENTO RADIANTE
Arch. Germana BARBERIO Via Cuneo, 107 - Borgo San Dalmazzo (CN) ~ acqua in quantita” sufficiente (slump do 12 o 15 cm) cellulare completamente chiusa n caucit sintetico con finitura in qusci di P.V.C
N Tipo Superficie Passo Circuiti  Lunghezza Pos.
g:zr::/;r:t:nn;g ;(AJSSIIQZA Tel. 0171/260855 - Fax. 0171/722812 LOCALI RISCALDATI A PAVIENTO RADIANTE - - -
Goom. Domenico MECCA ALEINA (senza un pf()pf‘\o C\'rCU‘\tO\“ DAL PAS AG‘O P(, Vt.[‘(\‘[ . («(\H/__‘t t(\ n (71. Z[\ i N. Ambiente Pavimento Tot. | Est. | Int.| Est. Int. N cad. ML |Valv. Collettore
TUBAZIONI ASSERVENTI GLI ALTRI articolare Lollettore di zona 114 | INGRESSO Mamo 52 8 7 114 [Pos.1 |Collettore C/D1
n "
ELABORATI GRAF|C| AS BU'LT TAGLI DEI MASSETTI 2 | we Geramica | @ 8 1 118 |Pos.4 | Collettore /D1
IMPIANTI TERMOFLUIDICI ——— TAGLIO DI FRQZ\ONM‘ENTO 4 | we Ceramica |8 8 1 120 |Pos.4 | Collettore C/D1
In corrispondenza dell'attraversamento delle porte va effettuato
OGGETTO ELABORATO un taglio di frazionamento per una profondita di circa 1/3 44 | DISIMPEGNO  |Mamo |44 |12 32 |16 |33 |Passaggat ciroutti
dello spessore del massetto: costituisce una linea di rottura 54 | GUARDAROBA |Mamo |12 16 1 96 |Pos10 | Collettore C/D1
PAVIMENTO RADIANTE quidata e toglie tensioni interne al massetto. 10048 (LeP) P . " - " ; S PP e
PIANO SECONDO I I 04 I taglio di frazionamento va effettuato inaltre nel caso di: ame b et
— Superfici superiori a 40 ma. 74 | S.RIUNIONI1  |Mamo | 246 25 9 111 [Pos.10 | Collettore C/D2
- Superﬂ»c‘\ qrond} di foqu irregolare . 84 | UFFICIO Marmo 13 16 1 110 Pos.10 | Collettore C/D3
- Superfici aventi loto di lunghezzo superiore a & m.
SCALA ————  GIUNTO DI DILATAZIONE 3 94 | UFFICIO Mamo |24 16 2 95 |Pos.10 | Collettore C/D3
1:100 I giunti di dilatazione servono o compensare le ~ voriozioni & 10/4 | DISIMPEGNO | Mamo 12 33 |Passaggi(isolare le mandate se il passo <33 om)
REDAZIONE ELABORATO: EMISSIONE dimensionali del pavimento dovuti dlle variozioni di temperatura. .
| g\urm di dilatazione si fanno nel caso dit i i 11/4 | UFFICIO Mamo 13 16 1 102 Pos.10 | Collettore C/D3
Settembre 2010 ~ Superfici superiori o 150 mq. —| = AR AR 124 | UFFICIO Mamo 13 16 4 96 Pos.5 | Collettore C/D3
— Superfici aventi lato di lunghezza superiore a 15 m. == —_— -
IL TUBO DEL PAVINENTO RADIANTE IN PROSSHITA" DEL ¢ l | we Ceramiea |9 P v | e [P |coeromom
GIUNT DEVE ESSERE INSERITO IN 1414 | WC Ceramica |9 8 1 110 [Pos.3 | Collettore C/D3
UN OTETTIVA derivazione dalla ;
) Dorsale D passante 15/4 | FILTRO Mamo 36 25 Passaggi (isolare le mandate se il passo <25 cm)
DESTINAZIONE DELLE DORSALI N.B: Onde evitare eventuali incrostazioni allinterno delle tubozion o soffitto del P o | v.SCALA e 115 s N 70 |Pos1 | Colletiore /D3
— PEE— del Pavimento radiante si consiglia I'uso del trattamento con R
Dorsale D 6 2"1/2 Pgwmemtg rodiante UFfM/ Fmo/z o il liquido Marca RDZ INIBITOR XR20 nellimpianto 1714 | UFFICIO Mamo 13 16 1 99 Pos.5 | Collettore C/D3
alimentazione collettori C/D1-C/D2-C/D3-C/D4
D D D 18/4 | UFFICIO Mamo 13 16 1 102 Pos. 6 | Collettore C/D3
19/4 | S.RIUNIONI2 Mamo 144 16 8 111 Pos.10 | Collettore C/D4
2014 | DISIMPEGNO | Mamo (12 33 | Passaggi isolare le mandate se il passo <33 om)
21/4 | UFFICIO Mamo 13 16 1 94 Pos. 5 | Collettore C/D3
22/4 | UFFICIO Mamo 13 16 1 102 Pos.10 | Collettore C/D3
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