DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER | SERVIZI

CUl

SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE

CITTA' DI TORINO

LTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI

RECUPERO FABBRICATO UFFICI EX "VENCHI UNICA"

via De Sanctis angolo Piazza Massaua

servizi sociali di base -

anagrafe - centro socio terapeutico - spazi polifunzionali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PROGETTISTA
DELLE OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO

Arch. Corrado DAMIANI

PROGETTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Ing. Carmelo DI VITA
PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Innocente PORRONE

PROGETTO SICUREZZA a sansi D gs. 494196

Ing. G. GRAMONI

REALIZZAZIONE

Soc. p. Az. Cementi Armati Ing. Martelli

IMPRESA APPALTATRICE PER IMPIANTI TERMOFLUIDICL

SACA> |

USCITA CONDENS|

GRIGLIA IN ALLUMINIO MAN. — RIP.

RIPRESA — A SINGOLO CONO, REGOLABILE

GRIGLIA SU PORTA IN ALLUMINIO

TUBAZIONI IN MULTISTRATO METAL—PLASTICO PREIS(

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

COLLABORATORI IDROGAS S.a.s. di Ghio Luca — VENTILCONVETTOR! VERTICALI CON PIEDINI
Arch. Germana BARBERIO Via Cuneo, 107 - Borgo San Dalmazzo (CN)
Geom.Antonio LA GAMBA Tel. 0171/260855 - Fax. 0171/722812
Geom. Franco BODOIRA —pe— VALVOLA A SFERA
Geom. Domenico MECCA ALEINA
s
VALVOLA SFOGO ARIA
ELABORATI GRAFICI "AS BUILT"
IMPIANTI TERMOFLUIDICI SCARICO CONDENSA DN32 IN PEAD
0GGETTO ELASORATO 0o COLONNE MONTANTI

RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - VENTILAZIONE
ANAGRAFE - PIANO TERRENO ED AMMEZZATO

ITO6 | -

SCALA

REDAZIONE ELABORATO:

EMISSIONE

Settembre 2010

INGOMBRI MA!

UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERATORE DI CALORE
PORTATA ARIA 2500 mc/h - 120 Pa

DORSALE L @ 1" CALDO
SSIMI 1750x1400x390h

BATTERIA DI RISCALDAMENTO 15 kW
BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO 12 kW

CANALI IN LAMIERA ZINCATA SPRIROIDALI A DOPPIA PARETE
GIUNZIONE AD INNESTO CON OR DI TENUTA
CON SPESSORE ISOLANTE MASSIMO 25mm

GRIGLIE DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SERRANDA DI REGOLAZIONE
GRIGLIE DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE, SERRANDA DI REGOLAZIONE E CAPTAZIONE

COLLEGAMENTI IDRAULICI DA CENTRALE I
DORSALE M @ 1 1/4" FREDDO

VALVOLA A FARFALLA DI REGOLAZIONE PORTATA

PIANTA PIAN

AMMEZZATO

E

Locals n. 1
Pot. 196200
Vantiiconvet.
3 vent. 6910 W resi (*)
OLATO 1140me/h Tubo DN25
1 vent. 4400 W resi (*)
1000me/h Tubo DN25
]
a
]
=
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a
4
Collettore2y. UFFICIO ANAGRAFE
Locale n. 2
m Pot. 1715W
Ventiiconvet.
1 vent. 2200 W resi (%)
5 600 ma/h Tubo DN20
J :
eventuale suddivisione

Collettore2v
Locale n. 3
Pot. 2645W
Ventliconvet.

{ vont. 3400 W rosl (¥)

920 me/h Tubo DN25

eventuale suddivisione

Collottore2V.

CAVEDIO IMPIANTI

I
5

i, 400 W resi (%)
00 mc,/h Tubo DN16

PIANO AMM

EZZATO

]

Dati di funzionamento — riscaldamento
Temperatura ambisnie : 20 c
Tomperatura media acava 0 c

3

ar :
Perdilo di carico max collsfore :

Temperatura amblente : 26 c
Temparatura madia acqua 8.5 c
ar : 5 c
Pardita di carleo max collattore + 100 mbar
Colleftore nr* 1V = 9 gruppi  diam. 1 1/2"
Collettore nr* 2V = 9 gruppl  diam. 1 1/2"

Prima e durante Ia posa s/ dovra® Informare Ia D.L.
sull'avanzomento del lovor! per | dovull collud! provvisort

identificozione collettore di partenza

numero del locale
Collattore2V | _—
Locals n. 2

ot 2280W . potenza ambiente estiva

7 vent. 3400 W resi () |
600 mc/h Tubo DN20 K

"\ n. ventil. — pot. resa CDZ con dati di progetto

\ diametro interno in mm tubazione di collegomento

portata aria alla max velocita

DA

@i300

SALITAVS. 2° LIVELLO g iney

! @i350
! Pe400

ESPULSIONE DIRETTAMENTE
IN INTERCAPEDINE CON GRIGLIA —

RIPRESA A QUOTA + 5m DAL PIANO STRADA =% [

CON CANALE DI SALITA

@i300

SALITAVS. 2° LIVELLO g 5sey

@

n.4 GRIGLIE da 300 mc/h

le]
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P. Terreno

@i300
@e350

De400

UFFICIO ANAGRAFE

O

|
|
|
| Collettors
|
|
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c/i2

n.4 GRIGLIE da 300 mc/h

DISCESA TUBAZIONE

A PIANO SOTTOSTANTE

@100

@i250

Collettore

@1 1/2"

35 mc/h

GRIGLIA DI TRANSITO

ANTIW.C.
DEP. ABITI

SU PORTA 300x100

i

|
|
|
|
| P. Ammezzato
|
|
|

CENTRALE TERMICA
DORSALE ™"

GRIGLIA DI TRANSITO
SU PORTA 400x150

PIANTA PIANO TERRENO

VUOTO SUL PIANO -3.60

LOCALE
TECNICO
o

Collettore 1V
Locala n. 3
Pot. 2494W
* Vantilconve
1 vent. 3400 W resl (%)
600 ma/h Tubo DN20

°
g
S
2
3
3
B
2
H
2

eventuale suddivisione

1 vont. 4860 W resi (")
920 me/h Tubo DN25

b
g
<}
I
eventuale suddivisions

ANAGRAFE

Collettore 1V,

Ventilconvet.
4 vent. 6750 W resi ()
1140me/h Tubo DN25

CAVEDIO IMPIANTI ———

|

PIANTA PIANO TERRENO

Venfilconvet.

1 vent. 700 W resi ()
200 mo/h Tubo DN1E

O

VUOTO SUL PIANO -3.60

N

n.4 GRIGLIE da 300 mc/h

CALATA AD INTERCAPEDINE SOTTOSTANTE
CON ASPIRATORE ASSIALE 150 MC/H

2i250
@e290

SCALA A

il

GRIGLIA DI TRANSITO
SU PORTA 300x100
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