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DESTINAZIONE DELLE DORSALI

Dorsale A ¢ 2'1/2 dimentazione Radiatori ARCHIVI P. Seminterrato, INGRESSO e V. SCALA P. Temeno
e di integrazione al pavimento radiante in ALCUNI LOCALI al P. Temeno e Primo

Dorsale C ¢ 2"1/2 Pavimento radiante CENTRO SOCIO-TERAPEUTICO ed ATTIMTA' DIURNE P. Primo
alimentazione collettori C/C1-C/C2-C/C3-C/C4-C/C5-C/CB

Dorsale D ¢ 2"1/2 Pavimento radiante UFFICI Piano 2'

diimentazione collettori C/D1-C/D2-C/D3-C/D4

T7/4/600

Dorsde A

§ 2025 — Collettore rodiatori 242

IL RISCALDAMENTO A PAVMENTO ¢ stato cdcolato con
i sistema “THERMACOME™ commercializzato dalla ditta
RD.Z di Sacle (o similare).
Il sistema THERMACOME e’ costituito da una rete di tubi in
polietlene reticolato posati su un pannello di isolamento e
annegati nelle caldmne dei pavimenti. L'insieme costituisce
Iemettitore di calore.
| ponnelli di isolamento sono in polistirene espanso,
stampato in idrorepellenza; sono opportunamente conformati per
alloggiare il tubo delle serpentine e dotati di incastri sui
quattro lati che permettono di formare un piano unico privo di
ponti termici.
Per icrcuti si utiizza ECOTUBE, prodotto ddla ditta
ACOME (Francia), azienda leader in Europa; si tratta di un
tubo in polietilene reticolato nella sua massa per via fisica,
senza uso di componenti chimici; i processi di produzione e di
reticolazione  elettronica assicurano una elevata qualita’ e
omogeneita’, dltre alla conformita’ delle caratteristiche
dimensionali. || polietilene reticolato di ECOTUBE garantisce
clevate resistenze a temperature e pressioni, risulta
inattaccabile da corrosioni, € esente da incrostazioni e
assicura un eccellente mantenimento delle sue elevate qualita’
nel tempo.
NB: * Lo spessore dellisolante & di 30 mm (STANDARD BASE)
* Le dimensioni del tubo ECOTUBE (B.A.0) 17-13 mm
CON BARRIERA ANTIOSSIGENO
* Limpasto della caldana deve essere fatto con il sequente
dosaggio:
- 60% sabbia di frantoio lavata per mc di impasto
NB: E' da evitare la sabbia fine da intonaco
- 40% ghigino (pezzatura 6-8 mm) per mc di impasto
- cemento dosaggio 300 Kg/mc
- liquido termofluidificante ?1 litro ogni 100 Kg. di cemento)
- acqua in quantita’ sufficiente (slump da 12 a 15 cm)
LOCALI RISCALDATI A PAVIMENTO RADIANTE
(senza un proprio circuito) DAL PASSAGGIO
TUBAZIONI ASSERVENT GLI ALTRI CIRCUM

TAGLI DEI MASSETTI
TAGLIO D FRAZIONAMENTO
In corrispondenza dell'attraversamento delle porte va effettuato
un taglio di frazZionamento per una profonditd di circa 1/3
dello spessore del massetto: costituisce una linea di rottura
quidata e toglie tensioni intene al massetto.
Il taglio di frazionamento va effettuato indltre nel caso di:
— Superfici superiori a 40 mq.
— Superfici grandi di forma irregolare
— Superfici aventi lato di lunghezza superiore a 8 m.
RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO
Marca IRSAP (o similare)
Mod. TESI
N.B: Tutti i RADIATORI dovranno essere collegati
ala Dorsale A che dimenta anche i radiatori
degli Archivi d Piano Seminterrato
VALVOLA TERMOSTATICA con SENSORE A GAS IN CONDENSAZIONE
Marca DANFOSS (o similare)
Articolo RA-FN15 + RA 2910
diam. 1/2
TUBAZIONE IN ACCIAIO SENZA SALDATURA, GAS AD ESTREMITA’ LISCIE

completa di rivestimento isolante flessbile del tipo schiumoso a struttura
cellulare completamente chiusa in caucid sintetico con finitura in gusci di P.V.C
TUBAZIONE IN POLIETILENE RETICOLATO MULTISTRATO ISOLATO, Marca ALUPEX (o similare), Mod. TBR-i

c/c
c/c2
c/C3
c/ch
c/c5
C/C6
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COLLETTORE DI ZONA premontato formato da:

n' 1 collettore di ritomo completo di valvole di intercettazione
predisposte per do elettrotermico e misuratori di
portata e di temperatura per ogni singolo circuito

n' 1 collettore di andata completo di detentori di preregolazione
per bilanciamento con targhette di identificazione dei locali

n* 1 coppia di staffe di supporto disassate

n* 2 gruppi temindi corredati di valoline di sfiato aria e
rubinetti a sfera con portagomma per scarico impianto
n* 2 valvle di intercettazione a sfera
I collettore sara’ racchiuso in una cassetta di contenimento
in lomiera verniciata con serratura per installazione a muro
Marca RDZ (o similare)
Modello TOP CONTROL
Pavimento radiante CENTRO SOCIO-TERAPEUTICO P.T. — predisposto per n* 9+9 derivazioni
Pavimento radiante CENTRO SOCIO-TERAPEUTICO P.T. - predisposto per n" 11+11 derivazioni
Pavimento radiante CENTRO SOCIO-TERAPEUTICO P.T. - predisposto per n* 848 derivazioni

Pavimento radiante CENTRO SOCIO-TERAPEUTICO P.T. - predisposto per n* 10410 derivazioni
Pavimento radiante CENTRO ATTIMTA’ DIURNE P.T. - predisposto per n’ 10+10 derivazioni

Pavimento radiante CENTRO ATTIMTA’ DIURNE P.T. - predisposto per n’ 11411 derivazioni
UNITA' AMBIENTE Pavimento Radiante
Marca SIEMENS (o similare)

SEZIONE PAVIMENTO RADIANTE

—PAVMENTO IN CERAMICA o MARNO RICOSTRUTO
| ——IMASSETTO IN CALCESTRUZZO CON ADDITIVO
| —RETE ELETIROSALDATA ANTRITIRO
7 — COPRIGIUNTO ELASTICO
| 1 /1 TAGLIO DI FRAZIONANENTO

~
)

—-12 em—

EVENTUALE PASSAGGIO DI TUBAZIONI
DRICHE ED ELETTRICHE

L {PANNELLO STANDARD BASE 3 cm
L 17UBO PEX-C (BA0) 8 1752 mm
L JCORNKE PERMETRALE IN POLETLENE

N.B: Onde evitare eventudli incrostazioni alintemo delle tubazioni
del Pavimento radiante si consiglia 'uso del trattamento con
il liquido Marca RDZ INBITOR YR20 nell‘impianto

TABELLA PAVIMENTO RADIANTE

Tipo Passo Circuiti  Lunghezza Pos.
N. | Ambiente Pavimento Est | Int. N° cad. MI. [Valv. |Collettore
13 | SPOGLIATOIOF | Ceramica 8 2 115 |Pos. 9 |Collettore C/C1
23 | wWe. Ceramica 8 riscaldato con Passaggi dei cirouiti Loc. /3
3/3 | SPOGLIATOIOM | Ceramica 8 2 113 |Pos.7 |Collettore CIC1
413 | We. Ceramica 8 riscaldato con Passaggi dei ircuiti Loc. 1/3
53 | WC. Ceramica 33 |riscaldato con Passaggi dei circuii Loc. 33
6/3 | CORRIDOIO Marmo 25 | Passaggi (isolare le mandate seil passo <25 cm)
713 | INFERMERIA Ceramica 16 2 74 Pos.10 | Collettore C/C1
83 | LABORATORIO  |Marmo 16 4 101 Pos. 5 | Collettore C/C2
93 | PALESTRA Pve 16 4 99 Pos.10 | Collettore C/C3
103 | LAVANDERIA | Ceramica 8 2 120 |Pos.1 |Collettore Cica
13| we. Ceramica 8 riscaldato con Passaggi dei circuiti Loc. 12/3
12/3 | BAGNO ASSIST. | Ceramica 8 2 114 |Pos.1 |Collettore C/C4
13/3 | DISPENSA Ceramica 33 | riscaldato con Passaggi dei circult Loc. 1213
143 | we. Ceramica 33 | riscaldato con Passaggi dei circui Loc. 10/3
15/3 | CORRIDOIO Marmo 33 |Passaggi (isolare le mandate se il passo <33 cm)
16/3 | UFFICIO Marmo 8 3 116 |Pos.10 | Colletiore C/C1
173 | ATTIVITA'DID. | Mamo 16 3 % Pos.10 | Collettore C/C2
18/3 | ATTIVITA'OCC.  Mamo 16 4 106 | Pos.10 | Collettore C/C2
19/3 | SOGGIORNO Marmo 16 4 99 Pos. 2 | Collettore C/C3
2013 | PRANZO Marmo 16 3 109 |Pos. 3 |Collettore C/C4
2113 | CUCINA Ceramica 16 2 69 Pos. 1 | Collettore C/C4
2213 | VANOSCALA  |Marmo 8 2 119 |Pos.1 |Collettore C/C5
233 | FILTRO Marmo 33 |Passaggi (isolare le mandate se il passo <33 cm)
2413 | LOC. CALMO Marmo 16 1 120 |Pos.10 | Collettore C/C4
25/3 | LABORATORIO | Marmo 16 2 115 |Pos10 | Collettore C/C5
2613 | W Ceramica 8 1 115 |Pos. 1 |Collettore C/C5
2713 | we Ceramica 33 |riscaldato con Passaggi dei circuiti Loc. 26/3
2813 | wic. Ceramica 8 1 120 |Pos10 | Collettore C/CE
2913 | LABORATORIO  |Marmo 8 4 114 |Pos 5 |Collettore C/C6
3053 | CUCINA Ceramica 8 1 120 |Pos10 | Collettore C/CS
31/3 | CORRIDOIO Marmo 33 |Passaggi (isolare le mandate se il passo <33 cm)
3213 | LABORATORIO  |Marmo 16 3 109 |Pos10 | Collettore C/C5
333 | SALETTATY Marmo 16 2 89 Pos. 6 | Collettore C/C5
3413 | SPOGLIATOIO | Marmo 8 2 85 Pos. 2 | Collettore C/C6
3513 | PRANZO Marmo 8 3 118 | Pos10 | Collettore C/C6
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