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Model number
Quantita

ECGAM-1
CXAM 70 HE CAP
1

Informazioni generali

Unita nominale
Tipo unita
Pacchetto attenuazione suono

70 tonnellate nominali
Alta efficienza/performance

Tipo fluido evp
Concentrazione fluido evap.

Comprensivo di pacchetto acusticoPunto di gelo fluido evap.

Acqua

0.0C

Refrigerante R410A Fattore sporcamento evap. 0.020000 m2-deg C/kW
Potenza sonora a pieno carico 85 dBA livello di pressione sonora 52 dBA
Numero versione TOPSS 230 SEER 4.23
Nsc (%) 166.00
Dati Raffreddamento
Capacita (Gross) 186.02 kW Applicazione evaporatore Std raffreddamento (5.5
a 18C)
Efficienza a pieno carico (Gross) 2.83 Portata acqua evap. 8.87 L/s
ESEER (Gross) 4.57 Perdita di carico evap. 24.9kPa
Potenza unita 65.80 kW Perdita di carico totale evap-fitro  24.9 kPa
Temperatura ambiente 35.0C Minima portata acqua evap. 4.30L/s
Temperatura entrata evap. 12.0C Perdita di carico alla minima 5.8 kPa
portata
Temperatura uscita evpap. 70C Max portata evap. 12.90 L
Perdita di carico dell'evaporatore incluso filtro Perdita di carico alla massima 45.8 kPa
portata
Dati Riscaldamento
Capacitacaldo (Gross)-HP 189.37 kw Temperatura entrata caldo HP 44.8C
Efficienzacaldo (Gross)-HP 2.51 Temperatura uscita caldo HP 50.0C
Input potenza caldo HP 75.31 kw Portata acqua caldo HP 8.87 L/s
Temp aria ambiente caldo HP 70C Perdita di carico caldo HP 36.0 kPa
Dati batteria esterna
Applicazione unita Temperatura ambiente Standard FLA - ventilatore cond (cad.) 8.40A
HP (7 a 46C)
Altitudine 0.0m Pressione statica disponibile 0.0 kPa
Numero ventilatori conds. 6 Totale portata aria condensatore 16.19 m3/s
Potenza motore ventilatore 2.18 kW Materiale alette condensatore  Alette Al non incise
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Taq ECGAM-1
Model number CXAM 70 HE CAP
Quantita 1
Dati compressore
Numero di compressori 4 RLA LRA
Numero di circuiti 2 Compressore A 28.70 A 170.00 A
Gradini di parzializzazione 4 Compressore B 39.70 A 215.00 A
Totale potenza compressore 63.27 kW Compressore D 28.70 A 170.00 A
Compressore E 39.70A 215.00 A
Caratteristiche elettriche
Voltaggio dell'unita 400 volt 3 fasi Corrente nominale in htg 111.87A
Unit hertz 50 hertz Max amps ** 146.80A
Potenza unita 65.80 kW Corrente unitain partenza 236.00A
Tipo starter Solid state soft starter Fattore di potenza * 0.85
Note *In condizioni di lavoro
** Intensita massima per determinare la sezione dei cavi
* Dati elettrici escluse le pompe
Dati fisici
Lunghezza 3819 mMm Connessioniidrauliche 88.00
Larghezza 2266 mm Caricarefrigerante - CKT 1 35 kg
Altezza 2150 mm Caricarefrigerante - CKT 2 35 kg
peso operativo 2542 kg Carica olio circuito 1 13.40L
Peso spedizione 2508 kg
Resa Acustica
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Potenza sonora 84 dB 86 dB 85dB 85dB 78 dB 74 dB 68 dB 60 dB
pressione sonora (10m) 52 dB 54 dB 53dB 53 dB 46 dB 42 dB 36 dB 28 dB
Note:  Valori sonori secondo ISO 3744
Note La potenza sonora € in campo libero secondo ISO 3746-1996. Riferimento fonte 1pW
La pressione sonora é calcolata a partire dalla potenza sonora inaccordo alla formula Lp =Lw - 10logS
| valori di rumore per banda d'ottava sono a titolo informativo
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