SEZIONE PAVIMENTO RADIANTE TABELLA PAVIMENTO RADIANTE IL RISCALDAMENTO A PAVMENTO ¢ stato  calcolato con

i sistema "THERMACONE" commerciolizzoto  dallo ~ ditt

CITTA' DI TORINO

I'emettitore df calore.
| ponnelli di isolamento  sono in polistirene espanso,
——1COPRIGIUNTO ELASTICO Ceramica |65 s 1 107 |Pos 1 |Caletiore /B2 smmgoto iq idrorepellenza; sono opportunumen‘te vc‘onfnrmvuﬁ per
. alloggiore 1l tubo delle serpentine e dotati di incastri sui
/1 TAGLIO DI FRAZIONAVENTO ! quatiro loti che permettono di formare un piono unico privo df
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I 52 | UFFICK Mamo 165 16 105 |Pos 2 |cCollettors cB2 ponti- termici,
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DESTINAZIONE DELLE DO i Superee Paaso | Cireu  Linghesm Pon RD.Z. di Sacle (o simiare).
DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER | SERVIZI — — N. Ambiente Pavimento | Tot. | Est. | Int. [ Est. Int N cad. MI. | Valv. |Collettore Il sistemna THERMACOME EY costituito do una rete di tubi in
CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI Dorsale A ¢ 2°1/2 alimentazione Radiatori ARCHIVI P. Seminterrato, INGRESSO e V. SCALA P. Terreno —1PAVIMENTO IN CERAMICA o MARMO RICOSTRUITO . - - - polctene  reticolato posali su un pannelo i isclomento ¢
SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE e di integrazione ol pavimento radionte in ALCUNI LOCALI ol P. Terreno e Primo ‘ o JASSETIO N CALCESTRUZZO CON ADDITVD " Mamo (5o ° ¢ 100 (Pos. | Colitors 1 / annegati nele coldone dei poyiment,  Linsieme costuisce

Mamo |52 16 2 116 |Pos 10 [Collettors C/B1

Dorsale B 8 21/2 | Pavimento radiante UFFIC SRV SOCIALI P. Terreno ‘ [ IRETE ELETROSALOATA ANTRITRO
RECUPERO FABBRICATO UFFICI EX "VENCHI UNICA" v s /102 05 €

via De Sanctis angolo Piazza Massaua

servizi sociali di base - anagrafe - centro socio terapeutico - spazi polifunzionali ‘

Blocco (L. P. Ammezzato
C/86-C/B7-C /B8 ‘

Mamo  |as5 2 2 100 |Pos 5 |cotettors B2
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Per icircuti si utlizza ECOTUBE, prodotto dallo ditt
ACOME  (Froncio), azienda leader in Europa; si trotta di un

Mame

b 1-12 cm—

1 - . 2 16 100 {ubo in  polietilene reticolato nello  sua massa per vio fisica,
Moo T ¥ ' i ARSrER v VY IV AVEVEve senza uso di componenti chimici; i processi di produzione e df
eudiza B § li"ﬁ (g SRR ! i " reticolozione  elettronica ossicurano una elevato qualite” e
tirca e - ﬂ BE0Es ;'JIE!IEL oz | rricH [P P . 118 |Pos10 | Colltors /o6 omogeneita’, oltre allo  conformita’ delle caratteristiche
A1 ¥ i B £ dimensionali. |l polietilene  reticolato di ECOTUBE  garantisce
- g - 2 A - Mamo |10 ® ! T [Pesd |Coletore 002 clevate  resistenze o temperoture e pression, risulto
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inottoccabile da corrosioni, €' esenle do incrostozioni e

QUOTA: +1,35
QUOTA: +1.35 \_{EVENTUALE PASSAGGIO DI TUBAZIONI

Mamo 155 16 1 101 |Pos 3 [Colieto
Eiffggi:i\;:);’::gsgmfs:Ezktzsggwsm REALIZZAZIONE ORCHE €D FLETTRIHE — - " PP P P, g:‘swi:’rspuun eccellente montenimento delle sue elevate qualito
Arch. Corrado DAMIANI L IPANNELLO STANDARD BASE 3 cm Mamo 735 3 sei passo <33 ¢m) NB: * Lo spessore dellisolante & di 30 mm (STANDARD BASE)
* Le dimensioni del tubo ECOTUBE (B.A.0) 17-13 mm
PROGETTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTI TECNOLOGICI ————————1TUBO PEX-C (B.A.0) @ 17x2 mm W72 | UFFICIO Warmo 16.5 16 118 |Pos.A0 | Caletiors GiB2 CON BARRIERA ANTIOSSIGENO
Ing. Carmelo DI VITA 7 ¢] CORNICE PERMETRALE IN POLETILENE w2 [ UrFICio Mamo |15 16 1 107 |Pos.10 | Colettors ciB3 * L'impu§t§ dello caldana deve essere fotto con il sequente
PROGETTO STRUTTURALE Soc. p. Az. Cementi Armati Ing. Martelli ViC @ UFFICI Mamo 15 16 107 Pos 10 | Collattors C/B3 dosaggio: L . .
Ing. Innocente PORRONE ‘ — B0% sobbio di frantoio lovata per me di imposto
2 | uricio Mome |18 16 109 |Pezio | Collttors B2 NB: £' da evitare lo sabbia fine da int
PROGETTO SICUREZZA s sens Dgs. 49496 IMPRESA APPALTATRICE PER IMPIANTI TERMOFLUIDICI ) —— — — — - — iy qh'\m'goez‘pszmirzuﬁj; :’:) ;e‘r”r:’ng‘? npasto
Ing. G. GRAMONI 1ol » /¥ Dorsole B NB: Onde evitare eventudl ncrostazioni al'interno delle tubazioni - - - cemento dosaggio 300 Kg/me
COLLABORATORI IDROGAS S.a.s. di Ghio Luca B = = 'd“e\ Payimento rodiante si consiglia [uso del tratiamento con 2| vesicio Mamo |18 16 i 118 |Pos10 | Callsttors OS5 ~ liquido termofuidificonte {1 ftro ogai 100 Kq. df cemento)
Arch. Germana BARBERIO Via Cuneo, 107 - Borgo San Dalmazzo (CN) P N T - - i tito” sufficiente (sl do 12 a 15
Geom.Antonio LA GAMBA Tel. 0174/260855 - Fax, 0171/722812 0 34" il liquido Marca RDZ INIBITOR XR20 nellimpianto 2| errcio omo 165 1 115 |Pos 4 |cotettoro 85 acquo in quantita” sufficiente (slump do 12 a 15 cm)
Geom Franco BODOIRA ] WD RADIATORE TUBOLARE IN ACOIND o e w | 0 | | [camcm LOCALY RISCALDATI A PAVNENTO RADIANTE
Geom. Domenico MECCA ALEINA| Horco IRSAP (o simiare) (senza un proprio circuito) DAL PASSAGGID
20 | RPOSTIBLIO [Mamo 115 16 1 st |Pos 4 | cotiatiors oS ONI ASS] CIRCUIT!
Nod. TES TUBAZIONI ASSERVENTI GLI ALTRI CIRCU
ELABORATI GRAFICI "AS BUILT" welosy 572 /6| NB: Tutti | RADIATORI dowonno essere collegoti oz | vericio |2 w | - [Py p—— -
9] G C S BU Hiro Seniz Socil alla Dorsdle A che alimenta anche 1 radiatori — - PSP pe— TAGLI DEI MASSETTI
degli Archivi al Piono Seminterroto — - TAGLIO DI FRAZIONAMENTO
lMPIANTI TERMOFLU|D|C| VT VALVOLA TERMOSTATICA con SENSORE A GAS IN CONDENSAZIONE Mamo s M 5 Pos.8 | Calltore C/B7 In corrispondenza dell‘attraversomento delle porte va effettuoto
OGGETTO ELABORATO lorca DANFOSS (o similare) coremes |5 B B 15 |pos.7 |calstorece? un taglio df frozionamento per una profonditd di circa 1/3
Articolo RA-FN15 + RA 2910 dello spessore del massetlo: costituisce una linea di rottura
PAVIMENTO RADIANTE . Mamo |48 53 |pes e passo <33 em) i i oni
diom. 1/2 quidato e toglie tensioni interne ol massetto.
PIANO TERRENO I I O 2 === TUBAZIONE IN ACCIAIO SENZA SALDATURA, GAS AD ESTREMITA’ LISCIE Mamo 495 16 3 11 |Posto | calettors B Il taglo di frazionamento va effettuato inoltre nel caso di:
completa di rivestimento isolante flessbile del tipo schiumoso a strutturo e = e B @ |posto = Superfici superiori a 40 mg,
cellulare completamente chiusa in caucil sintetico con finitura in qusci di P.V.C ~ Superfici grondi di forma irregolare
SCALA TUBAZIONE IN POLIETILENE RETICOLATO MULTISTRATO ISOLATO 2 Mamo 1"s s 2 @0 Pos 2 | Calsttors C/B7 - Superfici aventi loto di lunghezzo superiore o 8 m.
1:100 llorco ALPDX (0 siior) PR PR BT s = CULETIRE 1 20 prementlo frmato da
- Mod. TBR-i " 1 callettore di ritorno completo di valvdle di intercetlazione
REDAZIONE ELABORATO! EMISSIONE i Ceramica |15 s 2 114 [Pos.10 | Callttore CiEB predisposte per comando elettrolermico ¢ misuratori di
Settembre 2010! N = e e manate oo pases <22 oy portata e di temperatura per ogni singolo circuito
- iadile " 1 collettore di andata completo di detentori di preregolazione
s . [ Jrosto Jecorstorscme per bilonciamento con targhete di identificozione dei local
Particolare Radiatori Mod. TESI i1 coppl di staffe di supporlo disassate
n" 2 gruppi iniziali prowvisti di pozzetti e termometri
el fos- J—— § ¥ 1 " 2 gruppi terminali  corredoti di valvoline di sfioto ario e

rubinetti a sfera con portagomma per scarico impionto
" 2 valvale di interceltazione o sfera
Il collettore sara” racchiuso in uno cossetla di contenimento
in lomiera verniciata con serratura per installazione o muro
Morca RDZ (o similare)
D Modello TOP CONTROL
C/BI Pavimento radiante ATRIO SERVIZI SOCIALI P.T. — predisposto per n* 10+10 derivazioni
C/B2  Pavimento radionte UFFICI SERVIZI SOCIALI P.T. - predisposto per n” 6+6 derivazioni
C/B3 Pavimento radionte UFFICI SERVIZI SOCIALI P.T. - predisposto per n* 5+5  derivazioni

o]

M il

Modelo A“Elfﬂ 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | B85 | 750 | B35 | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 A C/B4  Pavimento radionte UFFICI SERVZI SOCIALI P.T. - predisposto per n* 5+5 derivazioni
IRSAP TESI 2 | Reso D1=50C Watt | 143 | 234 | 304 | 367 | 432 | 487 | 529 | 617 | 627 | 69,2 | 103 |1243] 139 | 117.8 il A C/B5  Pavimento radionte UFFICI SERVIZI SOCIALI P.T. - predisposto per n” 5+5 derivazioni
IRSAP TESI 3 | Resa Di=50'C fatt | 20,5 | 325 | 42 | 51,4 | 60,6 | 683 | 743 | 86,4 | 87,8 | 96,8 | 1417|1689 | 1872 | 2337 [N C/B6  Pavimento radionte UFFICI SERVZI SOCIALI P.T. - predispasto per n* 949 derivazioni
IRSAP TESI 4 | Resa Di=50'C fatt | 26 | 42,1 [ 546 | 669 | 79 | 89,1 | 969 | 112.6 | 114,3 1259 | 1826 | 216 | 2361|2928 4] N4 OpT S |<] = C/B7  Pavimento radionte UFFICI SERVIZI SOCIALI P.T. - predisposto per n" 11411 derivazioni
IRSAP TESI 5 | Reso DI=50C ot | 31,7 | 514 | 66,5 | 81,3 | 95,9 | 1081 | 117,4 [136,4 | 138,5 | 152.4 [ 220,9 | 261,3 | 288 | 3545 = 12/4/2500 /B8 Pavimento radiante BLOCCO W.C P. Ammezzato — predisposto per n 4+4 derivozion!
RSAP TES| 6 | Reso DI=60C Noll | 374 | 607 | 785 | 958 | 1128 | 127, | 157,9 | 160,2 | 1626 | 1783 | 259.1 | 306,5 | 3578 | 416.2 _ 2005 {7 UNTA" AVBIENTE Povimento Rodiante
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