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Dimensioni componenti strutturali plancia
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Montaggio plancia

1. Montaggio LED.

4. Inserire primo laterale.

7. Montaggio parti elettroniche.

13. Plancia completa.

2. Posizionare layer 2 su layer 3.

5. Posizionare layer 4.

8. Posizionare layer con supporti elettronici.

11. Posizionare ultimo supporto laterale.10. Posizionare supporti laterali.

3. Posizionare layer 1 su layer 2.

6. Posizionare supporti interni.

9. Posizionare chiusura per chiave.

12. Chiusura.

Scala 1:10
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Scala 1:10

LEGENDA

Disassemblare
con le mani

Disassemblare
con strumenti

Disasseblaggio: facile

Componenti elettronici

Componenti d’unione

Componenti strutturali

Disasseblaggio: medio

Disasseblaggio: di�cile

Copertura LED

Multistrato di pioppo

tagliato a laser

Strisce LED (36)

Jumpers and LED

LED (16)

Supporto per schede

Multistrato di pioppo

tagliato a laser

Support0 per strisce LED

Multistrato di pioppo

tagliato a laser

Coperchio anteriore laterale

Multistrato di pioppo

tagliato a laser 

Copertura 

impermeabile levetta
 

Interruttore a levetta
 

Supporti interni

Multistrato di pioppo

tagliato a laser 

Supporto orizzontale centrale

Multistrato di pioppo

tagliato a laser 

Coperchio posteriore laterale

Multistrato di pioppo

tagliato a laser 

Supporto Arduino

Multistrato di pioppo

tagliato a laser 
Coperchio sinistro laterale

Multistrato di pioppo

tagliato a laser 

Coperchio posteriore

Multistrato di pioppo

tagliato a laser 

Chiave chiusura

Multistrato di pioppo

tagliato a laser 

Coperchio destro laterale

Multistrato di pioppo

tagliato a laser 

Supporto per chiusura chiave

Multistrato di pioppo

tagliato a laser 

Arduino

Buzzer

Adattatore

alimentazione

Interruttore

M4 viti 

M5 bulloni 

M3 bulloni 

Esploso assonometrico con riferimenti montaggio




