Processo costruttivo della gquincha metalica

Creazione delle fondamenta.

Rivestimento del cordolo in calcestruzzo e

inserimento della struttura portante.
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controventatura.
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Aggiunta della rete elettrosaldata, fissata alla

struttura portante.
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Riempimento in fango, paglia e additivi e aggiunta

dello strato isolante.

Rifinitura interna ed esterna.

Pianta, sezione A-A, prospetto
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Creazione del telaio, struttura degli infissi e
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Sezione tecnologica B-B’
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Pavimentazione interna
listelli in legno riciclato - sp. 2 cm

Strato per posa pavimentazione
sabbia - sp. 4,5 cm

Isolamento acustico o
materassino in sughero - 2 cm

Massetto per impianti

calcestruzzo alleggerito - sp. 10 cm
Guaina impermeabilizzante Riwega®
DS 65 PE polietilene - sp. 0,2 mm
Quincha metdlica

terra, paglia leganti,

rete elettrosaldata - sp. 14 cm

Lamiera grecata con passaggio cavi
acciaio - sp. 6 cm

_acciaio - sp. 6 cm

Protezione della guaina impermeabilizzante
ghiaia - sp. 4-6 cm

Guaina impermeabilizzante Riwega®

DS 65 PE polietilene - sp. 0,2 mm

Isolante termico Thermoroot®
radici di graminacee - sp. 8 cm

Massetto delle pendenze
calcestruzzo alleggerito - sp. 5-6 cm

Massetto
calcestruzzo alleggerito - sp. 10 cm

Guaina impermeabilizzante Riwega®
DS 65 PE polietilene - sp. 0,2 mm

Quincha metdlica
terra, paglia leganti,
rete elettrosaldata - sp. 14 cm

Lamiera grecata con passaggio cavi
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Elemento schermante
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Rivestimento interno
infonaco in terra - 2 cm
Quincha metdlica

terra, paglia leganti,
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rete eleftrosaldata - sp. 14 cm
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g f Isolante termico Thermoroot®
N“‘ Infisso in legno radici di graminacee - sp. 8 cm
ik Quincha metélica
L ferra, paglia leganti,
rete elettrosaldata - sp. 14 cm
Rivestimento esterno
infonaco in terra - 2 cm
Pavimentazione interna
listelli in legno riciclato - sp. 2 cm
o]
Strato per posa pavimentazione
sabbia - sp. 4,5 cm
Isolamento acustico
materassino in sughero - 2 cm
Massetto per impianti
calcestruzzo alleggerito - sp. 10 cm
Guaina impermeabilizzante Riwega®
DS 65 PE polietilene - sp. 0,2 mm
Quincha metdlica I
terra, paglia leganti,
rete elettrosaldata - sp. 14 cm ==
lamiera grecata con passaggio cavi L
acciaio - sp. 6 cm
Isolante termico Thermoroot®
radici di graminacee - sp. 8 cm
Strato di rivestimento esterno ||
pannello intonacato - sp. 1,2 cm
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Rivestimento esterno
pavimentazione in pietra - sp. 1,5 cm

Legante

cls. bianco, aggregati, additivi - sp. 2 cm
Massetto

calcestruzzo - sp. 15 cm

Casseratura a perdere
tavolato in legno - sp. 3 cm

Intercapedine

Frangisole mobili
legno e acciaio

Isolatore sismico

aria - sp. 30 cm

Aerazione del solaio

controterra
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