Struttura autoportante in acciaio
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La Chiesa Piccola, un portale verso l’esterno.
Al fine di realizzare un sistema modulare che rispondesse ai requisiti di provvisorietd e
di minimo intervento strutturale per la realizzazione di una passerella e di una coper- capriata
tura si & deciso di progettare una struttura in accicio autoportante sormontata da travi
reticolari a sbalzo in modo da proteggere I'intero edificio da agenti atmosferici. Cosi

Copertura in rame

La copertura & pensata al fine di inserirsi organicamente nei colori
tenui del contesto bussanese, per questo e stato scelto il rame come co-
pertura ultima al fine di inserirsi senza grandi stacchi cromatici sia con
la vegetazione a sud verso la valle, e sia con la gamma colorimetrica
degli intonaci e delle pietre che rivestono i ruderi di Bussana Vecchia.

Al fine di non relegare I'intera azione progettuale ad un sistema chiuso si & pensato di realizzare una galleria d’arte con-
temporanea aperta alle collezioni provenienti dall’esterno. Questo sistema & il portale materiale che mette in contatto
nuovi arfisti inferessati a conoscere la realta bussanese. Lidea & quella di realizzare una piazza coperta cosi da preservare

edificio & al contempo definendo uno spazio protetto. da non gravare sulla preesistenza, ma anzi di tutelare la muratura evitandone il crol-
o T o o T lo, & stato pensato un ancoraggio a parete passante per la muratura. Lintero inter-
vento non pud trovare luogo a se stante garantendo |'indipendenza strutturale della sasserello
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— edificio senza chiuderlo ermeticamente. | pilastri centrali permettono frutt i .
cosi di sorreggere il fronte interno della passerella. Lintero endoschele- La scelta & nata raffrontando il progeﬂo di Garde"u del 1989 a Genova nella strutturali, porzione
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Passerella in vetro
Al fine di fruire appieno I'architettura e le installazioni artistiche & stato
pensato un parapetto in vetro e ferro. @
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Struttura in ferro.
Al fine di limitare I'invasivitd e la totale modularitd si & pensato di inse- SCALA 1:100
rire un sistema costruttivo prefabbricato cosi da poter rispettare i requi-
I siti di rivtilizzo e invasivita strutturale. ‘ Vecchia pelle Endoschelotro ' Nuova Pelle
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SCALA 1:100 La struttura autoportante in acciaio & ancorata alla fondazione continua in -~ SCALA 1:10 ancoraggio, zioni continue a frave rovescia. parete, di ancoraggio,
cemento armato attraverso una piastra livellata su uno strato di malta, I'in- SCALA 1:10 SCALA 1:10. SCALA 1:10.
tero sistema & ancorato alla fondazione aftraverso I'inserimento di quattro — Particolarmente adatta a resistere in terri-
tasselli che assicurano l'intera struttura d’accicio al terreno. Lintera opera tori sismici in quanto le fravi in calce- Questo sistema di ancoraggio passante per
prevede |'inserimento di 16 pilastri disposti longitudinalmente su quattro file struzzo armato resistono a flessione. la muratura permette di ancorare la pree-
al fine di sorreggere la passerella e la copertura. sistenza alla struttura autoportante.
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Cultural Provider, un progetto per la sopravvivenza artistica di Bussana Vecchia
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