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Corso di laurea magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile

Tesi  Biodistretto come occasione di sviluppo delle aree interne. Riqualificazione e recupero funzionale di un 
quartiere nel centro storico di Perdasdefogu.

Relatore  Prof. Antonio De Rossi
Candidati  Bertoglio Davide, Lai Giacomo
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Pavimento a spolvero di quarzo in cls (sp. 3 cm)

Massetto autolivellante (sp. 4 cm)
Riscaldamento a pavimento con tappetino
isolante bugnato  (sp. 3 cm)

Massetto alleggerito in cls per impianti
(sp. 10 cm)
Getto di completamento in cls(sp. 10 cm)

Vetro cellulare in granuli

Geotessuto

Traverse facciata continua dim. 15x5 cm

Trave in cls armato dim. 30x50 cm

Isolante termico ad alte prestazioni (sp. 3 cm)

Carter in lamiera di acciaio corten

Strada esistente in asfalto
Fondo stradale
Terreno

Pavimentazione in pietra posata a secco (sp. 3 cm)

Tessuto filtrante
Vaschette di accumulo e drenaggio (sp. 4 cm)
Elemento per attenuazione acqua in
plastica (sp. 10 cm)
Pellicola in polietilene
Isolante in EPS (sp. 8 cm)
Guaina bituminosa
Solaio in laterocemento (sp. 25 cm)
Intonaco a civile in malta idraulica (sp. 15 mm)

Ghiaia  (sp. 20 cm)
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