
Diagnostica non distruttiva
Resistografia - lato destro trave TAV. 17

Il Palazzo Acaja di Pinerolo: approfondimento 
delle indagini conoscitive per la sua valorizzazione

Tesi di Laurea Magistrale
RELATRICE: Professoressa M. MATTONE
CORRELATORE: Professore C. TOSCO
CANDIDATA: Giulia Bergamo - s228939

Politecnico di Torino
Dipartimento di Architettura e Design
Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro 
e la Valorizzazione del Patrimonio - A.A. 2017/2018

Caratteristiche dello strumento

STRUMENTAZIONE:

Resistograph 1280 IML - INSTRUMENTA

Velocità perforazione: 20 cm/minuto

Lunghezza profilo: 28 cm

Documentazione fotografica

Inclinazione della penetrazione

Ora 15:11:10

Localizzazione del foro
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Analisi del profilo
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FORO 4_ Data 03/10/2016

50°

Posizione perforazione profilo destro

Lunghezza totale perforazione: 27,6 cm (da 0.9 cm a 28.5 cm)

Diminuzione della resistenza alla penetrazione
 
degrado: da 6.9 cm a 7.4 cm
               da 20.7 cm a 21.9 cm

Inclinazione della penetrazione
Ora 15:18:08
FORO 5_ Data 03/10/2016

Posizione perforazione profilo destro

50°

Analisi del profilo resistografico

Analisi del profilo resistografico

Lunghezza totale perforazione: 27.7 cm (da 0.9 cm a 28.6 cm)

Diminuzione della resistenza alla penetrazione
degrado: da 8.4 cm a 11.6 cm
da 12.6 cm a 14.8 cm
da 24.1 cm a 24.7 cm


