Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

1
01.A01.A05.010

2
01.A01.A10.010

3

01.A01.C65.030

4
01.A01.B87.020

LAVORI A MISURA

Scavi (SpCat 1)

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 60 cm,
compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

SOMMANO...

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m?3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm

SOMMANO...

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km
fino a 30 km di distanza

SOMMANO...

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso  carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO...

Parziale Scavi (SpCat 1) euro

m3

m3

m3

m3

470,58

156,86

485,80

141,64

4,89

4,79

27301,14

597,64

27326,98

1113,29

67339,05

A RIPORTARE

67339,05
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord unita IMPORTI
T:]RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 67339,05
Fondazioni (SpCat 2)
Preparazione terreno alla fondazione (Cat 1)
5 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava
01.P03.B00.005
SOMMANO...| m? 196,08 12,34 2°419,63
6 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90.005 |materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano
SOMMANO...| m? 196,08 32,02 67278,48
Magrone (Cat 2)
7 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
01.A04.B15.010 |con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
SOMMANO...| m? 60,73 63,87 37878,83
8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30.005 |eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di
fondazione
SOMMANO...| m? 60,73 20,48 17243,75
9 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00.005 |compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO...| m? 60,73 8,35 507,10
Isolamento e impermeabilizzazione (Cat 3)
10 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
01.P09.A25.015 |CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250 kpa e
densita compresa tra 28-36 kg/m? (secondo la norma UNI EN
13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e
solai spessore 80 mm
SOMMANO...| m? 607,25 9,02 574717,40
11 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro
01.A09.G50.005 |o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in
rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi
piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
A RIPORTARE 26714424
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26714424

12
01.P10.F40.025

13
01.A09.B22.005

14
01.A04.H30.005

15
01.A04.F20.005

16
01.A04.B20.010

17
01.A04.C30.015

SOMMANO...

Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo
estruso e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello
0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti Per fondazioni e opere
interrate-spessore mm 2

SOMMANO...

Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente
lispezione e  preparazione  della  superficie  da
impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni
dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria
calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura
bocchettoni pluviali Per impermeabilizzazione di coperture,
fondazioni, opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi,
viadotti etc.

SOMMANO...

Platea di fondazione (Cat 4)

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

SOMMANO...

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo,
classe tecnica B450A, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
UNI EN 10080 e confome al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre
raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima
C28/35

SOMMANO...
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
armate

m2

m2

m2

m2

kg

m3

607,25

607,25

607,25

56,35

23°834,56

303,63

6,54

19,43

10,34

30,06

1,36

116,00

37971,42

117798,87

67278,97

17693,88

327415,00

357221,08

A RIPORTARE

117°523,46
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

117°523,46

18
01.A04.E00.005

19
01.A04.B15.010

20
01.A04.C30.005

21
01.A04.E00.005

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO...

Strato di posa per impianti e massetto (Cat 5)

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di
fondazione

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO...

Parziale Fondazioni (SpCat 2) euro

m3

m3

m3

m3

m3

303,63

303,63

42,51

42,51

42,51

25,11

8,35

63,87

20,48

8,35

7°624,15

2°535,31

27715,11

870,60

354,96

1257284,54

A RIPORTARE

1317623,59
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Allegato A
Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord. unita IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura unitario TOTALE

RIPORTO 131°623,59

Opere in C.A. (SpCat 3)
Solai (Piano primo, Piano secondo, Piano terzo, piano 4)
(Cat 6)

22 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30.005 |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

SOMMANO...| m? 27315,08 30,06 697591,30

23 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10.005 |classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO...| kg 527942,92 1,38 737061,23

24 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B30.015 |206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati
32 mm, ClI 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore); fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere:
all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C30/37

SOMMANO... m3 704,12 121,16 857311,18

25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
01.A04.C03.005 |da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di
marciapiedi

SOMMANO...| m? 704,12 24,47 177229,82

26 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00.005 |compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO...| m? 704,12 8,35 5°879,40

Solaio di copertura (Cat 7)

27 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30.005 |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

SOMMANO...| m? 589,11 30,06 177708,65

A RIPORTARE 4007405,17
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4007405,17

28
01.A04.F10.005

29
01.A04.B30.015

30
01.A04.C03.020

31
01.A04.E00.005

32
02.P60.050.010

33
01.A09.B80.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati
32 mm, ClI 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore); fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere:
all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C30/37

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
da autobetoniera con apposita canaletta In strutture armate

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO...

Massetto pendenze (SbCat 1)

Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da
una cappa di calcestruzzo confezionato in cantiere o
preconfezionato, spessore fino a cm 5, completo di rete
elettrosaldata, maglia 10x10 cm

SOMMANO...

Isolamento e impermeabilizzazioni (SbCat 2)

Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la
formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto
composito rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e
impregnato con bitume ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm.
In opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione
a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a
fiamma con cannello di sicurezza.

SOMMANO...

kg

m3

m3

m3

m2

m2

137608,78

173,36

173,36

173,36

541,75

541,75

1,38 187780,12

121,16

217004,30

34,73 67020,79

8,35 17447,56

20,95 117349,66

12,03 67517,25

A RIPORTARE

4657524,85
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4657524,85

34
01.P09.A00.045

35
01.A09.G50.005

36
01.A04.B18.010

37
01.A09.B00.005

38
01.A04.H30.005

39
01.A04.F00.015

40
01.A04.B30.015

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e
densita compresa tra 10-13 kg/m? (secondo la norma UNI EN
13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e
solai spessore 100 mm

SOMMANO...

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in
rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi
piano del fabbricato Per superfici in piano e simili

SOMMANO...

Cappa di protezione (SbCat 3)

Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito
con polistitolo, in classe di consistenza S4. Massa volumica
400 kg/m3

SOMMANO...

Guaina impermeabilizzante (SbCat 4)

Manto impermeabile in malta bituminosa dato in opera su
sottofondo esistente Dello spessore di mm 20

SOMMANO...

Pilastri (Cat 8)

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

SOMMANO...

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo
gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata
B450A 0 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

SOMMANO...
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai

m2

m2

m3

m2

m2

kg

541,75

541,75

37,92

541,75

893,85

97436,68

3,39

6,54

114,39

25,58

30,06

1,53

17836,53

37543,05

47337,67

137857,96

26°869,13

14°438,12

A RIPORTARE

5307407,31
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5307407,31

41
01.A04.C03.020

42
01.A04.E00.005

43
01.A04.H30.005

44
01.A04.F00.015

45

01.A04.B30.015

46

01.A04.C03.015

47

in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore); fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere:
all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C30/37

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
da autobetoniera con apposita canaletta In strutture armate

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO...

Scale (Cat9)

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

SOMMANO...

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo
gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata
B450A 0 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore); fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere:
all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C30/37

SOMMANO...
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
da autobetoniera con apposita canaletta In strutture in

elevazione non armate

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

m3

m3

m3

m2

kg

m3

m3

120,21

120,21

120,21

62,74

27488,40

9,22

9,22

121,16 14°564,64

34,73 4°174,89

1°003,75

30,06 1°885,96

1,53 37807,25

121,16 1°117,10

27,12 250,05

A RIPORTARE

5577210,95
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord unita IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 5577210,95
01.A04.E00.005 |compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO..., m? 9,22 8,35 76,99
Parziale Opere in C.A. (SpCat 3) euro 425°664,35
A RIPORTARE 5577287,94
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5577287,94

48
01.A05.B80.030

49
01.P09.A00.045

50
01.A09.G50.005

51
01.A10.A20.015

52
01.A10.B00.005

53
Analisi prezzo 1

Elementi di rivestimento esterno (SpCat 4)
Muratura di tamponamento (Cat 10)

Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in
laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con
giunti di malta per murature del tipo M2, esclusa l'asportazione
delle parti lesionate Spessore cm 35

SOMMANO...

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e
densitd compresa tra 10-13 kg/m3 (secondo la norma UNI EN
13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e
solai spessore 100 mm

SOMMANO...

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in
rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi
piano del fabbricato Per superfici in piano e simili

SOMMANO...

Intonaco e rinzaffo (Cat 12)

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce
idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in
piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli
angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti,
e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno
spessore di cm 2,5

SOMMANO...

Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie
complessiva di almeno m? 1

SOMMANO...

Facciata ventilata trasparente (Cat 13)

Facciata ventilata a doppia pelle realizzata esternamente con
lastre di vetro fissate su struttura in alluminio con ganci e
interiormente con vetrata con parete apribile scorrevole
centrale e un wasistas in alto di ventilazione

m2

m2

m2

m2

m2

989,23

17316,69

17316,69

17716,08

17716,08

71,86 717086,07

47463,58

6,54 8611,15

27,53 477243,68

8,06 13°831,60

A RIPORTARE

702°524,02
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

702°524,02

54
Analisi prezzo 2

55
01.A12.A10.005

56
01.P07.B45.005

57
01.A12.B75.005

58
01.P07.B48.005

SOMMANO...

Facciata ventilata opaca (Cat 14)

Facciata ventilata realizzata con lastre in grés ceramico a
monocottura fissate su struttura in alluminio con ganci a vista.
Le lastre, rivestite nella parte interna da una rete di sicurezza in
fibra di vetro, sono agganciate, lasciando un'intercapedine, alla
struttura portante con ganci in acciaio inox mediante rivetti.
Struttura di sostegno costituita da profili in alluminio estruso
disposti verticalmente sulla parete in muratura a distanze
regolari; compreso l'utilizzo di silicone tra le lastre e la struttura
in alluminio, lastra 292 x 592 mm, spessore 11 mm

SOMMANO...

Pavimentazione esterna (Cat 15)
Lisciatura piani di posa per pavimentazione (SbCat 5)

Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite Per
superfici di almeno m? 0,20

SOMMANO...

Pavimentazione copertura e piano terra (SbCat 6)

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o
tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

SOMMANO...

Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di
speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di
mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-
5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti
di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m? 0,20

SOMMANO...

Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici
e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi

m?2

m2

m2

m2

731,94

447,30

1072,10

1072,10

1072,10

1°014,83 7427794,67

250,09 1117865,26

11,91 127768,71

24,28 267030,59

31,25 337503,13

A RIPORTARE

1°629°486,38
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Allegato A
Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord unita IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 176297486,38
speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
SOMMANO..., m 247,70 9,32 27308,56
59 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello
01.A12.B60.005 |spessore cm 1 altezza da cm 6 alO, compreso la sigillatura
dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno
m2
SOMMANO..., m 247,10 6,66 17649,68
Parziale Elementi di rivestimento esterno (SpCat 4) euro 1076°156,68
A RIPORTARE 176337444,62
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°633°444,62

60
01.A06.A10.055

61
01.A05.A72.005

62
01.P09.A00.025

63
01.A09.G50.005

64
01.A10.A10.005

Elementi di rivestimento interno (SpCat 5)
Tramezzi (Cat 16)

Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati
dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di
almeno m? 1

SOMMANO...

Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in
blocchetti di laterizio alveolato termoacustico unite con
gambette e con materiale isolante interno per il raggiungimento
complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla
normativa; compreso l'eventuale rivestimento con tavelle in
laterizio alveolato da piano a piano dei pilastri e dei travi in
cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione
delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei
fianchi, degli armadi, etc. il tutto realizzato con malta di calce e
cemento per una superficie di almeno m? 1 e avente resistenza
al fuoco; classe f 180 - re 180 misurata in superficie su di un
piano verticale parallelo alla facciata della muratura, vuoto per
pieno, da pavimento a pavimento, con la deduzione dei vuoti
aventi superficie superiore a m? 2. Esclusa la sola fornitura del
materiale isolante, da scegliersi in funzione dei requisiti termici
ed acustici richiesti. Dello spessore di almeno cm 30, tramezze
dello spessore di cm 10 in blocchetti di laterizio alveolato
10x22,5x30 collegate da gambette in blocchetti poste a
distanza non superiore a cm 90

SOMMANO...

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e
densitd compresa tra 10-13 kg/m3 (secondo la norma UNI EN
13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e
solai spessore 50 mm

SOMMANO...

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in
rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi
piano del fabbricato Per superfici in piano e simili

SOMMANO...

Intonaco e rinzaffo (Cat 17)

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai,
soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie
complessiva di almeno m? 1 e per uno spessore fino a cm 2

m2

m2

m2

m2

1°136,05

221,84

221,84

221,84

32,41

84,25

1,69

6,54

36°819,38

187690,02

374,91

17450,83

A RIPORTARE

16907779,76
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16907779,76

65
01.A10.B10.005

66
01.A12.A10.005

67
Analisi prezzo 3

68
01.P11.A30.010

69
01.A12.G00.005

70
Analisi prezzo 3

SOMMANO...

Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od
in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad
un'‘altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m?
1

SOMMANO...

Pavimentazione interna (Cat 18)
Lisciatura piani di posa per pavimentazione (SbCat 7)

Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite Per
superfici di almeno m? 0,20

SOMMANO...

Pavimentazione bagni (SbCat 8)

Pavimentazione sopraelevata costituito da pannelli modulari
600 x 600 mm in conglomerato di legno e rivestito in PVC
dello spessore di 3 mm. Compresa di posa in opera e compreso
di ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO...

Piastrelle di caolino smaltate cm15x15 Decorate

SOMMANO...

Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle
rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con
malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso
il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per
superfici di almeno m? 0,20

SOMMANO...

Pavimentazione uffici e corridoi (SbCat 9)

Pavimentazione sopraelevata costituito da pannelli modulari
600 x 600 mm in conglomerato di legno e rivestito in PVC
dello spessore di 3 mm. Compresa di posa in opera e compreso
di ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola
dlarte.

SOMMANO...

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

5°663,55

5°663,55

17932,40

154,00

419,40

419,40

17719,48

20,45 1157819,60

6,89 397021,86

11,91 237014,88

112,90 177386,60

12,19 57112,49

34,21 147347,67

112,90 194°129,29

A RIPORTARE

27099°612,15
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27099°612,15

71
01.P07.B48.005

72
01.A12.B60.005

73
01.P11.A50.085

74
01.A12.H20.005

75
01.P11.A80.005

76
01.A12.B60.005

Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici
e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi
speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20

SOMMANO...

Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello
spessore cm 1 altezza da cm 6 alO, compreso la sigillatura
dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno
m 2

SOMMANO...

Pavimentazione scale (SbCat 10)

Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di
serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x x30 - 20x20 - 30x30) In
marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,3

SOMMANO...

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi,
stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di
appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e
spessore, per quantitativi di almeno m? 1

SOMMANO...

Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano
e coste refilate o fresate In granito rosa di baveno - cm 10x2

SOMMANO...

Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello
spessore cm 1 altezza da cm 6 alO, compreso la sigillatura
dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno
m 2

SOMMANO...

Parziale Elementi di rivestimento interno (SpCat 5) euro

m2

m2

986,00

986,00

58,92

58,92

55,72

55,72

6,66

53,40

92,12

15,20

6,66

9°189,52

67566,76

37146,33

5°427,71

846,94

371,10

4917715,89

A RIPORTARE

2°1257160,51
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Allegato A
Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord. unita IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura unitario TOTALE

RIPORTO 2°1257160,51

Infissi (SpCat 6)
Porte per uffici (Cat 19)

77 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno listellare
Analisi prezzo 4 | 70% piena a un battente, senza sopraluce di dimensioni L = 90
cm e h =210 cm. Verniciata a olio UV. Composta da telaio 9 x
4,5 cm, battente formato da listoni di sezione 8 x 4,5.
Compresa di tutta la ferramenta necessaria.

SOMMANO...| cadauno 84,00 365,09 307667,56

Porta blindata ingresso uffici (Cat 20)

78 Porta blindata a due ante asimmetriche, con telaio regolabile di
Analisi prezzo 5 |altezza pari a 2100 mm e larghezza pari a 1500 mm. Composta
da pannello interno liscio con venatura verticale avvolgente di
7 mm e pannello esterno di 14 mm. E dotata di coibentazione
interna, tagliaspifferi e con tre paraspifferi laterali “stop-air”,
guarnizione adesiva in pivilene tra telaio e controtelaio,
coperchio para-aria per fori, catenacci e serratura. Dotato di
spiocino e limitatore di apertura. Colore lato interno ed esterno
pietra nera. Compresa di kit maniglieria standard con pomolo
(parte interna) e kit maniglieria standard con defender (parte
esterna). Compresa di messa in opera.

SOMMANO...| cadauno 12,00 37180,66 387167,92

Porta blindata ingresso principale (Cat 21)

79 Porta blindata a due ante asimmetriche, con telaio regolabile di
Analisi prezzo 6 |altezza pari a 2100 mm e larghezza pari a 1500 mm. Con
vetrocamera satinato blindato su anta e anta semifissa. E dotata
di coibentazione interna, tagliaspifferi e con tre paraspifferi
laterali “stop-air”, guarnizione adesiva in pivilene tra telaio e
controtelaio, coperchio para-aria per fori, catenacci e serratura.
Dotato di spiocino e limitatore di apertura. Colore lato interno
ed esterno pietra nera. Compresa di kit maniglieria standard
con pomolo (parte interna) e kit maniglieria standard con
defender (parte esterna). Compresa di messa in opera.

SOMMANO...| cadauno 1,00/ 4°614,56 4°614,56

Porta blindata ingresso retro (Cat 22)

80 Porta blindata a due ante asimmetriche, con telaio regolabile di
Analisi prezzo 7 |altezza pari a 2100 mm e larghezza pari a 900 mm. Composta
da pannello interno liscio con venatura verticale avvolgente di
21 mm e pannello esterno di 14 mm. E dotata di coibentazione
interna, tagliaspifferi e con tre paraspifferi laterali “stop-air”,
guarnizione adesiva in pivilene tra telaio e controtelaio,
coperchio para-aria per fori, catenacci e serratura. Dotato di
spiocino e limitatore di apertura. Colore lato interno ed esterno
pietra nera. Compresa di kit maniglieria standard con pomolo
(parte interna) e kit maniglieria standard con defender (parte
esterna). Compresa di messa in opera.

A RIPORTARE 2°198°610,55
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Allegato A
Computo metrico estimativo: caso

A

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

2°198°610,55

81
Analisi prezzo 8

82
01.A04.G00.005

83
01.A12.H10.005

SOMMANO...

Finestre ufficio (Cat 23)

Finestra a taglio termico con apertura a libro costituita da
moduli. Serramento realizzato con profilati estrusi in lega di
alluminio EN AW 6060. 1 telaio fisso ha profondita totale di
82mm e 91mm; il telaio mobile, per garantire una maggiore
resistenza alla pressione dinamica del vento, ha una profondita
di 75 mm. La larghezza della parete tubolare di contenimento
delle squadrette di giunzione ¢ di 18mm, compresi gli spessori
delle pareti del profilato, per il telaio fisso e per quello mobile.
Compresa di posa in opera.

SOMMANO...

Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, chiusini e
telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta
spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli
arrotondati ove occorra In getto cementizio di qualunque
spessore, e dimensione, con armatura di ferro, dato a pie'
d'opera

SOMMANO...

Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale,
la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne,
pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore;
incluse le eventuali graffe per 1'ancoraggio, limbottitura della
pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti
Per un volume di almeno m3 0,10

SOMMANO...

Parziale Infissi (SpCat 6) euro

cadauno

m?2

m3

m3

1,00

67,20

0,58

0,58

17623,34

749,68

17760,48

981,75

507378,50

1°021,08

127°042,38

17623,34

569,42

A RIPORTARE

272527202,89
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Allegato A

Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord unita IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 272527202,89
Opere da fabbro (SpCat 7)
84 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi),
01.A18.B80.005 |compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno
semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri,
piatti, profilati speciali
SOMMANO..., kg 17920,00 7,25 137920,00
85 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in
01.A18.C00.005 |ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
ringhiere e simili
SOMMANO...| kg 17920,00 1,72 37302,40
Parziale Opere da fabbro (SpCat 7) euro 177222,40

A RIPORTARE

27269°425,29
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Allegato A
Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord unita IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 27269°425,29
Opere da lattoniere (SpCat 8)
86 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro
01.A19.A20.015 |zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il
fissaggio Del diametro di cm 10
SOMMANO..., m 157,00 20,58 37231,06
87 Scossaline perimetrali per rifinitura impermeabilizzazione con
01.P10.F60.005 |manti sintetici, con sgocciolatoio, spessore mm 0,5 accoppiate
a PVC spessore mm 0,5 sviluppo cm 16,6 In lamiera zincata e
verniciata
SOMMANO..., m 169,00 6,19 1°046,11
88 Posa accessori ai manti sintetici in PVC per
01.A09.B26.005 |impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico,
saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura
Scossaline, profili, piattine
SOMMANO..., m 169,00 7,57 1279,33
Parziale Opere da lattoniere (SpCat 8) euro 57556,50
A RIPORTARE 27274°981,79
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Allegato A
Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ord unita IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 272747981,79
Opere da decoratore (SpCat9)
89 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due
01.A20.E00.005 |riprese Su soffitti e pareti interne
SOMMANO..., m? 5663,55 542 307696,44
90 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due
01.A20.E00.010 |riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e
simili
SOMMANO..., m? 17716,08 8,06 137831,60
Parziale Opere da decoratore (SpCat 9) euro 44°528,04

A RIPORTARE

27319°509,83
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Allegato A
Computo metrico estimativo: caso A

Num.Ond unita IMPORTI
TZRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2°319°509,83

Impianti (SpCat 10)
91 Realizzazione di tutti gli impianti necessari nell'edificio, tra

Stima parametrica |cui: impianto di riscaldamento/raffrescamento, impianto
idrosanitario, impianto elettrico e impianto per ascensore.

SOMMANO...| m? 27000,00 364,94 7297880,00

Parziale Impianti (SpCat 10) euro 7297880,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 37049°389,83
TOTALE euro 370497389,83

A RIPORTARE
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Allegato A
Computo metrico estimativo: caso A

IMPORTI

?:“l;ig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“f/:d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Scavi 67339,05| 0,208
002 Fondazioni 1257284,54| 4,109
003 Opere in C.A. 4257664,35| 13,959
004 Elementi di rivestimento esterno 1°076°156,68| 35,291
005 Elementi di rivestimento interno 4917715,89| 16,125
006 Infissi 127°042,38| 4,166
007 Opere da fabbro 177222,40| 0,565
008 Opere da lattoniere 57556,50| 0,182
009 Opere da decoratore 447528,04 1,460
010 Impianti 729°880,00| 23,935

Totale SUPER CATEGORIE euro 3°0497389,83| 100,000

A RIPORTARE
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