CEMWOOD I

Scaglie di legno mineralizzate

CW 1000 & Cw 2000

MATERIALE RIEMPITIVO LIVELLANTE
E DISSIPATORE DI CARICHI

Forma legata classificata secondo DIN 18560-2

Base perfetta per un efficace isolamento

termico ed acustico

Materiali da costruzione efficaci, ottimamente adatti
all'impiego nell’edilizia ed ecosostenibili

CW1000 e CW2000 sono adatti per tutti i sistemi di
massetto a secco e a umido
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CW 1000

MATERIALE PER IL LIVELLAMENTO
0O mm-60 mm

RIEMPIMENTO DI CAVITA di soffitti e pareti

VALORI TECNICI CW 1000

La granulometria piu fine si presta perfettamente
a livellare ed a compensare le displanarita della
superficie partendo da spessore zero, nonché come
riempitivo di pareti vuote, intercapedini, pozzi, canali e
solai a travi in legno.

Materiale per livellamento
Displanarita con altezze zero

FABBISOGNO DEL MATERIALE ()
per cm di altezza

©® Pavimentazione

@ Pannello isolante in fibra di legno
© Cw 1000 per il livellamento

@ Soletta in calcestruzzo

Riempimento di cavita
PROPRIETA g

> Forma legata, dissipatore di carichi, classi- e
ficata secondo DIN 18560-2

> ottimo isolante acustico del calpestio

> isolamento termico

> resistente alle muffe, ai funghi, e al marciume
O Massetto a secco

> non si gonfia in caso di assorbimento di acqua @ CW 2000 per il livellamento
© soffitto a travi di legno con CW 1000 (riempimento
per cavita)

Riempimento di pareti cave

©® CW 1000 Riempimento di cavita
@ Parete cava
O Isolante
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CW 2000

MASSETTO A SECCO LIVELLANTE PER
UN OTTIMO ABBATTIMENTO ACUSTICO
DA CALPESTIO 10 mm - 200 mm

VALORI TECNICI CW 2000

[l Materiale di rivestimento livellante piu grosso € ot-
timo per il livellamento di maggiori dislivelli di altezza
in soffitti, soffitti a vela e volte del soffitto, e anche
per isolare maggiormente le pareti dal rumore cau-
sato dai passi.

Materiale per il livellamento
con grandi altezze di riporto

0 FABBISOGNO DEL MATERIALE
per cm di altezza

Pavimentazione

Pannello isolante in fibra di legno (a sinistra con CW1000)
CW 2000 per il livellamento

Soletta in calcestruzzo

Materiale livellante su soffitto a travi di legno

o PROPRIETA

e > Forma legata, dissipatore di carichi, classifi-
e cata secondo DIN 18560-2

> ottimo isolante acustico del calpestio

> isolamento termico

> resistente alle muffe, ai funghi, e al marciume

©® Massetto a secco > non si gonfia in caso di assorbimento di acqua

© CW 2000 per il livellamento

© Soffitto a travi di legno con CW 1000 (riempimento Estratto dal rapporto di prova, gentilmente concesso dalla
per cavita) SEA (Schall- und Warmemessstelle Aachen GmbH)

Materiale livellante su volte del soffitto

@ Pavimentazione

® Pannello in fibra di legno

© CW 2000 per il livellamento
O \Volta
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Consigliamo di adattare la posa del materiale alle condizioni locali e in caso di provare l'idoneita
del prodotto tramite la posa di un campione.
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