
Sezione B-B con fondazioni jersey

Dettagli tecnologici

Schemi impiantistici
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1. Scossalina in alluminio color rame dim. 
12x4cm, l= 200cm, sp= 0,3cm
2. Rivestimento esterno in compensato marino 
sp= 1,5cm + listelli ancoraggio sp= 1,5cm
3. Pannello perimetrale composto da 15 strati 
in cartone ondulato riciclato di sp= 0,5cm cad. 
Sp. tot. 7,5cm
4. Pannello in compensato per coprire impianti; 
dim. 70x150cm, sp= 1,4cm
5. Centralino estetico 24 moduli con scatola ad 
incass; dim. 48x32x8 cm
6. Guarnizione tipo gomma piuma per assesta-
mento pannelli sulle costole sp compresso= 
2cm
7. Telaio in legno di abete; l= 65cm, la= 15x4cm 
8. Pannello perimetrale composto da 28 strati 
in cartone ondulato riciclato di sp= 0,5cm cad. 
Sp. tot. 15cm
9. Gancio zincato per sca�alature;  l= 4x2cm, 
sp= 2cm     
10. Asola per passagio cavi elettrici sp=2cm
11. Rivestimento interno in compensato; sp= 
1,5cm
12. Sta�a ad omega in acciaio per aggancio 
pannelli; l= 10x5cm, con alette l=5cm, s= 0.5cm

1. Supporto in acciaio per parete per aggan-
cio bastone tenda, la= 5cm,  Ø 20 mm
2. Serramento in alluminio composto da 
pro�lo base, traverso, tampone e guarnizione 
e con un pro�lo in alluminio da 32mm per la 
giunzione di ogni modulo
3. Copri�lo in legno per proteggere il telaio 
in alluminio da in�ltrazioni d’ acqua 
4. Sistema modulare di policarbonato alveo-
lare formato da 7 pareti con protezione ad 
infrarossi per raggi U.V. sp= 25mm; la= 46cm, 
h= var. da 250cm a 300cm tipo “arcoPlus®ser-
ie900”  di “Dott. Gallina”
5. Tenda in tela oscurante grigia, con sistema 
di chiusura laterale con bottoni a pressione 
(tipo quelli usati per teli campeggio e imbar-
cazioni)

1. Travetti in legno lamellare di 
irrigidimento l= var.  da 140cm 
a 80cm, sez. 10x10cm
2. Gancio in acciaio per giun-
zione travetti-costole e compo-
nente scale; sp= 2cm, dim. 
6x8cm
3. Componente scale in legno  

LEGENDA SEGNI GRAFICI

quadro elettrico

tratto linea elettrica

tratto linea luce

conduttore di terra e di protezione

presa elettrica sino a 1000w 220v

torretta multiprese elettrica (4x 220v)

centro luce (lampada)

centro luce direzionale (faretti)

interruttore comando luci

tratto linea riscaldamento

tratto linea ra�rescamento

Aggancio in copertura tra la “costola” e i pannelli di chiusura

Sistema di chiusura in facciata 

Aggancio  scale - travi di fondaziione

Dettaglio chiusura inferiore
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Centro luce (lampada)

Centro luce (faretto)

Climatizzatore Centralina 24 mod. 

Canalina copri-cavi

Presa elettrica

Pozzetto ispezionabile 

Torretta multiprese elettriche 
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1. Pavimento in legno di sp= 1,5cm; (3 tipologie) 
dim. 140x140x120cm; 120x140x100cm; 
100x150x80cm
2. Membrana/guaina resistente altamente traspi-
rante a 3 strati sp=0,4mm, λ = 0,23 w/mk
3. Pannello pavimentazione composto da 40 
strati in cartone ondulato riciclato di sp= 0,5cm 
cad. Sp. tot. 21cm, (3 tipologie) dim. 
140x140x120cm;120x140x100cm;100x150x80cm
4. Pannelli in OSB per appoggio pavimento di 
sp= 1,5cm; (3 tipologie) dim. 140x140x120cm; 
120x140x100cm; 100x150x80cm
5. Porta pilastro ad ali curve in acciaio dim. 
8x12cm, sp= 0,5cm
6. “Sella” in acciaio per rinforzo attacco tra trave e 
fondazione a “New Jersey”, dim. 25x12, la= 17cm 
7. Fasce in acciaio per rinforzo e agganciare le 
fondazioni sul terreno
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