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GUIDA ALL'INSTALLAZIONE  

Tenute paraolio rotanti 

Foro alloggiamento  

Per le misure metriche le tolleranze sono conformi alla norma tedesca DIN 3760 che fornisce il 

montaggio a pressione idoneo per la tolleranza del foro ISO H8. Le dimensioni in pollici sono conformi 

alle norme americane. Nei casi in cui il foro dell'alloggio abbia una tolleranza diversa, la tenuta può 

essere realizzata ad una dimensione idonea. Per gli alloggiamenti di cuscinetto in materiali morbidi, 

come ad esempio metalli leggeri, e per alloggiamento di cuscinetto con pareti sottili, potrebbe rendersi 

necessaria un'installazione speciale tra la tenuta e l'alloggiamento. Le tolleranze per la tenuta e 

l'alloggiamento dovrebbero essere stabilite da prove di montaggio pratiche. Se un componente, come 

ad esempio un cuscinetto, viene assemblato attraverso il foro dell'alloggiamento per la tenuta, il foro 

potrebbe essere danneggiato. Per evitare di danneggiare il foro, è necessario selezionare un diametro 

esterno maggiore rispetto a quello del cuscinetto. 

Larghezza dell'anello  
b 

b1 
(0.85 x b) 

b2 
(b + 0.3) 

r2 max. 

 mm mm  

7 5.95 7.3 0.5 

8 6.80 8.3 0.5 

10 8.50 10.3 0.5 

12 10.30 12.3 0.7 

15 12.75 15.3 0.7 

20 17.00 20.3 0.7 

Dimensioni dell'alloggiamento  


