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Pavimentazione sp. 1,5 cm

Massetto sp. 12,0 cm

Isolante sp. 15 cm

Vespaio igloo in PVC

sp. 20+10 cm

Platea di fondazione

sp. 40,0 cm

Membrana di

impermeabilizzazione

Magrone di fondazione

sp. 10,0 cm

1
1
0
,
0

Intonaco interno sp. 1,5 cm

Lastra in cemento Portland

sp. 5,0 cm

Isolante sp. 10,0 cm

Pareta in c.a. sp. 15,0 cm
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Pavimentazione sp. 1,5 cm

Sottofondo a secco in

cemento Portlan sp. 2,2 cm

Massetto sp. 6,0 cm

Isolante rumori da calpestio

Tavolato in legno sp. 3,0 cm

Lamiera grecata sp. 7,0 cm

Controsoffitto sp. 2,0 cm

Intonaco interno sp. 1,5 cm

Intonaco interno sp. 1,5 cm

Doppia lastra in gesso rivestito

sp. 2,5 cm

Isolante in lana di roccia

sp. 10,0 cm

Orditura metallica

Isolante in lana di roccia

sp. 10,0 cm

Doppia lastra in cemento Portland

sp. 2,5 cm

Finitura esterna sp. 1,5 cm

Profilo guida a "C"

Trave HEA 220

2
4

,
0

31,0

SEZIONE A-A Scala 1:100

ELABORATI GRAFICI:
Ampliamento palestra/teatro:
Sezione A-A
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NODO PARETE-SOLAIO Scala 1:20

NODO FONDAZIONE Scala 1:20
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