CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI'UN PRODOTTO AUTODESK
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fune di acciaio zincato 20
carici minimo di rottura 39000 Kg

Particolare 1: Connessione fitanfe-falso punfone
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CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI'UN PRODOTTO AUTODESK

Connettore aftacco-piastra
@27 mm

Attacco tirante di forma rotonda
foro da 822 mm
Sp. 10 mm

/ Cordolo con profilatiin

acciaio UPN 240
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Attacco tirante
filettato Sp. 8 mm

Macroelemnto in
muratura

Particolare 7 : Connessione titanti-muratura

Cordolo con profilatiin
acciaio UPN 240
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Particolare 3 : Connessione fra tirante, falso punfone e

muatura
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Cordolo con profilatiin
acciaio UPN 240
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Falso puntfone

Connettori piastra-falso puntfone

@17 mm
/

Muratura
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Conneftore aftfacco-piastra
. #22 mm

Piastra di ancoraggio tiranti

Falso puntfone

Sp. 10 mm

MSIAO0INY 011000¥d NN 1A WII11VAIAd INOISMIA V1 NOD O1VIND

muratura

Cordolo con profilatiin
acciaio UPN 240

T\ /
N/

/ g \
/

Piastra di ancoraggio tirant

Falso punfone-muratura
\Sp, 10 mm

Connefttori piastra-

falso puntone -muratura
@12 mm

\Falso puntone
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Politecnico
di Torino

Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile

Studente:
Andrea Cannizzaro
Tavola T13

Chiesa di Santa Maria della
Scala in Moncalieri

Interventi di miglioramento della
copertura: tecnologia n. 1




