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a

 d
e

lla
 p

o
sa

 in
 o

p
e

ra
, i tu

b
i, i g

iu
n

ti e
d

 i p
e

zzi sp
e

cia
li d

o
vra

n
n

o
 e

sse
re

 a
ccu

ra
ta

m
e

n
te

 controllati; quelli che dovessero risultare danneggiati in
m

o
d

o
 ta

le
 d

a
 co

m
p

ro
m

e
tte

re
 la

 q
u

a
lità

 o
 le

 fu
n

zio
n

a
lità

 d
e

ll'o
p

e
ra

 d
o

vra
n

n
o

 e
sse

re
 sca

rta
ti e

 sostituiti. N
el caso in cui il danneggiam

ento abbia
in

te
re

ssa
to

 so
lta

n
to

 l'e
ve

n
tu

a
le

 rive
stim

e
n

to
 si dovrà procedere al suo ripristino.

P
e

r il so
lle

va
m

e
n

to
 e

 la
 p

o
sa

 d
e

i tu
b

i in
 sca

vo
, in

 rile
va

to
 o

 su
 a

p
p

o
g

g
i, si d

o
vra

n
n

o
 a

d
o

ttare gli stessi criteri indicati nei punti precedenti, con
l'im

p
ie

g
o

 d
i m

e
zzi a

d
a

tti a
 se

co
n

d
a

 d
e

l tip
o

 e
 d

e
l d

ia
m

e
tro

, o
n

d
e

 e
vita

re
 il d

e
te

rio
ra

m
e

n
to

 d
e

i tu
bi ed in particolare delle testate e degli eventuali

rive
stim

e
n

ti p
ro

te
ttivi. N

e
ll'o

p
e

ra
zio

n
e

 d
i p

o
sa

 d
o

vrà
 e

vita
rsi ch

e
 n

e
ll'in

te
rn

o
 d

e
lle

 co
n

d
o

tte
 p

e
n

etrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che
ve

n
g

a
 co

m
u

n
q

u
e

 d
a

n
n

e
g

g
ia

ta
 la

 lo
ro

 su
p

e
rficie

 in
te

rn
a

. L
a

 p
o

sa
 in

 o
p

e
ra

 d
e

i tu
b

i sa
rà

 e
ffe

ttu
a

ta
 sul fondo del cavo spianato e livellato, elim

inando
o

g
n

i a
sp

e
rità

 ch
e

 p
o

ssa
 d

a
n

n
e

g
g

ia
re

 tu
b

i e
 rive

stim
e

n
ti. O

ve
 si re

n
d

a
 n

e
ce

ssa
rio

 co
stitu

ire il letto di posa o im
piegare nel prim

o rinterro m
ateriali

d
ive

rsi d
a

 q
u

e
lli p

ro
ve

n
ie

n
ti d

a
llo

 sca
vo

, d
o

vrà
 a

cce
rta

rsi la
 p

o
ssib

ile
 in

so
rg

e
n

za
 d

i fe
n

o
m

eni corrosivi adottando appropriate controm
isure. In nessun

ca
so

 si d
o

vrà
 re

g
o

la
rizza

re
 la

 p
o

sizio
n

e
 d

e
i tu

b
i n

e
lla

 trin
ce

a
 u

tilizza
n

d
o

 p
ie

tre
 o

 m
a

tto
n

i o
d

 a
ltri appoggi discontinui. Il piano di posa dovrà garantire

u
n

a
 a

sso
lu

ta
 co

n
tin

u
ità

 d
i a

p
p

o
g

g
io

 e
, n

e
i tra

tti in
 cu

i si te
m

a
n

o
 a

sse
sta

m
e

n
ti, si dovranno adottare particolari provvedim

enti quali:
im

p
ie

g
o

 d
i g

iu
n

ti a
d

e
g

u
a

ti, tra
tta

m
e

n
ti sp

e
cia

li d
e

l fo
n

d
o

 d
e

lla
 trin

ce
a

 o
, se

 o
cco

rre
, a

p
p

o
g

g
i d

iscontinui stabili, quali selle o m
ensole. In quest'ultim

o
ca

so
 la

 co
n

tin
u

ità
 d

i co
n

ta
tto

 tra
 tu

b
o

 e
 se

lle
 sa

rà
 a

ssicu
ra

ta
 d

a
ll'in

te
rp

o
sizio

n
e

 d
i m

a
te

ria
le

 idoneo. I tubi che nell'operazione di posa avessero subito
d

a
n

n
e

g
g

ia
m

e
n

ti d
o

vra
n

n
o

 e
sse

re
 rip

a
ra

ti co
sì d

a
 rip

ristin
a

re
 la

 co
m

p
le

ta
 in

te
g

rità
, o

vvero saranno definitivam
ente scartati e sostituiti, secondo

q
u

a
n

to
 p

re
cisa

to
 n

e
l p

rim
o

 ca
p

o
ve

rso
. In

o
ltre

, p
e

r le
 o

p
e

ra
zio

n
i d

i p
o

sa
 in

 o
p

e
ra

 sa
rà

 o
p

p
o

rtuno accertare preventivam
ente la specializzazione delle

m
a

e
stra

n
ze

 a
d

d
e

tte
 p

re
ve

d
e

n
d

o
 in

 C
a

p
ito

la
to

 ch
e

 in
 q

u
e

sta
 fa

se
 sia

 a
ssicu

ra
ta

, a
 cu

ra
 d

e
ll'im

p
resa, l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi. Q

ualora
n

o
n

 sia
 p

o
ssib

ile
 p

re
ve

d
e

re
 ta

le
 a

ssiste
n

za
, si d

o
vra

n
n

o
 o

sse
rva

re
 le

 ra
cco

m
a

n
d

azioni ed istruzioni fornite dal costruttore dei tubi.

L
'a

cca
ta

sta
m

e
n

to
 d

o
vrà

 e
sse

re
 e

ffe
ttuato disponendo i tubi

su
 u

n
'a

re
a

 p
ia

n
a

 e
 sta

b
ile

, p
ro

te
tta

 a
l fine di evitare pericoli

d
i in

ce
n

d
io

, rip
a

ra
ta

 d
a

i ra
g

g
i so

lari nel caso di tubi
so

g
g

e
tti a

 d
e

fo
rm

a
zio

n
i o

 d
e

te
rio

ra
m

enti determ
inati da

se
n

sibili
va

ria
zio

n
i te

rm
ich

e
. L

a
 b

a
se

 d
e

lle
 cataste dovrà poggiare

su
 ta

vo
le

 o
p

p
o

rtu
n

a
m

e
n

te
 d

ista
n

zia
te

 o su predisposto letto
d

i a
p

p
o

g
g

io
. L

'a
lte

zza
 sa

rà
 co

n
te

n
u

ta
 e

n
tro i lim

iti adeguati
a

i m
a

te
ria

li e
d

 a
i d

ia
m

e
tri, p

e
r e

vitare deform
azioni nelle

tu
b

a
zio

n
i d

i b
a

se
 e

 p
e

r co
n

se
n

tire
 u

n agevole prelievo. I
tu

b
i a

cca
ta

sta
ti d

o
vra

n
n

o
 e

sse
re

 b
loccati con cunei onde

e
vita

re
 im

p
ro

vvisi ro
to

la
m

e
n

ti; p
rovvedim

enti di protezione
d

o
vra

n
n

o
, in

 o
g

n
i ca

so
, e

sse
re

 a
d

o
ttati per evitare che le

te
sta

te
 d

e
i tu

b
i p

o
ssa

n
o

 su
b

ire
 d

a
n

n
e

ggiam
enti di sorta. I

tu
b

i m
u

n
iti d

i b
icch

ie
re

 d
o

vra
n

no essere accatastati
in

te
rp

o
n

e
n

d
o

 a
p

p
o

siti d
ista

n
zia

to
ri in

 m
odo che sia evitato il

m
u

tu
o

 co
n

ta
tto

 tra
 i b

icch
ie

ri, al fine di evitarne la
d

e
fo

rm
a

zio
n

e
. D

o
vrà

 a
n

ch
e

 a
ve

rsi cura al fine di evitare
ch

e
 i b

icch
ie

ri su
b

isca
n

o
 so

lle
citazioni, che i tubi si

a
p

p
o

g
g

in
o

 l'u
n

o
 a

ll'a
ltro

 lu
n

g
o

 in
tere generatrici,

d
isp

o
n

e
n

d
o

 i b
icch

ie
ri a

lte
rn

a
tiva

m
ente sistem

ati da una
p

a
rte

 e
 d

a
ll'a

ltra
 d

e
lla

 ca
ta

sta
 e

 sporgenti da essa. N
el

d
e

p
o

sita
re

 i tu
b

i su
l cig

lio
 d

e
llo

 scavo è necessario curare
ch

e
 g

li ste
ssi sia

n
o

 in
 e

q
u

ilib
rio

 sta
b

ile
 per tutto il periodo di

p
e

rm
a

n
e

n
za

 costruttiva.
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o
rto
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 sca
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 e tutte le m

anovre in genere,
d

o
vra

n
n

o
 e

sse
re

 e
se

g
u

iti co
n
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 m

a
ggiore cura possibile
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d
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n
d

o
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e
zzi id

o
n

e
i a

 se
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n
d

a
 d

e
l tipo e del diam

etro
d

e
i tu

b
i e

d
   d

o
tta

n
d

o
 tu

tti g
li a

cco
rg

im
enti necessari al fine

d
i e

vita
re

 ro
ttu

re
, in

crin
a

tu
re

, le
sioni o anneggiam

enti in
g

e
n

e
re

 a
i m

a
te

ria
li co

stitu
e

n
ti le

 tu
b

azioni stesse ed al loro
e

ve
n

tu
a

le
 rive

stim
e

n
to

. P
e

rta
n

to
 si dovranno evitare urti,

in
fle

ssio
n

i e
 sp

o
rg

e
n

ze
 e

cce
ssive, strisciam

enti, contatti
co

n
 co

rp
i ch

e
 p

o
ssa

n
o

 co
m

unque provocare
d

e
te

rio
ra

m
e

n
to

 o
 d

e
fo

rm
a

zio
n

e
 d

e
i tu

bi. N
ei cantieri dovrà

p
re

d
isp

o
rsi q

u
a

n
to

 o
cco

rra
 (m

e
zzi idonei e piani di

a
p

p
o

g
g

io
) p

e
r rice

ve
re

 i tu
b

i, i p
e

zzi speciali e gli accessori
d

a
 in

sta
lla

re
. P

e
r e

vita
re

 il d
a

n
n

e
g

g
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ento delle estrem
ità,

a
 ca

u
sa

 d
i vib

ra
zio

n
i d

u
ra

n
te

 il trasporto, sarà opportuno
su

p
p

o
rta

re
 i tu

b
i p

e
r tu

tta
 la

 lo
ro lunghezza. N

ella
m

o
vim

e
n

ta
zio

n
e

 d
e

i tu
b

i e
 p

e
zzi sp

e
ciali si dovrà evitare di

fa
rli ca

d
e

re
 o

, q
u

a
lo

ra
 sia

n
o

 so
sp

e
si, di farli urtare contro

co
rp

i rig
id

i. Il ro
to

la
m

e
n

to
 d

e
i tu

b
i può essere consentito

so
lo

 q
u

a
lo

ra
 i p

ia
n

i d
i ro

to
la

m
e

n
to

 sia
no esenti da asperità

e
d

 il m
o

vim
e

n
to

 sia
 co

n
tro

llato. S
i dovrà evitare

ta
ssa

tiva
m

e
n

te
 ch

e
 i tu

b
i sia

n
o

 fatti strisciare per terra o
su

lle
 sp

o
n

d
e

 d
e

i m
e

zzi d
i tra

sp
o

rto
 sia in fase di carico che

in
 fa

se
 d

i sca
rico

, so
lle

va
n

d
o

li, in
vece, ed appoggiandoli

a
ccu

ra
ta

m
e

n
te

, u
tilizza

n
d

o
 g

a
nci e/o im

bracature
o

p
p

o
rtu

n
a

m
e

n
te

 rive
stite

 d
i m

a
te

riale m
orbido per evitare

d
a

n
n

e
g

g
ia

m
e

n
ti a

lle
 e

stre
m

ità
 e

/o ai rivestim
enti.
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