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ORP: OxidatiorReduction Potential;

PCI: Potere Calorifico Inferiore;

PIV: Particle Image Velocimetry;

SIET: Shuttled Interspecies Electron Transfer;
TS: Total Solids;

VFA: Volatile Fatty Acids;

VS: Volatile Solids;

Z\VI: Zero Valent Iron;
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CAPITOLO 1

1 INTRODUZIONE

Negl i ul ti mi anni il fabbi sogno energetico mon
tale domanda é soddisfatta dai combustibili foskiliquesto scenarjdl biogas prodotto da rifiuti di

varia natura specialmente il bienetano, puo rappresentare una valida alternativa ai combustibili
fossili 0 anche al gas naturatetermini di gas di sinte$i].

A dimostrazione di quanto appendatto & sufficiente mettere a confronto i d&tirniti dal Biogas
Barometer per gli anni 200e 2017. Viene infatti riportato o me n e | | 6 u llat produpione e c e n
di biogas a livello europeo sia passata da 5788 &« 16094ktoe a livello nazionale si & passatia

445ktoe a 2029 ktad?], [3]

Rispetto ad altre forme di bioenergia, quella legata al biogas prodotto attraverso fermemtazion
anaerobicgdFA) offre molteplici vantaggin quanto :

- sfrutta materiale di scarto largamente disponibile per produrre un ottimo combust#itle

di

ni

riducendaallo stessotempbe conseguenze s ddtraffamentobeiréint e der

- consete diridurre le emissioni di anidie carbonica;
- la biomassa residua dopo la digestione anaerobica € un eccellente fertilizzante.

La potenzialita di questo processo € quindi quella di produrre enallgsabilizzare i rifiuti di natura

organica chgasano per la via fermentatiyd]. Come e possibile osservare in Tabella 1sisteno
numerose tipologie diubstrato impiegabili nei processi di Fégnuna delle quali presenta oarto
rendimento in biogas. La resa in biogas del sistema, e di conseguenza anche quella energetica, per le
varie tipologie di substrato non & un valore assoluto, ma &€ molto vareab@degat a tutta una serie

di caratteristiche alcuendelle quali sono riportate irabella 1.15].

Tabellal.1Tipologia di substrato e relativa capacita produttiva

Solidi Solidi Resa in CH4 in
Tipo di Substrato Totali Volatili Biogas Biogas Rif.
(ST) (SV)
(%) (%diST)  (m*gSV) (%)
Frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU) 40-75 50-70 300450 50-60 [5]
Letame bovino 11-25 65-85 200-300 60-65 [5]
Frazione organica rifiuti mercatali (OMW) 40-60 50-70 429568 50-60 [6]

Numerosi sono i parametri su cuipsio intervenire per incrementare la resa in metano del processo di
FA, tra essi é presente anche la miscelazione del sisfgnametro estremamente importante in
guanto da esso dipendono i fenomeni sintrofici che avvengono tra i microorganismi durante il
processo di fermentativo e che garantiscono tutta una serie di reazioni chimiche che portano alla

formazione del metano.

Oltre che a livello macroscopico, come nel caso della miscelazione del sistema, per incrementare la
resa del processo & possihileervenire anche a livello microscopicppil precisamente a livello dei
percorsi metabolici dei microrganismi coinvolti nella FA. A tal proposito, esissbmdi recenti in

|l etteratura che prendono i n consi d% amlasistensan e I



fermentativoe che riportano risultati promettenti in termini di produttivitébitigas e resa finale in
metand7].

Il presente lavoro ha dunque lo scopo di analizzare ed approfaudisti due aspetttraverso una
campagna dinve sperimentali che verranno illustraia avanti

1.1 RICHIAMI SULLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA

Al fine di comprendere al meglio quanto verra discusso nel presente lavoro & necessaria una
trattazione preliminare per quanto riguarda il processo di fermengaitaerobica (FA). La FA € un
processodi tipo biologico, che awviene in assenza di ossigeno, nel quale le sostanze organiche
contenute in materiali dir@ine animale e/o vegetale, vengono convertite in bicgaaverso un
cammino metabolico, a piu fasi, che coinvolge microrganismi di varia n&fuilza FA & un processo
estremamente complessggetto di continui studied ha avuto un notevole sviluppo in termini di
utilizzo di differenti biomassenel presente paragrafo verranno trattati i principali aspetti della FA a
partire dai fondamenti.

1.1.1 LA RESPIRAZIONECELLULARE
Si definisce respirazione cellulare comguel processo metabolico attraverso il quale le cellule
producao energia necessaria al loro sostentamento a particerdposti complessili varia natura
[8]. Lo scopo della respirazione cellulare € quello di produrre, attraverso una serie di reazioni
cataboliche/anaboliche, essenzialmente due elementi

- Carbonio, necessario per sintetizzare quanto necessario al sistema cellulare per crescere e
riprodursi;
- Energia, necessarper ogni attivit”™ che avviene all 6int

La fonte di carbonio da cwiene prodotta tale energipud essere orgasd o inorganica ma,
indipendentemente dalla natura del sulbsiva, dall a sua degradazione all g
che si produce legata aglelettroni rilasciatidurante larottura dei legami chimiciNel processo di
respirazione cellulare vero e propriali elettroni vengono impiegati in una cateriardsporto che

per mette di i mmagazzinare | 6enerfglia sotto for ma

600 0 ww 6 7YD 00 (1.1)

Nel dettaglio questa catena di traspprappresentata in forma generaldfigura 1.1, &€ costituta da

carrier elettronici, cioeé molecole, che passando da uno stato ridotto ad uno stato ossidato trasportano

gli elettroni dauna condizione caratterizzata da un potenziale redox elevato ad un potenziale redox piu
basso; durante talireazion vi ene | i berata dell 6energia che vie
secondo la relazione (1.[), [9].
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Figural.l Schema generale catena di trasporto degli eletffoaito dg10] con modifiche.

A seconda déipo di accettore finale che si trova al termine della catena di trasporto di elettroni si ha

una diversa tipologia drespirazione cellulare, osservando quatportato in Tabella 1.2 & possibile

notare come la respirazione anaerobica di tipo fermentativo € un processo incompleto; questo da un
punto di vista energetico sta a significare che rispetto la respirazione aerobica, quella anaerobica
fermentativa este meno energisAl | o st esso tempo, | 6energia ricl
minore rispetto a quella richiesta da una biofase aerobia.

Tabellal.2 Tipologie di respirazione cellulaf@]

Carrier Prodotto
Tipo di Respirazione elettronico Reazione Biochimica Processo .

: Ridotto

finale
Aerobica O, 6@° 0 900 OO0 Completo H,O
Anaerobica : R o - o~ -

v 2 o .

(Denitrificazione) NO; 6@ G0OoO60 OO O 006G Completo  N;NO
Anaerobica Composti e gy
(Fermentazione) organici 0@ ou OO0 WWwQQ@ weé Incompleto VFA
Anaerobica CGO,/CO” 6"a* 60 © 80 00 Incompleto CH,

(Fermentazione)

*Generico composto organico

In altre parole una respirazione cellulare completa ha come risultato quedlsidirecompletamente
il carbonio, derivante dal substrateella sua forma piu ossidata rappresentata dalla @Quella
incompleta invece, solo una quota parte del caboeigine ossidato completamente a,Cl@ restante
parte yene convertito in VFA e alco|B].

Un parametro estremamente importante nel processo di respirazione cellulare & rappresentato dal

potenzialeR e d O X ( ORP) , il walnor ededi sORR emb | Giertter mi n
avvengono i processi ossidduttivi; | 60ORP —~ quindi un indicatore d
rilasciare (ossidazione) o acquistare (riduzione) elettroni. In genere piu la differenza di potenziale

esisteng, tra donatori di elettroni ed accettori € elevaia ggi or e ~ | 6energia ril a
elettroni ed immagazzinata in ATR].L 6 ORP d el si st ema, come  possickt

va a definire la tipologia di respirazione cellulare; in particolare nel caso dei processi fermentativi il
val ore del |l 6 ORP d33Wn¥ nad casor cuiesi voglafoteenere @ @uest valore
cosi restrittivo &€ necessario in quanto, a differenza dei microrganismi idrolitici e acidogenici coinvolti



nelle prime fasi del processo di FA, i microorganismi responsabili della sintesi gis@kb
strettamentanaerobic[9].

Tabellal.3 ORP perRespirazione cellular®]

. . . RedOx Potential ORP Carrier elettronico Prodotto
Tipo di Respirazione (mV) finale Ridotto
Aerobica >+50 0O, H,O
Anaerobica -
(Denitrificazione) Da +50 &30 NOs N O
Anaerobica <-100 Composti organici VFA
(Fermentazione)
Anaerobica <-300 CO,/COs” CH,

(Metanaziong

1.1.2 LE FASI DELLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA
Come introdotto nel paragrafol]lla FA & un processo in cui, attraverso una catena trofica anaerobica,
awviene la conversione di composti organici complessi in metam®&A avviene essenzialmente in
guattro fasi distinte ad ognuna delle quali partecipano una serie di microorganisrdegriadando il

substrato in molecole pi%%h semplici, modificano (g
alla crescita e allodattivit? met abolica dei cons
fermentativo.

Le quattro fasin cui si svolge il processo di FA sono riportate in forma schematica in Figeirgali

fasi, analizzate nel dettaglio di seguismno idrolisi, acidogenesi, acetogenesi e metanogdtégi

da essa si evince che ogni gruppo microbico coinvolto nella FA agisce in un certo range di potenziale
RedOx, scambiando ¢leoni in maniera sinergica.

[ Macro-molecole ] ~+0.80V T+

organiche

Batteri idrolitici

C_Idrnlisi — [ Monomeri J

solubili

o T

& Batteri
_9 g 20 % fermentativi —— 4 %

N o - 76 %

[1+] =

N - x

H = + o
ol T

] = ]
O o Acidi organici aQ
- — — Alcooli o
- - Qciaogonash - I

B 2 Batteri acetogenici

1] 1]

P a

] (%]

- v v
C.;c;mge:;;D 1 [ Acetato ]q__[ H;, CO; ]
I T Y T
; Batteri ~Omescctognesi - gapar
aceloclastici idrogenctropici
—— 72 9% 28 %
C:_Matanonon;s_i:) * +
[ etecor | [ ew ] ~-045V]-

Figural.2 Schema del processo di FAratto dg12] con modifiche



1.1.2.1 IDROLISI

Il primo stepche costituisce il processt) FA € la fase idrolitica, quinolecole complesse insolubili in

acqua come cellulosa, proteine e graseingono idrolizzate in molecole piu semplici idrosolubili.

Quesb processo avviene grazie alla presenza, al |
producono un enzima esogeno, | 6idrol asi, che va
rilasciando i monomerla reazione con cui avviene e sotto riporfatf

06 00 wwy 600600 (1.2

La durata della fase idrolitica dipende molto dalla composizione iniziale della matrice da degradare, in
particolare una matrice ricca in carboidrati @adrolizzata nel giro di poche ore; mentre un substrato
ricco in composti lignocellulosici richiedera giorni e potrebbe mssere completamente degradato
[11].

La popolazione battericehe opera imuestafase della FA é costituita da batteri anaerobi obbligati ed

anaerobi facoltativi; di particolare importanza, oltre che dal punto di vista idrolitico, sono gli anaerobi
facoltativii N quant o durante | a | ornppesente nel sistenhaabbhssaodoo gi ¢
| 6ORP e prepar ando Ekrdefasbdueessive def pracasss rche ecoinvolgono p
specie batteriche strettamente anaerolithe

1.1.2.2 ACIDOGENESI

Léacidogenesi ~ | a s e c,ognidvengomoaessenziaihmeite ppodotii aeds s o d
organici a catena corta (€15) a partire dai prodotti derivanti dalla fase idroliticame €& possibile

osservare in Figura 1.2 tali composti rappresentarfoazione preponderante dei prodotti della fase
acidogenica Oltre tali acidi organici vengono pero prodotti altri composti come®0, e composti

solforati derivanti daresidui proeici idrolizzati nella prima fas¢ll]. Tra gli acidi organigi che

vengono a formarsi da tale fase, si ritrovano principalmente acido@qatopionico e butirric¢l3].

Anche in questa fase i consorzi microbici che partecipano al processo acidogemiomostituti da
batteri amerobi ed anaerobi facoltatjtil].

1.1.2.3 ACETOGENESI

In questa fase le molecole di acido prodotte in fase acidogenica vengono impiegate come substrato dai
batteri acetogenici che le ossidano ad acido ace&tie@etato. In questo caso i consorzi batterici

coinvolti sono puramente anaerobi olbli, per cui il valore di ORP da questo punto in poi del
processo fermentativo diventavabri<Gd®ingd.e | dambi ent

Lébacetogenesi, come riportato in Figurea: 1.2, pu,

- La prima via, che sfrutta i prodotti della fase acidogenica, converte i VFA in acetatdAe H
titolo di esempio qui di seguito sono riportate due di questa tipologia di redidne

O @®W ocO0VO co O O@WW O (1.3

0@ ®W® W OO0 ¢co™ W © (1.9



- La seconda via sfrutta invece, ld CQ derivanti da idrolisi e acidogenesi per sintetizzare
acetato attraverso una via detta omoacetogenica. Qui di seguito é riportata la reazione con cui
avviene questo procespgd.];

10 ¢80 © 6B H O 00 (15)

Lo scopo di questa fase del processo di FA € quindiquelpdiodur r e | 6acetato nec:
step della FA, la metanogenesi.

1.1.2.4 METANOGENESI

L a met anogenesi rappresent a ermeht amavd age adel
condizioni strettamente anaerobiche (ORP<8®@) [9]. Le principali reazioni che avvengono in

guesta fase, che portano alla formazione di,Gitllizzano i prodotti della fase acetogenica; esistono

peroaltri composti, derivanti dalle restanti fasi del processo fermentativo che possono essere sfruttate

da alcune tipologie di batteri metanigeni sémtetizzare metano. Tali substrati secondari possono

essere ad esempio HCO@H;OH, CHNH3;, CH:SH edaltri. Resta il fatto che il metano prodotto
durante | a FA deriva essenzial mente dallodutilizz

- CHsCOQ, da cui deriva circa il 72% del metano prodotto. Questo tipo di reazione € detta

acetocalasticéeq 1.6)[11];
- CO; e Hy, da cui deriva circa il 28% del metano prodotto. Questo tipo di reazione €& detta

idrogenotopica(eq 1.7)[11].
Qui di seguito sono riportate alcunezimi che impiegano i composti sopra cifat]:
§'a® & 000 80 'O (16)
TO 00 ©060 OV (1.7)

Mentre la reazioni secondarie che portano comunque alla formazione di metano sono, ad esempio, le
segenti[11]:

066 00 0050 08 (L8)
16°Q'® 06’0 08 OGO (19
6°0 "0 00 60 "Ob (L10

1.1.3 | PRODOTTI DELLAFA: BIOGAS
Il biogas & una miscela gassosdiammabilecostituita per il 5680% da metano mentre per il resto da
CO, HO, H, e composti contenenti zolffb]. Quanto appena affermato rappresenta un biogas
ottenuto da un procesgermentativo completo che ha raggiunto e completato la fase metanogenica;
infatti a seconda delle condizioni operative e del tipo di configurazione reattoristica impiegata nel
processo di FAcome prodotto in uscita si pugitenere anchana miscela gassasniscela gassosa
ricca in H, CO ed altri componenti in tracce. E quindi possibile andadentificare i prodotti gassosi
di un processo di FA coni®o-H, e bio-CH, [4].



1.1.3.1 Bio-H3

Ad oggi | 6i drogeno prodotto per via fermentativa
l 61% di tutto | 6idrogeno pr od arpiegate pelEotaneygdqaesto, i nf
gas; ne sono esempio |l a reazione di steam refo
prodotto), oli pesanti e nafta (30%), carbone (18%) e infine la via elettrolitica che rappresenta il 3%

del |l 6idrograuto puedobot 0. .nt er e smsee daldatto chep nspettocahat i de
maggi oranza dei combustibild9i ad ogagi i¥ip0j9e gat i,
MJ/kg [4].

A differenzadella via fermentativa, tuttimetodicitati necessitano di una spesa energetica che il piu
delle volte non viene ripagatial prodotto che si ottienealFA rappresda una valida alternativa ai
metodi sopra citati per la produzione didigin quanto

- sfrutta come materia prima tutta una serie di rifiuti organicj s@&on fossero impiegan un
processo fermentativo andrebbero smaltiti per altre vie in modo da abbattere il loro potere

inquinante

- Il dassenza di atomi di c aunipefetto combugibilé, am quandoa f or 1
rispetto ai combustibili fossili, la sua combiosie non presenta la G@a i proddti riducendo
di cons egsimad gas derdadnmainwsfgrd. Bisogna comunque tener conto del

fatto che questa affermazione non tiene considera la €@@kessa durante il processo
fermentativo per cui € necessario fare un bilancio al netto della CO2.

Come visto precedent e me anirtermedomporaate reellprdegfadaziobe 2 . 2,
di materiale organico ad opera di microrganismi anaerobi, in quanto e impiegato dai metanigeni per
produrre CH in un classico impianto di produzione di biodd$. Per comprendere in che modo
operare affinche da un processo fermentativo sia possibile ottanierk,, € necessario sapere che

delle quattro fasi in cui si svolge il pr@s® di FA la produzione di Hn grandi quantita si ha
principalmente nelle prime due fasi: idrolisi e acidogenga luce dicio, numerose sono le vie che
posSsSono essere seguite per ottebardd, e sono qui di seguito elencate:

- Facendo avvenire la F& un sistema bistadio si riescono a separare le quattro fasi in due
reattor.i di stinti s ci ndend,aa quella dgl CH 8 Questomo d o |
modo si ottimizza notevolmente la resa del processo fermertivo

- Facendo avvenirla FA in un reattore continuo operante con colture miste, agendo sul tempo
di per manenza al |rigdcena far mawenire deglime due &asi teb proeesse |
fermentativo con conseguente produzione di Buesto € possibile in quanto i batteri
produttori di idrogeno (HPB) presentano un metabolismo molto piu veloce dei batteri
produttori di metanocHCB).

—eT U (.11
Lavorando quindi avalori intermedi diHRT si riesce ad ottenet®o-H, dal processo di FA,
guesta tipologiaictontrollo delprocesso é dettwontrollo biocineticd4];

- Facendo avvenire la FA in un reattore batch operando opportuni trattamenti preliminari
all 6i nocul o sgli HOBaTaltmttamanti siruttanta icarateristica peculiaye
che presentanla maggiorparte dei batteri idrolitici e acidogeniai formare spore quando si
trovano in condizioni non idonee alla loro sopravvivenza. Gli HPB infatti, a differenza dei
HCB presentano delle endospore, che in condizioni estreme vengono rilas@gteta della



morte del microorganismo; queste spore, sono estremamente resistenti e contengono tutte le
informazioni genetiche del batterfid).

Quando vengono a trovarsi in condizioni nuovamente favorevoli per il microrgal@spore
germinano riformando la cellula vegetativa in tutta la sua funzionalita. Il processo appena
descritto e riportato in Figura 1.3.

R — Sporulazione |=——"""

Ciclo [ )
Vegetativo |\ Y2 A/

) :
‘ Germinazione /

Figural.3 Processo di sporulazione/germinazioneatta dg14] con modifiche.

| trattamenti possibili che permettono di ottenere questo risultato meofteplici, qui di seguito ne
vengono riportati due a titolo di esempio

1) Un trattamento termico (T=100°C) che causa la morteH@B e il rilascio delle spore da
parte dei HPH15];

2) Un trattamento acido a pH=3 per 24h durante le quali si ha la moittkCdee il rilascio delle
spore degli HPB4].

Il processo che consente ditenerebio-H, per via fermentativa prende il nome di Dark Fermentation.

1.1.3.2 Bio-CH4

Facendo avvenire il processo fermentativo inetlgt sue quiro fasi, si ottiene un prodotto gassoso
principalmente costituito da GHCO, e composti solforati in tracce; la miscela gassosa che si ottiene

e quella che é da sempre definita come biogas. Il potere calorifico (PCI) del biogas € in genere piu
basso rispetto ai combustibili gassosi di solito impiegatiausa della presenza del®, [5]. In

Tabella 14 sono posti a confronto il PCI del biogas con i PCI di alcuni combustibili gassosi.

Tabellal.4 Confronto PCI biogas e PCI combustibili gassosi

COMBUSTIBILE (M?J?r:] 3
Biogas 10-27*
Metano 35,7
Propilene 88,1
Propano 97,6
Butano 121,6

* || PCI del biogas € funzione della sua composizione

Nonostante un PCI piu basso rispetid altri combustibili, il biogas presenta un certo potenziale
economico per quanto riguarda il suo impiezmme risorsa energetica. In particolare pud essere
impiegatonella produzione di energia elettrica e calore attraverso la sua combustiom@anti di



cogenerazi one; i n guest dogaadeve eskedelsottoposto € urr peotessa me n t
di desolforaziong5]. Altre sue applicazioni prevedono il suo inserimento nel circuito del gas naturale

o0 il suo impiego come carburante nel settore automotive; per qusedtgia di applicazione il biogas,

oltre la desolforazione, deve essere concentrato yri@tdovendo la C@contenuta in essd].

1.1.4 SUBSTRATO
In questi anni i processi di FA, grazie al grande interesse mostrato da parte della la comunita
scientifica hanno avuto un grande sviluppo e numer os
differenti biomasselLa scelta dlla biomassa, detta anche substrato, da impiegare va fatta seguendo
una certa logica e tenendo conto di tutta una serie di aspetti di seguito brevemente gdblizzati

- lareperibilita delle biomasse;

- la possibilita dreperire sottoprodotti a costi contenuti impiegabili come substrato;

- il costo della matrice organica utilizzabile, tenendo conto perd anche della resa in biogas che
la matrice scelta presenta;

- la produttivita della biomassa in termini di biogas.

Quando sva a scegliere un potenziale substrdisogna quindi tener conto degli aspetti appena
elencati5].

1.1.4.1 PARAMETRI CHE CARATTERIZZANO IL SUBSTRATO

Affinché il processo di FA risulti efficiente in termini di produttivitan biogas € necessario che il
substrato presenti determinate caratteristiche in termini di macronutrienti e micronutrienti; infatti un
substrato con una composizione ropportunamentilanciata genera tutta uisariedi problemi che

si ripercuotono sudl resa del processo fermentativo.

Un substrato, quindi, per poter essere impiegato con successo in un processo di FA deve presentare
tutta una serie di caratteristiche che lo rendono ddoalla fermentazioneTali parametrisono
brevemente descritti e dizaati di seguito.

1.1.4.1.1 SoLIDI TOTALI (TS) E SOLIDI VOLATILI (VS)
Le concentrazioni di TS e VS alldinterno di un
una stima della resa in biogas che ci si puo aspettare dal processo fermentativo che impiega un
determinato substraf@6]. Analizzando questi due parametri nel dettaglio si ha che:

- La concemazione di solidi totali (TS) esprime la concentrazione di materia secca presente
all 6interno del substrato ed = espressa in ¢
substrato tal quall6]. Questo parametro € molto importante in quanto in base al suo valore,
il processo fermentab puo avvenire in tre condizioni operative differdbli. In Tabellal.5
sono riportate le tipologie di FA in funzione delconterdito TS al | 6i nt erno del

Tabellal.5 Tipologia di processo a differenti % di TS. Tratta[slacon modifiche.

Tipologia di TS nella biomassa
Processo (%)

Wet 10-15
SemiDry 1525

Dry 2540




- La concentrazione di VS, differenza dei TS, non tiene conto delle sostanze inerti (ceneri)
ossiadaun i ndicazione dell e sostanze r edbmente f
Tali sostanze sono appunto definite solidi volatili e la sua concentrazione & espressa in genere
come percentualén pesorispetp alla misura di TS5] o come concentrazione facendo
riferimento al volume complessivo di substrato.

La variazione della concentrazione dei VS durante il processo di FA fornisce informazioni
riguardo al grado di degdazione della biomassa e pud essere usata per stimare la resa in
biogas del procesqa6].

1.1.4.1.2 RAPPORTO CARBONIO AZO FOSFOROC/N/P
Il rapporto C/N € un parametro di estrema importanza per le biomasse in quanto deve rientrare in
intervalli ben definiti per far si che il processo di FA proceda in maniera efficientgenere il
rapporto C/N deve essere compreso tra 16 FL2b Questo rapporto € estremamente importante in
guanto da esso é fortemte influenzato un parametro di processo estremamente importante, il pH.
Infatti:

- Un rapporto C/N troppo basso porta alla formazione di NHeccesso con conseguente
incremento del pH che arriva a raggiungere valori tali da inibire la metanogktiesi

- Un rappoto C/N troppo alto equivale ad avere una carenzazdio nel substrato; questo
rappresenta un problema in quanto viene a mancare la fonte di azoto per sintetizzare proteine
utili alla sopravvivenza popolazione batterezhinoltre si ha un abbassamento dellgghto
alla produzione di VFA in eccesso risjpea quella di NH[11].

Inoltre, &€ importante ancherpporto esistente con il fosforo, che deve essere pregemedia,in
proporzione alcarbooie al | 6azot o con i +0E5l4luent e rapporto C

1.1.4.1.3 MICRONUTRIENTI E SOSRNZE INIBENTI
Degli altri parametri importanti che caratterizzano i substrati smooricentraziondei micronutrienti
come Fe, Ni, Mg, Se, nessari, seppur in piccolissime quantita, ai microorganismi per il loro
metabolismo. Tali elementi pero insieme a composti solforati e fluorurati, se presenti i concentrazioni
elevate possono risultare tossici per il sistema biologico inibendo cosi[#.FA

1.1.4.2 TIPOLOGIE DISUBSTRATO

Numerose sono le tipologie di substrato impiegabili nel processo di FA, oghuna delle quali é
caratterizzata da un certa resabingas. le biomasseono essenzialmente costituda carboidati,

proteine e grassi; ognuna di queste classi di composti contribuisce in maniera differente al processo
fermentativo in termini di resa in biogfs. In Tabellal.6 sono riportati i contributi in tenini di resa

in biogas delle classi di composti sopra elencate.

Tabellal.6 Contributi delle diverse componenti organiche in termini di bigjas
Biogas CHy nel biogas

Substrato (mkg) (%)
Carboidrati 0,79 50%
Proteine 0,70 71%
Grassi 1,25 68%

Queste componenti organickeno presenti in misura differenti nelle varie tipologie di substrato e
vanno di conseguenza a definire il potenziale in termini di biogas della bionGasisdl seguito é
riportato unexcursuglelle principali tipologie di subsstti.
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1.1.4.2.1 REFLUI ZOOTECNICI
I reflui zootecnici sono la combinazione di deiezioni zootecniche, acque di lavaggio, peli, residui
alimentari derivanti da un allevamento. A seconda delle condizioni fisiche e gestionali in cui si
trovano i reflui possono essere definiti:

- Liquami e semi sadli se sono pompabili;
- Letamisesondipal abi |l i 0.

In Tabellal.7 sono riportati alcuni tra i possibili reflui impiegabili e la loro capacita metanigena.

Tabellal.7 Reflui zootecnici e relativa capacita produttjgh

- . Solidi Volatili Resa in CH,in
Tipo di Substrato Sold -I(-O(;:)a“ 7 (S.V) Bisogas Biogas
(% di ST) (m°/gSV) (%)
Letame avicolo 60-80 75-85 400500 60-65
LETAME Letame suino 20-28 7590 450550 60-65
Letame bovino 11-25 65-85 200-300 60-65
Bovini da latte 10-16 75-85 300550 60-65
LIQUAME Suini 1,56 65-80 450550 60-65
Ovaiole 19-25 70-75 300500 60-65

Questa tipologia di substrati presenta pero, rispetto ad altre tipologie di biomasse, una minor resa
metanigena; per questo motivo in genere i reflui zootecnici non vengono impiegati in processi
fermentativi monomatrice ma vengono fermentati in presenzaltdi substratinella cosiddetta
codigestiong5].

1.1.4.2.2 BIOMASSE DA COLTURE [EDICATE
In passato i terreni coltivabili erano adibiti alla produzione di generi agricoli alimentari, ad oggi sono
invece sempre piu diffuse lesiddette colture energetiche (Energy Crof)esta tipologia di colture
impiega i suoi prodotti, in processi di codigestione, come biomassa fermentabile in biogas.

In Tabellal1l.8 sono riportati alcune tra le possibili biomasse da colture dedicatdosol@apacita
metanigena.

Tabellal.8 Biomasse da colture dedicate e relativa capacita prod{&fiva

Solidi Totali Solidi Volatili Resa in CHyin
: . (ST (SVv) Biogas Biogas

Tipo di Substrato (%) (% di ST) (MYgSV) (%)
Insilato di mais 20-35 85-95 350550 5355
Segale integrale 30-35 92-98 500600 5355
Barbabietola da zucchero 21-25 90-95 450550 5355

Questa tipologia di biomasse presenta pero alcunhirenientiin quanto i costi di tali substrati sono
legati alle notevali fluttuazioni di mercato delle materie prime

1.1.4.2.3 SOTTOPRODOTTI E RIFIUTI
Da sempre si sa che la gestione dei rifiuti organici solidi e delle acque di vegetazione & un grande
probl ema alevaogateseangudnantelcliedali rifiuti possiedono. In Italia esistono numerosi
impianti che sfruttano tali rifiuti per produrre bioda$.
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Tra i sottoprodotti e i rifiuti & possibile trovare, come possibile substrato impiegabile in un processo di
FA, sia scarti agricoli che rifiuti veri e propri come scarti di macellazione, fanghi reflui, FORSU ed
OMW. In Tabellal.9sono riportati alcuni djuesti substrati.

Tabellal.9 Sottoprodotti e rifiuti e relativa capacita produttiva

Solidi Totali  Solidi Volatili Resa in CHy4in
Tipo di Substrato (ST) (SVv) Biogas Biogas Rif.
(%) (%diST) (m*/gSV) (%)

Acque di vegetazione 3,53,9 70-75 400-500 50-55 [5]
Scarti lavorazione ortofrutta 5-20 80-90 350500 50-60 [5]
Melasso 80-90 85-90 300450 50-55 [5]
oMw 40-60 50-70 429568 50-60 [6]
Scarti di ristorazione 9-37 80-95 650-800 50-60 [5]
FORSU 40-75 50-70 300450 50-60 [5]
Uno dei vantaggi derivant.i dal | 6i mpi ego di

ques:t

rispetto alle altre tipologie di biomassa illustrate precedentemente, presentano un valore di SV piu
elevato; questpeculiarita si traduce in rese metanigene piu eld@te

Nel caso di scarti organici vegetali sussistono pero delle difficolta nel processo di FA, dovute dal fatto

chein taletipologia di rifiuti sono presentomposi difficili da degradare e fermentare come cellulosa

e lignina. Per queste ragioni in genere i substrati necessitano dei pretrattamenti allo scopo di rendere la

molecole organiche piu accessitdli batteri fermentativi4]. Tali pretrattamenti sono illustrati nel
dettaglio ndh sezionesuccessiva

1.1.4.3 PRETRATTAMENTI SULLE BIOMASSE
Nel paragrafo 1..4.2 sono state introdotte le principali tipologie di biomasse impiegabili in processi di
FA. Tali substrati in genere sono estremamente complessi e di natura e composizione variabile; ne

sono esempio gli OMW la cui composizionesteettamentdegata alla stgionalita. Soprattutto in

guesta tipologia di biomassa, le frazione lignocellulosica ed emicellulosica sono presenti in grandi
guantita [17]. Queste due frazioni sono difficilmente metabolizzabili dai batteri fermentativi, si

rendono dunque necessari dei pretrattamenti delle biomasse atte a romperettaé staiplesse; i

pretrattamenti delle biomasse presentano quénsieguenti finalitdl18]:

- Rendere biodisponihille frazioni lignocellulosiche, andando a distruggere tali strutture

complesse;

- Uniformare le biomasse;

- Aumentare la produttivita del processo.

Esi stono wvar.i

e

tipolo

gi e di

pretrattament.i

pretrattamenti possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- Pretrattamenti Fisici

che

E una tipologia di pretrattamento di natura puramente meccanica che ha come scopo quello di

ridurre le dimensioni delle particelle che costituiscono il substhatquesto modo il substrato

risulta essere piu accessibile ai microrganismi grazie al maggior contatto che si viene a creare

tra i due[18].
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- Pretrattamenti Chimici
Sono pretrattamenti che sfruttano reagenti chimici acidi, basici ed ossidanti. Questa tipologia
di trattamento € in genere accoppiata ad un trattamento termico con lo scopo di aumentare
| 6ef fi ci eattammanto.dadi pretrattangenti sfruttano reagenti come HCl e NaOH e
durano alcune ore; risultato di tali pretrattamenti € un substrato parzialmente idrolizzato e piu
biodisponibile.

- Pretrattamenti Biologici
Sono pretrattamenti che sfruttano microrganismgrado di produrre esenzimiingrado di
idrolizzare parzialmente le componenti lignocellulosiche nel substrato; questo tipo di
pretrattamento pu, essere svolto ad[d8.ti vand
Questo tipo di pretrattamento si verifica senza additivazione di enzimi, nel caso di sistemi di
fermentazione bistadi o,coledksioveriica hebprirdorstadioiddove de |l |
si ha la produzione di bibl,.

1.1.5 PARAMETRI DI CONTROLLO DEL PROCESSO DFA
Come si puo facilmente intuire sulla base di quanto scritto fin ora, la FA eooesgo dagli equilibri
estremamenteomplessp affinché quind tale process@vvenga senza particolari problemi con rese
accettabili € necessario controllare al meglio i parametri caratteristici della FA.

| parametri che possono influenzare un processo fermentativo sono innumerevoli. Di questi solo alcuni
sono facimente controllabili ed & proprio su tali parametri che bisogna agire in modo da mantenere |l
processo di FA sempre in condizioni ottinfal].

1.1.5.1 TEMPERATURA

La temperatura € una dei parametri fondamentali che caratterizza il processim djuafto influenza
fortemente | e popolazioni mi crobiche di batt er.
come tutti i sistemi viventipresentano un range di temperatura ot@gmall | 6i nt er no del
prosperano e svolgono la loro nmle attivitd metabolica. Se tali condizioni di temperatura non
vengono rispettate, a seconda di quanto ci si discodtavalari di temperatura ottimal le
conseguenze possono essere pit 0 meno gravi. In particolare:

- Piccoli discostamenti (x5°C) dal va fisiologico di temperatura causa la terminazione di
ogni attivita metabolica da parte dei microrganismi;

- Grandi discostamenti dal valore fisiologico di temperatura causano la morte dei
microrganismi.

Tale valore ottimale di temperatura dipende dallaoltigia di batteri impiegati nel processo
fermentativo. In media, nel caso di batteri:

- Mesofili, il range ti temperatura ottimale &€ compreso tra432C[11];
- Termofili, il range ti temperatura ottimale & compreso 5&58°C [11];
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Entrambe le tipologie di microrganismi presentano, per quanto riguarda il processo di FA dei vantaggi
e degli svantagdiTabella 1.10)

Tabellal.10 Vantaggi e svantaggi tipologia di microrganighii
Tipologia di

Microrganismo Vantaggi Svantaggi
Mesofilo Inibizione da NH Tempi di fermentazione
minore elevati
- Dispendio di energiper
Termofilo Tempi di . . mantenere le condizionidi T
fermentazione bassi S
ottimali
1.1.5.2 PH
Un altro parametrarucialenel processo di FA i | pH. L6i mportanza di gue

fatto che a seconda del pH che il sistema fermentativo presenta, una stessa tipologia di microrganism
puod presentare un diverso tipo di metabolismo; ne consegue che una variazione di pH pud causare un
cambio di va metabolicdg4]. A seconda della fase del processo fermentativo in cui ci si trova, il range

di pH ottimale da mantenere per favorire la fase in questione e diffedenfmrticolare le fasi
idrolitica ed acidogenica sono favorite a valori di pH tra-g2 mentre la fase metanogenica si
verifica solo mr valori di pH tra 6,77,5.Trai batteri metanigeni che partecipano @ocesso
fermentativo uno dei pocthin grado di operare a pH minori di 6,5 € la specie Mathanosarcina

[11]. Durante il processo fermentativo, si vengono a formare in soluzione, tutseu@ali composti

che portano alla creazione di buffer che tendono a mantenere il pH del sistema alle condizioni di pH
ottimali [11].

1.1.5.3 POTEZIALE RED-OX

Come accennato gia nel paragrafbll 6 ORP ~ un parametro estremament
processo di FA, in quanto | a suiaome sdieglal espieg 18
presente nel sistema sia sotto forma gdiSciolto che sotto forma di NO. La misura dell 6C
durante il proseguire della FA permette dunque d
come ripetuto gia numerose volte, al@pravvivenza dei consorzi microbici metanigeni. Il valore di

ORP ottimale per la fase metanogenica-860mV [9], [11].

1.1.5.4 TIPO DI SUBSTRATO E §E CARATTERISTICHE GHIMICO FISICHE
Argomento trattato in maniera approfondita nel paragrdfal 1.

1.1.5.5 MISCELAZIONE

Nel caso di reattori biologici, come quelli impiegati ngiocessi di FA, il parametro della
miscelazione risulta essere ancora piu significativo rispetto al caso dei classici reattori chimici. Infatti

a differenza di questi, nel caso di bioreattori quando si parla di misisggna teneconto del fatto

chealbi nterno del sistema  anche presente un si
dal |l 6agitazijldne del si st ema

Alla luce di guanto appena affermato, & necessario dunque che la miscelazione del sistema non sia né
troppo aggressiva, né troppo blanda; ma deve essere {adlE]da

- Rifornire in maniera continuativa i microrganismi dei nutrienti necessari a svolgéwela
attivita metabolica;

- Uniformare il sistema in modo da porre in contatto il substrato fresco con la biomassa;

- Uniformarelat e mper atura all éinterno del reattor e;
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- Favorire il degasaggio del brodo di fermentazjdnequanto un suo eccessivo accumplm
inibire le reazioni biologiche

- Evitare la formazioni di schiume e croste;

- Minimizzare il consumo energetico;

- Non andare a disturbarepessibili interazioni sintrofiche tra i microrganismi

- Non generare sforzi di taglio tali da distruggglieaggre@ti microbici

E opportuno specificare pero, che a seconda della fase del processo fermentativo in cui ci si trova, il
regime di miscelazione necessario € differente. Itiquéare:

- Durante le fasi idrolitica e acidogenica € necessario rimuaveaep i d a mechetvienel| 6 H
prodotto in gqguanto un suo accumulo all éinter:
HPB. Per rendere possibile questo, in genere in tali fasi si lavora a velocita di agitazione che
vanno dai 206600 rpm[19].

- Durante la fase metanogenica invece, a causa dei fenomeni sintropici in atto tra i batteri
acetogenici e metanogenici, € necessario lavorare idizioni di agitazione piu blande in
modo da evitare di andare disturbare tale simbiosi ma allo stesso tempo favorire
| 6al | ont an adalsistama ferchentativaC IH genere si lavora a velocita di agitazione
comprese tra 7200 rpm[11].

Questi due aspetti verranno nel dettaglio analizzate in questa sede iagugpgrove sperimentali a
conferma

Per concludere in Tabella 1.11 sono riassunti i principali parametri operativi del processo fermentativi.

Tabellal.11l Riepilogo parametri operativi FAL1]

Parametro Idrolisi/acidogenesi Metanogenesi

Mesofilici: 32-42°C

VEEEILE, 2l Termofilici: 50-58°C
pH 5,26,3 6,7-7,5

C/N 10-45 20-30

ORP +400 a-300 mV <-250mV
Micronutrienti - Ni, Co, Se, Mo
Miscelazione 200-500 rpm 70-100 rpm

1.1.6 CONFIGURAZIONI REATTORISTICHE
Senza entrare particolarmente nel dettaglaw, completezza, qui di seguito sono riportate le principali
tre tipologie di configurazioni reattoristiche adottate nei processi diLE]A

- Reattore Batch: gui inocul o e substrato ven
fermentazionelLa FA prosegue, producendo biogas , fino a esaurimento del substrato.

- Reattore Continuo: in guesta tipologia reat
substrato fresco in modo da garantire un rinnovo continuo di nutrienti; € importante definire in
maniera accurata tale configurazione in modo da evitare il washbat biefase. Qui a
differenza del batch si ha una produzione continua di biogas.

- Sistema Bistadio: in questa configurazione, il processo di FA avviene in due reh#ori

separano le fasi idrdica e acidogenica da quelle acetogenica e metanogenica. Il vantaggio di
guesta configurazione risiede nel fatto che si ha produzione sia-Hi;lihe di bieCH,.
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CAPITOLO 2

2 FUNZIONALITA DEI GRANULI MICROBICI NELLA FA

Il processo di conversiordel mateiale organico che avviene nel corso della, lEAeso possibile da
undéattivit?’ met abolica perfettamente <coordinata
possono essere inseriti allodédinterno di tre class

- Microrganismi idrolitici e fementativi, che hanno il compito di convertire macromolecole
organiche in composti piu semplici;

- Microrganismi produttori di idrogeno (Hydrogen Producing Bacteria HPB), che hanno il
compito di convertire gli acidi organici in,téd acetato;

- Microrganismimetanogenici (Hydrogen Consuming Bacteria HCB), che convertgnG®}
e acetato in CH

Al6i nt er no del HEB wesentar® guindi un rkolA centrale nella rimozione dieH
acetato e loro conversione in ¢H L o6al | ont ana mentdoe speoien dal sisteroa d i q
fermentativo, oltre la produzione di Gehe ne deriva, presenta due vantaggi:

- Rimuovendo | dacetato si controlla il pH del
acido, sfavorevole alla matanogenesi;

- Rimuovendo H si indirizza il flusso elettronico verso la formazione di specie piu ossidate
mi gl iorando cos3 [206ef ficienza del sistema

2.1 MICRORGANISMI COINVOLTI NEL PROCESSO DFA

Le specie batteriche coinvolte alépossonoesserted del

essenzialmentsuddivisi nelle tre classi etaboliche sopra descritttn Tabella 2.1 sono riportati

alcunitra i principali batteri che partecipano al processo fermentativo e alcune informazioni riguardo

al loro metabolismo, cioé qualel®irato impiegano e quale metabolita generémé&igura 2.1 sono

riportate alcure micrografiedi questi batteri
L

o

Figura2.1 Phasecontrast

formicicun(d) [21]i [23].
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Tabella2.1 Principali batteri partecipanti al processo fermentgtivig

Microrganismo Metabolismo Caratteristiche
Genere Specie Substrato Metabolita Gram  Sporigeno Tolleranza O,
C. celerecrescens Cellulosa Cellulosa idrolizzata
o C. butyricum Amido, Pectina Butirrato o Anaerobi
Clostridium - ] o ] ) Positivi Sl liaati
drolitic C. propionicum Amminoacidi, Lattato ~ Propionato, Butirrato, Acetatc Obbligati
rolitici
Acidogenici C. clostridiiformis Carboidrati Acetato,Lattato, Formiato
L. pentosus Glucosio Lattato i
Lactobacillus P Positivi NO Anaeropl'
: Facoltativi
L. plantarum Glucosio Lattato
D. desulfuricans Acidi organici, Alcoli Acetato o i
Desulfovibrio g Negativi NO ggﬁﬁg‘;’:
Acetogenici D. termitidis Acidi organici, Alcoli Acetato
Aminobacterium A. colombiens Amminoacidi, Acetato Positivo NO gg%ﬁg;tt):
Ms. bakeri Metanolo, C Metano, C » i
Methanosarcina @ @ Positivo NO gg%ﬁg;tt):
Ms. siciliae Metanolo, CQ Metano, CQ
Metanigeni M. concili Acetato Metano, CQ ) i
¢ Methanosaeta Negativo NO gr;abﬁrc;li;
M. harundinacea Acetato Metano, CQ 9
Methanobacterium Mb. formicicum Formiato Metano, CQ Positivo NO gg%ﬁg;?:
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2.1.1 CLASSIFICAZIONE METABOLICA
I microorganismi possono essere classificati in base al tipo di metabolismo che essi impiegano per
ottenere energia e nutrimento necessar.i alla 1o
distinzione e possibile farlaulla base della natura della fonte di carbonio che essi utilizzano
particolare si dicono:

- Autotrofi: se sintetizzano le molecole biologiche di cui hanno bisogno utilizzando fonti di
carbonio inorganiche comela@@ come f ont i di azoto ;eompost.
nitrati.

- Eterotrofi. se sintetizzano le molecole biologiche di cui hanno bisogno utilizzando come fonti
di carbonio molecole organiche e come fonti di azoto proteine ed amminoacidi.

Una seconda cssificazione pud essere in fatta sulla base del tipo di energia che i microrganismi
utilizzano per la loro attivita. Si possono definire:

- Fototrofi se wutilizzano come fonte energetica | 0e
- Cheniotrofi: se utilizzao | 6 ener gia contenuta all déinterno
metabolizzano.

Combinando tra loro queste definizioni nascono le seguenti quattro categarierorganismi:
Fotoautotrofj Fotoeterotrofi Chemioautotrofi Chemioeterotrofi.

2.2 SINTROFIA

Come affermato piu volte nei paragrafi precedemt le classi di microrganismi partecipanti al
processo di FA, ognuna caratterizzaka proprio cammino metabolic@&sistono delle interazioni
senza le quali il processo fermentativo non potrebbe avveng@tdosservato in numerosi statig
alcuni microrganismi per poter espletare al metgdigropria attivita metabolica creano dei legami
simbiotici con altri micorganismi; tale fenomeni prende ilmedi Sintrofia [24].

In un contesto incentrato sul processo di FA € possibile dare la seguente definizione di sintrofia;

Il termine SINTROFIA & usato per descrivane comportamenttéermodinamico interdipendente
esistente tra due specie differenti di microrganismi, che consistedn uhdesper mezzo del quale
si rendono possibili delle reazioni altresi termodinamicamente sfaworitantenendo allo stesso

tempo bilanciato il sistema in termini di concentrazione di read2dii

In un processo di FAi verificano principalmente due tipologie ditsofie che coinvolgono differenti
tipi di batteri:

- Un primo fenomeno sintrofico coinvolgeatteri idrogenogenici (HPB) e batteri
idrogenotrdi ¢ i (HCB) . I n quest o ¢ asmodogd dagli HRBB , me t
creano delle condizioni termodinamiche tali da indurre questi ultimi a far avvenire processi
ossidativi chein assenza di HCBion avverrebbero in quanto termodinamicamente sfavorite
( & 0) [20]. Numerosi studi sono stati effettuati con lo scopo di comprendere il ruolo che
| &ha al | deliprodessao fermentativo e in che modo la sua produzione e il suo utilizzo
vanno ad influenzare la resa della FA in termini di;GEnnotti et al. nel 1973 supposero che
il ruol o r eaywedisaetatraverso dretradfedinténto interspecieraj@ho(IHT),
dove gli ioni H fungevano da carrier elettroni¢25]. La presenza di un trasferimento
interspecie di idrogeno influenza fortemente tutto il sistema fermentativo in quanto, in queste
condizioni, gli HCB pongono gli HFB in condizioni tali da catalizzare ulteriori reazioni
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cataboliche, producendo ;Hche in codizioni normali, ovvero in assenza di batteri
idrogenotrdici, sarebbero termodinamicamente sfavorite.

- Il secondo fenomeno sintrofico, che si verifica nel processo di FA, coinvolge invece i
microrganismi partecipanti alla fase acetogenica e metanog&uilta.base di numerosi studi
effettuati sull 6i nt er diHCB® @reersa ehe, ser nen cbfastet e r i
guesta interazione sintrofica tra le due classi microbitdereazioni catalizzate dagli
acet@enici non potrebbero avvenirdale impossibilita € legata al fatto che tali reazioni in
condi zi oni st andar d°> 8)cinéoternmdirimiecamente sfavoifde ( G

In Tabella 2.2 sono rgrtate alcune di queste reazioni con il relativo valore di energia libera.

Tabella2.2 Reazioni acetogeniche e relativa energia litj28h

; ; ; : ®»G’
Tipo di reazione Reazione (kJ/mol)

Ossidazione Propionato ¢ @ "G 0 0 'OC'OUV° 6 '@ U U 'O66 0O +72

Ossidazione Butirrato O ®®OLOCOHO 6DV L OO +48

Léendoergonicitlediatqqueaest ¢ ait ¢ apdsdnte sottodoemaer gi a
di elettronj viene impiegata attraverso una serie di reazioni di®edsupportate da enzimi e

composti intermedi a potenziale ossidoriduttivo decrescente, fino a raggiungere un accettore
finale che passa da uno stato ridotto ad ossidato. Tutto questo meccanisraseitza di soli

mi crorgani s mi acetogenici, non  possibile i
el ettroni generato dall 6ossidazione dei VFA
In presenza dHCB, che presentano reazioni termodinamicamente favorite (TaBela tra

le due clasi di microrganismi si vengono a formare delle interazioni sintrofiche che
indirizzano il flusso elettronico in una cascata a potenziale®edecrescente e rendono il
processo complessivamente ¢®R4nodi nami cament e

Tabella2.3 ReazioniHCB e relativa energia libef26]

o . . PG
Tipo di reazione Reazione (kJ/mol)

Via Acetoclastica 0@ 00O 60 -36

Via ldrogenotropica 70O 60 © 00 060 -131

I meccanismi attraverso cui vengono trasportati tali elettroni durante le varie reazioni sopra
rappresentate, prende il nomérdisferimento elettronico interspedi=T).

2.2.1 TRASFERIMENTO ELETTRMICO INTERSPECIE(IET)
Come visto nei paragrafi pretee nt i in un processo fermentativo,
fattore chiave che perrte di avere un sistema stabilbianciatoa | | 6 i nt er no del qual e
condizioni normali non avverrebbero, risultano essere termodinamicamentiesfavor

In guesto contesto il trasporto interpsecie di elett(dBT) gioca un ruolo cruciale tra i partner
sintrofici nei processi ossidoriduttivi che portano alla formazione dj @tfaverso differenti percorsi
metabolici[27]. Stams et al. nel 2006 analizzarono le diverse tipologie di IET che si verificano
generalmente in un processo di FA. Il trasporto interspecie di elettroni, a seconda del meccanismo con
cui si verifica, puo essere classificat{2ii:
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- Shuttled Interspecies Electron Trangf8tET): € un meccanismo dove il trasporto elettronico
e mediato da molecole shuttle che espletano la funzione di carrier elettronici; questi shuttle
sono in genere fe acido formico[28].

- Direct Interspecies Electron Trsfier (DET): € un meccanismo doven sono presenti shuttle
molecolari; qui il trasporto elettronico & espletato da citocromi, pili conduttivi, aggregati e
materiale conduttiv28].

| due meccanismi appena citati sono descritti nel dettaglio nei seguentighiaragr

2.2.1.1 SHUTTLED INTERSPECIESELECTRON TRANSFER

In questa tipologia di trasporto interspecie, il trasferimento di elettroni dalla $patientativaalla

specie metanogenica avviene senza che ci sia effettivamente un contatto diretto tra le due tipologie di
micorganismi Questo e reso possibile grazielelle molecole che, riducendosi prelevano gli elettroni
gener ati dal | 6 HRGB dave lil liberahorossidamdnsi. {Talerpmcesso € rappresentato

in forma genericén Figura2.2.

Composito
Organico N\ Ox CH,
D .‘_."_."L.:Is ione
| HCB

o, / Ox S co,

|Dx +e'—hRed|

Figura2.2 Meccanismo SIET generale

Le molecole shuttle partecipant:. a guesto tipo
sonoHel 6 aci doHCOGH).mipartawolare nel caso in cui il carridegronico sia:

drogeno, si parla di Trasferimento |Intersrg
c i d o, sipasla dnlirasferimento Interspecie di Formiato (IFT)

(@)
® —

Dalla Figura 2.2 si vede come il fenomeno complessivo potrebbe essdrellato dalla diffusione
ma, questo non pud accadere; pertanto, affinché i fenomeni diffusivi, siano minimizzati, le due specie
si portano ad una certa distanza.

L6idrogeno mol ecol ar e, nonostante sia uno dei c
sistema fementativo,é estremamente importante nel processo di trasporto elettronicpéuief27].

In realta perpla maggior parte degli HCB € in grado di utilizzare come carrier elettronico anche la
molecola di HOOH che passando per uparie di reazioni catalizzate ldaformiato deidrogenasie

in grado di compiere | o PRTlesso compito svolto da

Nonostante questi due meccanismi, IFT e IHT, operin@apstimente nello stesso modo, in realta, a
seconda dell e condi zioni del si st ema ,anchesde.i du
non é da escludere una cooperazioQaesa loro diversa attivita & legata al fatto che idrogeno e

formiato smo composti aventi caratteristiche chimiigiche differenti.

20



In particolare | 6idrogeno, ri spetto al formiato
causa della sua bassa solubilit"™. Dstoe| in acqua, par t e
trenta volte superiore di quella del formiato. Questi due agpettd si che:

- Quando | a distanza tra | e celpravdleate b d totl &rTi ci hne
qguant o il formiato ,diff ondeescedn questo modovee | oc er
raggiungere la cellula ¢iCB [27];

- Quando la distanza tra le cellule € piccola, il meccanpraealente | §27]H T

2.2.1.2 DIRECT INTERSPECIEEELECTRON TRANSFER

Il DIET € un tipo di trasferimento interspeaetto shuttldree in quanto, pur basandosi sugli stessi
principi del SIET, il trasferiment o eeredatotda oni co
tutta unswruttweahe aeeand un céntatto diretto tra i vari partner sintrofidRIET puo

dunque avvenireecondo i tre seguenti meccanisiad].

1) Un primo meccanismo si ha peontatto dietto tra microrganismo donatore e microrganismo
accettore; in questo caso il trasferimento € mediato dai citocromi presenti sulle membrane
cellulari batteriche. In Figura 2.3 € riportata una rappresentazione di questo tipo dRRD)ET

CO,, H* +0,80 V
H*, CO,

VEA Acetato

Flusso di elettroni
Potenziale RedOx

Acetato

. Citocromo

H*, CO,

-0,45V

Figura2.3 DIET mediab da citocromi. Tratta di27] con modifiche.

2) Un altro possibile meccanismo DIET impiega, come mediagrtrasporto elettronico, delle
strutture filamentose conduttive defiéi conduttivi Tale meccanismo € riportato in Figura
2.4[27].
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CO,, H*

+0,80 V
co,
VFA -
M [
s T
Acetato N5 §
° flo
Acetato T s
2 s
o e
= o
i o
\’\/\j. Pili -0,45V

H*, CO,
Figura2.4 DIET mediab da pili conduttivi. Tratta d§7] con modifiche.

3) Il DIET puo anche avvenire attraverso un materiale conduttivo non biologico come ad
esempio un metallo. In questo tipo di meccanismo il mediatore metailigmne tra il
microrganismo donatore e il microrganismo accettore andando a creare un contatto elettrico
vero e proprio attraverso il quale vengono trasmessi gli elettroni generati dalle reazioni
catalizzate dagli HPB. In figura 2.5 e riportato il mecsaro in forma generic7].

L +0,80 V
H*, CO,
' »
o @]
£ %
(']
VFA E z
Acetato fI© 8
o N
0 =
24 2
Acetato E n?
Materiale
Conduttivo
-0,45V

H*, CO,

Figura2.5 DIET mediato da materiale conduttivo non biologico. Trattg2d@&con malifiche.
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In figura 2.6 sono riportate alcune micrografie elettroniche dei meccanismi sopra descritti.

E 4 . , g
& X,

iur.6 magii SEM di meccnismi DIET. (a,b) DIET mediato da pili conduttivi, (c) DIET mediato da
materiale conduttivo non biologico, (d) DIET mediato da citocromi. Tratf@¥ja[31] .

Questdul ti ma tmemoceletramicoaintespeciaiggigiomd & aggetto di interesse da

parte della comunit”™ scientifica, infatt.i numer C
conduttivi al sistema abbia degli effetti positivi sulla resa del processo di FAarticgtare si sta
studiando com@al 6siggi ema ai nf | Fenzi | e wldamoi e f as|

aspetto € analizzato nel paragrafo 2.4

2.2.1.3 CONFRONTO TRADIET E SIET

I meccanismo DIET é stato di recente identificato come uno tra imporianti meccanismi di
trasporto elettroico interspecie tra i vari pner sintrofici partecipanti al processo di conversione dei
VFA in CH,. Da numerosi studi € emerso che questa tipologia di meccanismo, rispetto al SIET, risulta
essere piu veloce e padficiente dd punto di vista energetico. DIET, potrebbe dunque rappresentare
una possibile via per incrementare la resa metanigena del prfZésso

Queste considerazioni nascono dal fatto che affindh@rocesso di metanogenesi avvenga
correttamente, € necessario che non si verifichi accumulo di VFA, che in concentrazioni elevate risulta
tossico pergli HCB. E noto infatti che, in condizioni di elevato carico organico, si helevata

crescita di beri acidogenici con conseguente accumulo di VFA e idrogeno; queste condaani
strettamente legate a fenomeni di rallentamento nel processo SIET, che possono derivare da problemi
legati ai complessi enzimatici che operano in questo meccanismo, 6omé r ogenasi- e | a
deidogenasi27].

Questo problema non € presente nel DIET in quanto, in tale meccanismo non & necessario produrre
alcun enzima poiché il trasporto elettromiavviene per contatto diretto e non tramite shuttle
molecolari[27].
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2.3 GRANULI MICROBICI

Alla luce di quanto detto fino ad qraiguardo la sintrofia esistente tra i vari microroganismi
partecipanti al processdi FA e i meccanismiattraverso i quali tale comportamento sintrofico si
esplica risulta ovvio come il fattorelistanzaacquisti importanza in un contesto strettamente legato ai
trasferimenti interspecie.

Infatti allo scopo difavorire i fenomeni sintroficisi &€ osservato chemicrorganismi coinvolti nei vari
processi fermentativi, tendono a formare strutture compatte multistrato che pongono i vari partner
sintrofici a stretto contatto tra loro. La formazione di questi aggrehanno un forte impatto
sull 6ef fi ci en z asiapeedquellorobestrudtanshugtimmimoletoRarT che per il meccanismo
che sfrutta strutture che pongono in contato diretto le varie JRdgid27].

Queste strutture, con una configurazione ben definita, vengono idestmatil nome digranuli

microbici o batterici. Il processo che porta alla formazione di queste strutturestremamente

complesso e dipende da tutta una serie di parametrcahnenpr endon o : |l 6agitazion
carico organico, la presenza o meno di materiale inerte, la tipologig&cdirganismi coinvoltie le
caratteristiche delle sostanzesaiblte/disperse in fase liquiddNumerosi studievidenzianocome la
formazione di guest e strutt ur lkannaun leffetton postivon o del
sull 6ef fi ci eQuesw inademmkentoplell®prestazoro € legato al fatto che, aggregandos

strutture granulari, i partner sintrofici ottimizzano la loro cooperazione essenzialmente per due ragioni

[32]:

- | metaboliti devono diffondere paina distanzaninore rispetto al caso di microrganismi
liberi;
- | trasferimenti elettronici interspecie risultano essere facilitati.

2.3.1 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI GRANULIMICROBICI
Le caratteristiche chimiefisiche dei granuli microbici sono strettamente inflietezdalle condinni
operative del bioreattoreOLR, HRT, agitazione del sistema, composizione del brodo di
fermentazione. | principali parametri che caratterizzéali strutture granulari sono: sedimentabilita,
permeabilita, morfologia del granulcstablitd meccanica, porosita e produzione di samtan
polimeriche extracellulari (EP$33].

2.3.1.1 SEDIMENTABILITA

La sedimentabilita dei granuli latici € un parametro molto importante nel caso di processi in cui si
vuole succssivamente separare la fase biotica dal resto d&lnsa In genere i granuli presentano,
grazie alla loro maggiore densita, una velocita di sedimentazione maggiore réspetioessi che
impiegano fasi biotiche in forma di fioccf#3].

2.3.1.2 PERMEABILITA E POROSITA
| granuli microbici presentano una ridotta perbil@ legata alla presenza di EP&/enteun ruolo
strutturale nella conformazie dei granuliche va a occludere i pori degli aggregati intrappolando al

l oro interno una certa quantit”™ di acquadrata La pr e
attraverso la misurazione della velocita di sedimentazione degli aggregati, che é risultata piu bassa
dell a aspettative a causal3del !l 6acqua intrappol at

La porosita dei granuli microbici & estremamente importante per quanto riguarda il trasporto di
substrato e metabol i[3i alloéinterno di tali strut

24



2.3.1.3 MORFOLOGIA

La morfologia dei granuli & strettamente legata alle condizioni operative del sistema di fermentazione.
In genere lavorando a bassi OLR si ottengono granuli di piccole dimensiomite compatti;
viceversa in condizione di elevati OLR tali strutture risultano molto meno compatte e piu simili a
fiocchi che a granul[i33].

Un altro aspetto morfologico € il colore dei granuli microbici, infatti & stato osservato che i granuli
di[33]:

- HPB sono di colore giadltenue;
- HCB sono di colore nero a cause dei composti solforati che precipitano durante il processo.

2.3.1.4 STABILITA MECCANICA

Af finch i granul i mi crobi ci formati si all 6int e
stabili, cioé mantengano la loro conformazione e struttura durante tutto il processo, € essenziale che

tali aggregati siano estremamente resistenti e resisiginsforzi compressiviun altro parametro, che

permette di valutare la forza dei granuli microbici, € rappresentata dalla resistenza di queste strutture

agli sforzi ditaglio Da al cuni studi ~ emerso come da pres
incrementi la resistenzaglasforzi di natura meccanif2s].

2.3.1.5EPS
In particolari condizioni i microrganismi producono una matrice poiiragicostituita essenzialmente
da polisaccaridi e proteine, in grado di farli

per il processo di granulazione, in quanto tiene insieme i vari microrganismi e li protegge da eventuali
condizioni sfaveevoli esternd33].

2.3.2 STRUTTURA DEI GRANULI MICROBICI
I granuli microbici, come affermato precedentemente, sono strutture estremamengssergpherate

dal |l 6aggr egazi one dcon lonscopa dbinceementars le attivigh mataboliohk da
€ssi svolte. Prima di entrar e nestk coof@matiamigé i o ne
opportunodare alcune definizioni e faresle distinzioni tra le varie tipologie di aggregati che si
possono formare all 6i nteformazionidbatteriche che paasorio @eniee aa n a e |
crear si all 6interno di[20un processo ahaerobico so

- Fiocchi: sono aggregati di batterici caratterizzati da una struttura molto delicata; queste
struture quando sedimentano tendono a formare un unico strato in cui non é possibile pil
distinguerli. Sono strutture estremamente suscettibili agli sforzi idrodinamici.

- Pellets sono strutture pitdense defiocchi e che sedimentando mantengono la propria
individualita. Presentano una maggiore resistenza agli sforzi idrodinamici

- Granuli: sono strutture simili ai pellets ma con una densita maggiore.

Una prima teoria vedeva ranuli come delle conformazioni, caratterizzate da strutture disordinate,
a | tetnd delle quali i vari partner sintrofici si distribuivano casualmggg Numerosi studi hanno
successivamente dimostrato come in readtih conformazioni presentino delle dtiure a strati
ognuno dei quali é costituito da una specie sintrg823 [34].

Tali studi identificano alla struttura granulare esseaimente tre differenti strati contenenti
opportune specie microbiche, che svolgono differenti attivita metaboliche in stretto contatto favorendo
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in questo modo tutti i meccanismi sintrofici descritti nei paragrafi precedenti. In Figura 2.7 & riportata
una rappresentazione schematle#la struttura di un generico granulo microbico.

Batteri Acidogenici
Methanosarcina spp.
Batteri Idrogenotropici

Batteri Fermentativi

Substrato
. .'l' 2 a
Batteri Acetogeni °
Batteri Idrogenotropici [ l
a
o CHCOOH
Methanosatea spp. ? il
L
CH,
o Cco,
o ‘ e
@ e
-G,I;S v Potenziale RedOx +O.SDVV

Figura2.7 Possibile Struttura Granulo microbico. Tratto[82] con modifiche.

Sulla base di varie misure di composizione dei tre strati sopra rappresentati, sono state fatte delle
ipotesi sul possibileneccanismo di funzionamento dei granuli microbici e su coraei invetaboliti Si
muovono al sa interno.Quello che emergda tali pove € chg32], [34]:

- Sulla superficie sterna dei granuli sono adesi dei piccoli condormiati da batteri
fermentativi che idrolizzando in parte la biomassa alimentataeattore, forniscono il
substrato necessario al metabolismo delle specie batteriche contenute nel prifd2]ayer

- Le molecole idrolizzate penetrano nel primo strato dove incontrano i baftwgeaniciche le
convertono in VFA e Bl Al | 6i nt er o stratodserio prpsenti ranche HCB, che
convertono una quota parte di prodottadalle reazioni acidogeniche in GEB2];

- Léidrogeno rimanente insieme ai VFA penetr anct
vengono convertiti in acetato ad operabea t t er i a c.eptodotjoedalle eazioni L 6 H
acetogeniche insieme a quello derivante dal primo layer, viene in parte convertitq dia CH
altri consorzidi HCB presenti in questo strato e in parte convertito in acetato attraverso una
reazione di omoatogenesi,La presenza di batteri metanigeni consumatoridaH | 6 i nt er no
di questi layer & estremamie importante in quantmmpedisce un accumulo di;Hche come
visto nei paragrafi precedenti, se presente in altre concentrazioni ha un effetto isildente
processo acetogeni¢d?2];

- Léacetato prodot toeedd grangad, costigitw pdar lafmagygier parté da
batteri metanigeni, dove viene convertito in &€0, [32];

Sulla base di quanto appena illustrato riswdtavident i vantaggi cle derivano, in termini di
interazioni sintrofiche, dal |l 6aggregazione di di

Quanto detto fin ora prendeva in considerazione ldtsteudei granuli microbictostituiti sia da HPB
che da HCB; nel casdi granuli costituiti da soli HPB 6 uni ca di fferenza riguar
tali strutture nelle quali &€ assentecbre metanigeno.
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2.3.3 PROCESSO DIGRANULAZIONE
La formazione dei granuli microbici € il processo nel quabai microrganismi presenim un reattore
si aggreganger formare delle strutture caontorni definiti detti granuli. Il meccanismo con cui si
formano i granuli € estremamente complesso e dipende dalla tipologia di microrganismi e dai
meccanismi con cui interagiscono tra I§88]. Tali meccanismi sono essenzialmente:

- Meccanismi di ntura cinetica, che favoriscono i fenomeni di aggregazione con conseguente
crescita del granulo;

- Meccanismi di natura fluidodinamica, che favoriscono invece i processi di rottura degli
aggregati.

In merito ai processi di granulazione esistono numerosestsaricome vengono a formarsi queste
struture e sui meccanismi coinvg8b]. Tali teorie possono essere suddivise in tre maategorie,
ognuna delle quali rappresenta il fattore centrale del processo di granu[@@pne

- Teorie Fisiche dove il fenomeno viene spiegato sulla base dei parametri chiigiicio
caratterizzanti il sistema fermentativo. Tali parametri possono essere ad esempio, solidi
sospesiafl i n tdelsistema& gl i sfor zi in gioco alldédintern

- Teorie Microbiologiche spiegano il fenomeno della granulazione basandosi sulle
caratteristiche dei microrganismi presenti nel sistema e impiegano come base di partenza le
teorie fisiche;

- Teorie Termodinamicheanalizzano il processo di granulazione da un punto di vista
energetico studiando le interazioni chimiigiche tra le pareti cellulari batteriche e superfici
di diversa natura.

In Tabella 2.4 sondportate in manie sinteticde principali teorie di granulazione suddivise nelle tre
categorie sopra descritte.
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Tabella2.4 Principali teorie di granulaziond@ratta d435] con modifiche.

APPROCCIO _
- : TEORIA* DESCRIZIONE Rif.
Approccio Sottocategori&
. Il processo dgranulazione € legato alla pressionegdél s t e ma l a quale dipen
Selection . i . : . .
ressure dal gas |l oading rate. Condi zi oni di pression [36]
ptheor granuli. In condizioni di bassa pressione, la dtagtei microrganismi avviene in condizioni disperse, sel
Fisico i y un evidente fenomeno di aggregazione
Growth of
colonized La granulazione si verifica grazie alla presenza di solidi sospesi e particelle derivati da fenomeni di e [37]
suspended che fungono da suppor t smigseccessivalaogrpstitaci o dei m
solids
Secondo questa ipotesi il processo di granulazione dipende principalmente dalla specie microbica
Cape Town Methanobacteriuml a qual e i mpiega come fonte energeti [20]
Physiological P . di idrogeno elevata il processo di granulazione risulta favorito. Secondo questa teoria il processo di
hypotesis . N L AR ; . ; . . [38]
granulazione e sfavorito in condizioni in cui & favorita la prashe di acetato e in sistemi perfettamente
mi scel ati, in guanto si ha | 6all ontanamento
Qui il processo di granulaziomniene attribuito alla presenzaldiethanosarcina Methanotrixe si svolge
essenzialmente in due step:
. 1) | batteri formano dei piccoli aggregati le cui dimensioni sono funzione delle condizioni
Spaghetti . : X - . : [39]
Growth theor idrodinamiche del sistema. luesta fase gli aggregati non presentano una forma compatta e | [40]
y un aspetto filamentoso;
2) Gli aggregati formatisi nella prima fase cominciano a compattarsi inglobando anche specie
sintrofiche e formando il granulo batterico vero e proprio.
Micorbiologico Il processo di granulazione parte dalla sp&bdthanotrk. Secondo questa teoridiethanotrik formano
Bridging of  aggregati filamentosi che vengono ricoperti da batteri acidogenici e acetogenici andando a formare ( [41]
microflocs  fiocchi di dimensioni che vanno dai -BD um. Questi fiocchi tendono mano a mano ad aggregarsi usan
filamenti come ponti andando a formargranuli.
| granuli si sviluppano a partire da un piccolo aggregatdedhanotrk e altri batteri. Sui filamenti di
Bundles of . e ) . . : . S S
. Methanotrk cominciano a svilupparsi gruppi di batteri che aggregandosi crescono di dimensione; rag [42]
. Methanothrix o ; X 4 i .
Ecological una certa taglia si staccano dalla matdicklethanotrk andando cosi a formare i granuli.
Three types of La formazione di granuli, in questadra, € attribuita alle specie batteridiiethanotrk e Methanosarcina
VFA In particolare la morfologia dei granuli che vengono a formarsi & strettamente legata alla composizio [34]
degrading  termini di VFA del brodali fermentazione. [43]
granules
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Tabella 2.4 Principali teorie di granulaziof@@ntinuaione

APPROCCIO .
- : TEORIA* DESCRIZIONE Rif.
Approccio Sottocategori&
Crystallized D ivela : | : . i o di _ <talli luts
nuclei escrivela formazione e la crescita d_el granuli attraverso un mode o_dl crescita cristallina. Per valute [44]
X I 6 e n eintgraziane durante le varie fasi di crescita impiega la teoria DLVO
formation
Descrive il processo di granulazioper mezzo della termodinamica delle superfici. Secondo questa te
la formazione dei granuli batterici avviene solo quando la tensione superficiale del liquido & tale da
Surface . . : A . ; ; R .
tension model M! NI mizzare | 6ener gi a [ b_e_r a di _ aejg_5|__o_ne. I n [45]
- Sufficientemente bassa, sono favoriti i fenomeni di adesione di batteri idrofilici;
Termodinamico - - Sufficientemente alta, sono favoriti i fenomeni di adesione di batteri idrofobici.
Questa teoria descrive il processo di granulazione attranenseeccanismo di tipo molecolare, basato s
traslocazione dei protoni a |livello delldint
Proton processo di granulazione avviene in quattro fasi:
traslocation 1) Deidratazione della superficie batterica,; [46]
dehydratation 2) Formazi one di un figranul o embrional eo;

3) Maturazione degranulo;
4) Postmaturazione.

* |l nome del modello si € deciso di mantenerlo in inglese per non perderne il significato in traduzioni ambigue

29



Il numero diteorie riportate in tabella 2.4Gi fa cgire quanto ancora si sappiagqo di quello che
accade durastla formazioni dei queste strutture Bmnhamente complesse. Indipendentemente da
questo, il punto di incontro di tutte le teorie & rappresentato daldaé la formazione di tali strutture
abbia dei benefici a livello di sintrofia e di trasferimento elettronico interspecie (IET).

2.4 EFFETTO DEL FERRO ZER VALENTE SUL PROCESO DIFA

Al 1l dinizio del capitol o si ~ awvengdnm in gnopnoeessa | | a
fermentativo, ci sia sempre un trasferimento di elettroni da una condizione di elevato poteziale RedOx
ad una di basso potenziale RedOx con conseguente rilascio di energia. Andando ad agire sul flusso
elettronico, facilitandolo(IET) e/o incrementandolgfenomeni di ossidazione generano elettroni)
sarebbe possibile dunque migliorare la resa del processo fermentativo in biogas.

Studi recenti, i ncentrati sull 6incremento del
dd 1l a supplementazione di met al | i all 6interno
sempre pi% gli studi che hanno come oggetto |

valente (ZVI) sulle prestazioni del processo fermewntatin Tabella2.5 sono ripotati alcuni di questi
studi con relative considerazioni
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Tabella25St udi swugl i effetti del |l 6mdditivazione del 2zZVI sulla resa della F
Titolo Pubblicazione Specie metallica aggiunta Condizioni Risultati a seRif
Particelle di ferro con diametrc Accelerazione dei fenomeni
Enhanced anaerobic digestion of wasttvated Fe di 0,2 mm a concentrazioni idrolitici e acidogenici; [47]
sludge digestion by the addition of zero valent irol (VAY))] variabili Aumento della produzione in
0-4 gL di zVI metano del 43%.
Particelle di ZVI con diametro d Entramb| | tipi di ferro
: . aggiunte danno un
. . L . ZVI 0,2mm a varie concentrazioni. . .
Enhanced higisolids anaerobic digestion of waste ; . . . incremento nella resa in
i . . Ferro di scarto Particelle di ferro notrattato di . [48]
activated sludge by the addition of scrap iron . - ! metano;
dimensioni variabili a varie .
o Il ferro di scarto presenta res
concentrazioni. . L
in metano maggiori.
Magnetite particles triggering a faster and more . . L . .
robust syntrophic pathway of methanogenic Particelle di magnett PENTESIE o MECENE €] METETIEme SE(E predlzlonte [49]

propionate degradation

Evaluation of nano zero valent iron effects on
fermentation of municipal anaerobic sludge and
inducing biogas production

F& nanostruttrurato
(NZVI)

dimensioni 100150nm.

Particelle con diametro di 55nn
a diverse concentrazioni.

di metano grazie al DIET

Incremento della produzione
in metano del 20%

[7]
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Nonostante, come riportato in TabeRa5, sia or mai as s adavt & sis,emame | 0 a
fermentativo presenti dei benefici in termini incremento di prestazioni, il meccanismo con cui i sistemi
biologici interagiscono con il Bsono ancora poco chiari.

La difficoltd nel comprendere i meccanismi con cui il feagisce nei diersi camminimetabolici, &

dovuta al fatto che in un processo di FA il numero di specie microbiche impiegate é elevato ed
ognuna reagisce alla presenza del ZVI in maniera differente; in particolare facendo riferimento alla
suddivisione nelle quattro cagarie illustrate nel capitolo 1, si ha che ogni gruppo di microrganismi
(idrolitici, acidogenici, acetogenici, met ani ger
di ferro.

Nella parte sperimentale di questo lavoro si andra ad indagareefagli del ferro nella prima parte
della FA e si cerchera di quantificare tali benefici in termini di resa di produzidone Hb.
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CAPITOLO 3

3 EFFETTI DELLA MISCELAZIONE SULLA FA

La miscelazione undoper azione onni pr echimicot NOnostante questo i tip
|l 6operazione di mi xing =~ una delle pratiche me
processpquesta sua difficile riproducibilita & legata al fatto una minima variazione nel sistema agitato

siripercuote inmanieragm i f i cata sul setup0l.del |l operazione d

Per definizione:

i lma scelazione  undoperazione che ha come sco
presenti in uno spazio fisico ben definito. Tali disunifornsiteaziali possono essere gradtie di
concentrazione, di temperatura e di quantita di moto.

Scopo delmixing € quindi quello di portare un sistema nelle condizioni di sistema perfettamente
mi scel ato. 0

La miscelazione avviene essenzialmente su due differenti livelli dimensionali, si parla infatti di:

- Macromiscelazionerappresenta la miscelazione che ameiesulle grandi scaled ha come
risultato la movimentazione di masse fluide macroscopiche. Questo tipo di miscelazione
introduce un campo acceleratigol | 6 i nt er fBd); del si st ema

- Micromiscelazionerappresenta la miscelazione sulle piccole scalegdc&lolmogoroy) ed e
strettamente legata ai fenomelinaturadispersiva aiffusiva. Questo tipo di miscelazione a
differenza del macromixing introduce un campo di natura dimensionale (dimensione di
Kolomogorov)[51].

In generale tanto piu la miscelazione non ¢ efficace faintd comportamento del sistema miscelato
si allontana da quello ideale.

La miscelazione -scopodopemazgiuaamég omulatlil 6i nt erno c
sistema rientrano tutta una seridatiomeni:

- Sospensione di particelle in un liquido;

- Miscdazione di due liquidi immiscibili;

- Incremento del massansfer tra fasi distinte;

- Incremento dei fenomeni di scambio termico.

3.1 LA MISCELAZIONE NEI REATTORI BIOLOGICI

In un bioreattore la miscelazione, data la presenza di un sistema vivente, ha compriscipele
guello di garantire un apporto continuo e uniforme di nutrienti alla biofase, che nel caso di
mi crorgani smi aerobi [B2pmprende anche | 6o0ossigeno.

Nel caso dei bioreattori, il problema miscelazione, si complica ulteriormente in quanto bisogna tener
conto anche degli stress di natura meccanica che tale operazione scarica sulla fask fmokitzama

degl i Asforzio in ambito biotecnologico, ~ un pr
contenuta nel reattore. Questa tipologia di sforzi si presenta, oltre che nel campo della miscelazione,
anche durante le piu classiche operazionitarie: filtrazione, centrifugazione e movimentazione

tramite pompe.
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Sulla base di quanto detto fino ad ora € facile capire quanto la miscelazione, operazione gia di per sé
complessa, risulti ancora piu complicata nel caso di bioreattori.

Numerosi sono par amet r i da cui di pende | 6efficienza
verranno analizzati alcuni dei principali parametri che sono stati studiati nel corso della fase
sperimental@li tesi. Tali parametri sono essenzialmente:

- Forma e tipologia dagitatore;

- Rapporti geometrici tra agitatore e reattore;

- Potenza immessa nel sistema agitato;

- Composiziondasi brodo di reazione e caratteristigkelogiche

Non essendo una tesi incentrata sul mixing, non verranno analizzati tutti gli aspetti dainprdella
miscelazione in ambito bioreattoristico ma, verranno presi in considerazione solo quei parametri utili
alla descrizione del lavoro compiuto in fase di sperimentaziooére quanto verra detto da questo
punto in avanti riguardera strettamenteantesto bioreattoristico.

3.1.1 TIPOLOGIA DI AGITATORI

Gli agitatori impiegati in operazioni di miscelazione sono innumergehledioro sceltadipende da tutta
una serie di parametri quali:

- Viscositadel brodo;
- Resistenza della biofase agli sforzi di taglio;
- Tipologia di fermentazione: aerobica 0 anaerobica.

Un prima distinzione puo essere fatta sulla base della tipologia di flusso che essi gestergnm

essere assialeradiale. In Figura 3.1 e riportata una rappresentazione generica delle due tipoblogie d
flusso.

[ —_
B = =
‘el ™
RARA e R o
tHt N
N~
Flusso Radiale Flusso Assiale

Figura3.1 Tipologie diflusso(Flow Patterns). Tratto d&3] con modifiche.

Le principalitipologie di agitatore impiegate in ambito bioreattoristico ser®@s enzi al ment e:
marim , | 6ancor a, ldRtchedBlade iTutbine (RBIT¥atvite elinojdald54].

Uno dei primi parametrd a pr endere in considerazione per | a
mezo che deve essere miscelato; per garantire una corretta movimentazione det theéidessario

che | 6i ngued donformazéoebopportuna. In figura 3.2 sono ripoatatini degli agitatori

sopra citati e il relativo range di viscosita in cui sono impiegabili.
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Elica Marina PBT 3 Lame 45°

Vite elicoidale

Figura3.2 Tipologie di agitatore eange di viscosita in cui applicarli

Il processo di miscelazione, cormecennato precedentemente, genera degli sforzi di taglio piu 0 meno

forti a seconda della tipologia di impeller impiegato. Questo aspetto, nella scelta del tipo di agitatore e
specialmente in ambito bioreattoristico, rappresenta un punto critico a cdusatde | evat a sens
agli sforzi di taglio della fase biotic&li sforzi di taglio sono funzionéella velocita di taglio la quale

dipende dannumerevoli parametri quali, gradienti di velocita, livello di turbolenza, conformazione

del 6 agi t acbsibardel siten@[51y. 1 s

Un modello semplificato per valutare la velocita di taglio e stato proposto da Metzner e Taylor nel

1960, nel caso di un fluido Newtoniano e in condizioni di non eccessiva turbolenza. Sea@ndo tal

modello, la velocita di taglio &€ proporzme allav el oci t ™ di agitazione secon
anchedetta diMetznerOtto[51]:

[ 00 (3.1)
Doveo & la velocita di taglioifs) N =~ 1l a vel ocit " (dom)| rhedte ¢gietaat or e
costante di proporzionalit™. Tale costante var.i .

impeller.[51]

In tabella 31 sono riportati i valori di K per le varie tipologie di agitatore, per la valutazione della
velocit”™ di taglio in prossimit”™ dell dagitatore

Tabella3.1 Valori di K per diversi tipi di impellef55]

Agitatore Elica Turbina Ancora Elica
9 Marina Rushton Doppia
K 10 12 25 30
La variazione della velocita di taglima | variare della distanza dal ti

Figura 3.3.
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3.2 PARAMETRI CARATTERISTICI DEGLI AGITATORI E DEI SISTEMIAGITATI

| parametri che caratizzano un sistema miscela® che influenzano il suo comportamento
fluidodinamicoa livello macroscopiceono i seguerfsl]:

- Numero di ReynoldsotazionalgNge);;

- Velocitad | 6 e st er n pdeté ariche &ip \(eloaityaty);t e
- Numero di Potenza (@}t

- Numero di Portea 0 Pompaggio (};

- Tempidimi scel geito@mmpd di .circolazione U

Allo scopo di comprendere meglio quanto verra illustrato, in Figura 3.4 é riportatcchema
generale di un vessel munito di agitatore.

MY

[l

] T~ ] Legenda

B: Ampiezza buffle

D: Diametro agitatore
T: Diamentro vessel
C: Clearance

H: Altezza liquido

H Proporzioni
C/T=0.33-0.5

_ — NI B/T=0.1
T D/T=0.33-0.5

- () —

T >

Figura3.4 Schema generale reattore agitato. Trattfbdacon modifiche.
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3.2.1 NUMERO DIREYNOLDS ROTAZIONALE
Il numero di Reynold rotazionale & un numero adimensionati che fornisce informagignido al

regime fluidodi na miagitato.ddlelndmeno & definitoacofbt]e | reattore
0 S (3.2)
Dove:
- Nelavelocitadiraazi one del |l 6agitatore (1/s);
- D " il diametro dell dagitatore (m);

-} éladensita del liquido (kgfp
- M élaviscosita dinamica (P2.

In particolare §&1]:

- Ngre<10, le forze viscose prevalgono e ci si trova in regime lamiare;
- 10<NRr<3000, regime transitorio;
- Nge>3000, il egime € turbolento.

Questo numero adimensionato € estremamente importante in quanto da esso dipendono i due
parametriNpeNg.

3.2.2 TiPVELOCITY
La Tip Velocity rappresenta la componente tangenziileelocita alla girante e corrisponde al
massimo valore di Vecita lineare raggiungibile dal fluido. Ha forma:

0 “00 (3.3)
Dove:
- N |l a velocit”™ di rotazione dell 6agitatore (
- D il diametro dell b6agitatore (m);
Questo parametro fornisce indicazioni preliminar

del sistema agitat®1].

3.2.3 NUMERO DI POTENZA
I numero di potenzaNp) € un parametr@dimensionatache fornisceindicazioni sulla potenza
di ssipata al |Haformdsd)r no del vessel

0  — (3.4)
Dove:
- N |l a velocit”™ di rotazione dell dagitatore (
- D il diametro dell b6agitatore ( m);

-} éla densita del liquido (kgfn
- P éla potenza assorbita alla girante; in genere si assuma@r&R(W);
- Pqkpotenza erogata dal mot or(). col |l egato all 6al
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Il numero di poteraé un parametro uniccep ogni tipologia di agitatore.

3.2.4 NUMERO DI PORTATA
Il numero di portataNg) € un parametro adimensionato che fornisce indicazioni sulla portata di

l iquido pompato dall 6agiBldt ore. Questa parametro
0 — (3.5)
Dove:
- N |l a velocit”™ di rotazione dell dagitatore (1
- D il diametro dell b6agitatore (m);

- Q & laportata conferita al fluid¢m?s):;
- ND?@ la capacita di pompaggio della girafté/s)

Il numero diportataé un parametro unico per ogni tipologia di agitatore.
In Tabella 3.2 sono riportati i valori tig € Np per alcune tipologie di agitatore.

Tabella3.2 N, e N per varie tipologie di agitatore

Agitatore Flusso DIT n° pale Np Ng Rif
Rushton Radiale 0,33 6 520 0,75 [51]
Rushton Radiale 0,50 6 5,0 0,60 [51]
Elica Marina Assiale 0,50 3 0,70 0,80 [56]
Elica Marina  Assiale 0,33 3 0,90 0,60 [56]
PBT-45° Misto 0,33 4 1,27 0,79 [51],[57]
PBT-45° Misto 0,40 3 1,30 0,79 [57], [58]

3.2.5 TEMPO DI MISCELAZIONEE DI CIRCOLAZIONE
| parametri visti ;10 ad ora sono significativi solamente in prossimita della girante, mano a mano che
ci si allontana da essa, il valore di questi numeri non descrive piu in maniera fedele quanto accade nel
punto | ontandl |ld@adll Ibamti 4 rad rosgi@.infadi ltehed aogtd di &uttaounae bi
serie di f enomeni che portano alla formazione ¢
sistema, che vanno a sommarsi/sovrapporsi alla portata generata in prossimita delleadigreno
di questi fussi & possibile inoltre associarvi un corrispondente numero di portgtee Noric [59].

Al l dinterno di un reattore agi tcirdolatoridaicui mtensitg ono
(espressa in termini di velocita) € funzion del | a di st aAziwmlo pharhenté agi t at
dimostrativo, in Figura 3.5 é ripoteauna rappresentazione di come variano le velocita di circolazione

all 6interno di un reattore agitato; [ nNumer i rij

della tip velocity[60].
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Baffle

Figura3.5 Variazione della velota di circolazione n f unzi one dell a di stanza dal
turbina Rushton a 200 rprifiratto dg60].

Sulla base di quanto riportain Figura 3.5 risulta evidente quanto possa essere complessa una
descrizione accurata dei fenomeni circolatori; per non parlare del fatto che in genere questo tipo di
valutazioni sono fini a sstesse, in quanto basta cambiare un particolare per ritrovarsi con un modello
non piu applicabile alla nuova situazione. Da un punto di vista pratico, conviene dunque affrontare il
problema d un punto di vista macroscopieoquesto lo si puo fare attraseri tempi di circolazione e
miscelazione.

Nella pratica, queste due grandezze vengono in genere determinate sperimentalmente attreserso p
che prevedono | § andgndoea gnsuradetempt di @sposta delnsistema a queste
perturbazionattraverso varie metodologie di misy#].

E possibile allora definire questi dparametri temporali come segue.

3.2.5.1 TEMPO DIMISCELAZIONE

Il tempo dimiscelaziond}, pud essere definit@nalizzandolo da un punto di vista sperimentaieme

il tempo necessariaffinché il tracciante, impiegato nella prova di misurazione, venga uniformemente
di sperso al | 6 [64.tTaea condizioheedi omegereita miedefinisce raggiunta quando |l
valore del parametro isurato, nella sua forma normalizzata, discosta dal valore stazionario di

[51]. In Figura 3.6 é riportato il risultato di una generica prova dove viene messo in evidenza il
raggiungimento del tempo di miscelazione.

Facendo riferimento a quanto affermato preceden
sistema agitato, & possibile definirel,, cotheil tempo necessario affinche, nel volume agitato, si
stabilisca un certa distribuzione delle velocita ( Fedura 3.5).1l tempo di miscelazione rappresenta

dunque, da un punto di vistiel profilo di velocita ura condizione di quasi stazionarieta.
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3.2.5.2 TEMPO DI CIRCOLAZIONE

Il tempo dicircolazione q & il tempo necessario affiehun elemento di fluido, o una gpella
trasportatap ar t a dal punto A del campo di vel ocit” e
agitatd51].

Da un punto di vista bioreattoristico il tempo di circolazione & estremamente importante in quanto
fornisce unodidea, del Il 6intervall o didi reeriompo che
ottimali. Questa informazione deriva dal fatto che a sggatella zona del vessel in cui la biomassa si

trova, la velocita di rifornimento dei nutrienti (e ossiges® il processo & aerobico) e di conseguenza

la velocita di reazione -~ differente in quanto il campo di
Fgura 3. 5. (! tempo di circolazione fornisce dt
trascorre in condizioni sfavorevoli alla sua attivita e, permette di intervenire agendo su una serie di
parametri come la velocita di agitazione o il tipo di dgita

Il Qe i,bonolra lorolegati in quanto, come & possibile vedere in Figura 3.6, il tempo di
circolazione € una frazione del tempo di miscelazione. La relazione che li lega ¢ la $&gjhente

T et (3.6)

Dove il valore din sulla base di dati riportati in letteratum un numero intero compreso tra(4-
6)[51], [53].

-5%

[ egenda
Td: tempo di iniezione tracciante
Tm: tempo di miscelazione

Te: tempo di circolazione

. Tm -

Tempo

Concetrazione tracciante normalizzata

Figura3.6 Risultati generica prova sperimentale misurazione tempo di miscelazione e tempo di circolazione.
Tratto da[62] con modifiche.

Riprendendo in considerazione la definizione data inizialmente di tempo di circolazione, risulta

evidente, comd non pu, essere uni co, ma a |sl possomd aweren o d i
differenti valori di tale parametro temporale; questo aspetto, come illustrato in Figura 3.7 & dovuto al
fatto che | 6el ement o di fluido, che parte da A
di fferenti p @efreatbore sognure takrafierizzatoada un proprio tempo di circolazione.
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Figura37Possi bi | i circolazioni all é6interno
Noto quindi che illJnon pud essere unico, & possibile allora introdurre il concetlistribuzione dei

tempi di circolaziondj(t). Misurando sperimentalmente il tempo di circolazione in diversi punti del

reattore € possibile ricavare un valore medio di tempo di circolazimficato comd[ e definito
comgb1]:

s (3.7)

E la relativa varianza. definita com1]:

" —— (3.8)

Dove:

- n éil numero delle misurazioni sperimentali;
-z eéiltempo dicircolazione della provaesima.

Esprimendo la distribuzione dei tempi di circolazid.aet) attraverso una distribuzioneg-normale
guello che si ottieng[®1]:

t o ——Qof — (39)
| cui parametri sono calcolabili risolvendo il sistema costituito dalle equazioni 3.10 [538]11
T Qwno — (3.10)

” T Qown p (3.12)
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La circolazione & dunque un fenomeno di natonacroscopica, che ha come obbiettivo quello di
trasportare, nei var.i punt.ii del si st ema, | 6energ

3.2.5.3 MISURAZIONE DEL TEMPODI CIRCOLAZIONE E DE. TEMPO DI MISCELAZIONE

I metodi che pemettono di misurare i due panatri temporali appena descritti sono molteplici, tutti
sfruttano | 6aggiunta di un tracciante per andar
fronte di una perturbazione generata dal traccigite

Il tracciante impiegato in tiaprove deve avere delle caratteristiche chimico fisiche ben definite, in
particolare:

- Deve essere distinguibile dal resto del 1iqui
- Deve trovar si nell a stessa f asmscah®] resto del

A seconda del metodo di misurazione adottato, il tracciante impiegato sara differente. Quasi tutti i
metodi che permettono di valutare questi due tempi sono metodi invasivi, in quanto necessitano

| 6i nseri mento di s 0 n dcelatoaplerl|rifievane ure rvariaziond dilpropsietas @ e ma
gui ndi i mportante, indi pendentemente dal met odo
da perturbare il meno possibilesistemd51].

| principali metodi sono qui di seguito riportati:

1) Metodi colorimetrici sfruttano come tracciante un agente decolorantg@rattica al sistema

mi scel at o, precedentemente colorato per me z z
tempo t=0 un agente decol orante; i tempo ct
scanpar sa del Il dul tima traccia di col ore corris
ha il wvantaggio di non essere perturbato dall

che rileva il cambiamento; allo stesso tempo la rilevazione da parteldé oper at or e
guesta misura poco oggettifil].

Una possibile variante di questo metodo sfrutta come tracciante una base o un acido che
vengono introdotti nel sistema miscelato preventivamente additivato di un opportuno
indicatorg51].

Questi metodi, data la loro scarsa oggettivitiniiurazione, vengono in genere utilizzati nello

studio preliminare del sistema miscelato.

2) Metodi di campionamento offlinesfruttano come tracciante una qualsiasi sostanza che
presenti caratteristiche chimidisiche differenti dal bulk del liquido; questietodi prevedono
un continuo campionamenga intervalli regolari del sistema miscelato allo scopo di valutare
come variano le caratteristiche del liquido nel tempo ed estrapolare un tempo di miscelazione
e di circolazioneQuesto metodo a causa dei canticampionamenti & estremamente invasivo
e trova poca applicabilita nel caso di sistemi caratterizzati da bassididlpf51].

3) Metod che sfruttanamisure di conducibilitasfruttano come tracciante un elettrolita che va
modificare la conducibilitd nel sistema mistel Un elettrodo € inserito in posizioni
opportune allo scopo di rilevare | 6andament
permettendo di correlarlo a deia | o f,dU. Edunodél metodi pitl impiegafb1].

4) Metodi che sfruttano misure di pHfruttano come tracciante un acido o una base che va
modificare il pH nel sistema miscelato. Un elettrodo a pH ¢ inserito in posizioni opportune
all o scopo di rilevare | dandamento del pH al
dei valori di (, e LIl problemadi questa tipologia di misura & legata ai tempi di risposta
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del | 6el ettrodo a pH che rispetto ad un el et
lunghi63].
5) Metodi di misura PIV Rarticle Image Velocimetry)é una tecnica di misura non invasiva
basata su metodi ottici che sfrutta come tracciante un solido sospeso. Il sistema di rilevazione
e costituito da un insieme di telecamere, una sorgente luminosa pulsante e un software di

acquisizoneeé el abor azione dati. (! Ssuo principio
mezzo di i mmagi ni, degl i Sspostament i di t
miscelat(64].

3.3 MICROMIXING E TURBOLENZA

Quanto trattato fino ad ora riguarda il campo macroscopico della miscelazione, ovvero tutti quegli
aspettilegatiai e n o me n i di circolazione che si vdngono ¢
fenomeno della miscelazione perd, non avviene solamente a livello macroscopico, ma si manifesta
anche a livello microscopico attraverso la turbolenza. Macromixingceomixing, affinché ci sia
miscelazione, devono coesistere.

3.3.1 TEORIA ISOTROPICA DEILLA TURBOLENZA DI KOLMOGOROV

La descrizione della turbolenza e dei campi di moto di un sistema agitato € una quésatiom@unto

di vista quantitativoestremamente complesdJna teoria che permette di descrivere il fenomeno della
turbolenza da un punto di vista abbastanza quantitativd @daaisotropica della turbolenzdi
Kolmogorov dove le tensioni turbolente di Reynolds sono espresse attraverso i pareohetici ed

energetici del sistemaa struttura dei fenomeni turbolenti pud essere descritta attraverso spettri in cui,
ogni segnale turbolento € visto come la sovrapposizione di segnali caratterizzati da una certa ampiezza
e frequenz465].

Secondo questa teor i a,unflutle atteaversd ibsistena rdieagitazome, si mme s
distribuisce nel fluido attraverswortici ,detti eddiesprimari, le cui dimensioni sono dello stesso

ordine digrandezza del flusso generato dalla girante; questi eddies, essendo instabili, a seguito di
azioni meccaniche, si disintegrano formando eddies piu piccoli trasferendo energia cinetica. Per valori

di Reynolds sufficientemente alti, questi eddies raggiungora dimensione tale per ayli eddies

intermedisi rompono portando alla formazione dei cosiddadtlies terminaliche a differenza delle

prime due tipologie di vortici, presentano caratteristiche isothoggianto a causa dei continui urti

con altri eddies perdono la loro condizione di unidirezion{bi.

L6i potesi fatta da[6BKol mogor ov afferma che

A valori elevati di Reynolds, esiste un range di frequenze abbastanza elevato (Eddies Terminali) in cui
si ha una dissipazione continua della turbolenza che non dipende dalle condizioni esterne
(macroscopiche) ma, dipende esclusivamente dalla vistos c¢ i n e ndalla dissipazigne di e
energia cinetica turbolenta pemita di massg U )

Questaeoria équindilegata a due considerazidb]:
1) A elevati Reynolds le strutture fluidodinamiclegldies, sono statisticamente isotrope. Questo
si traduce in un sistema in cui gli effetti viscosi prevalgono su quelli inerziali
2) Sulle piccole scale, eddies terminali, i flussi turbolenti sono indipendenti dalle caratteristiche
macroscopiche del sistemaeguistano un significato di universalita
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Il parametro piu importantearatterizzargla condizione di isotropicita dellaurbolenza del sistema,
ricavatosulla base di qués teoria, € laDimensione caratteristica di Kolmogorovappresenta la
dimensione minima degli eddies, oltre la quale la turbolenza & localmente i§6&ppéa forma:

- — (3.12

Doves rappresenta la viscosita cinematic&/@neUe la potenza dissipata per unita di massa (J/kg-s).
Esprimendoli come:

- — (3.13)

- (3.14)

DoveP & la potenza immessa nel sistema (W8, il volume di liquido nel sistema (i} & la densita
(kg/m’) ee & la viscosita dinamica (Ps); & possibile riscriveré come:

— - (3.15)

Per concludere questa breve trattazione siadmia isotropica della turbolenzdi Kolmogoroy, &
possibile quindi affermare ctj@5]:

- Eddies con di mensi oni p i Ydigidsipaziané véscodo, detth s it r «
sottorange viscoso dello stato di equilibrio universale.
- Eddies con di mensi oni pi Y% grandi di d si tr o\

3.4 INTERAZIONI FLUIDO/PARTICELLE

Come affermato nei paragrafi precedenti lacelEzione, rappresenta un punto nevralgico nel caso di
processi che sfruttano una fase biologica. Da essa infatti dipendono:

- | fenomeni di trasporto che permettono ai nutrienti di raggiungere la biofase;
- | fenomeni di stress idrodinamici sulla biofase.

Questoparagrafo affronta gli aspetti che riguardano gli stress idrodinamici sulla biofase andando a
valutare le interazioni tra fluido e particelle sospese; dove per particelle si intendono i granuli
microbici, analizzati approfonditamente nel capitolo prectslen

Le interazioni fluido/particelle che si vengono
importanti, in quanto generano tutta una serie di sforzi iloché influenzano fortemente la
funzionalita del biocatalizzatore.

In regime turboleto, le interazioni che avvengono tra le particelle sospese e gli eddies in particolari
condizioni operative, possono generare tutta una serie di sforzi sulla biofase che porta alla distruzione
degli aggregati microbidb3].

Tali condizioni operfive sono essenzialmente legate alla reologia dei bordi, alla potenza immessa nel
sistema miscelato e la tipologia di impeller impiedé&t).
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Tali sforzi esercitati sono essenzialmente sforzi di taglmui andamento & strettamente legato ai
gradient i di vel ocit?” all édinterno del reattore
3.1465].

ot T — (3.16)

Dovee” & una viscosita apparente legata alla reologia del brodo conteglgstemain generale il
comportamento di un brodo di fermentazione t ut t 6al t r oll sud emporawento ni an o .
reologico,a seconda dalla fase del processo fermentativo in cui sj rouaessere pseudoplastico o di
Binghanj67].

LO6i nt ensi t "tagloh esgrtiati sukabiofase strettdmente legata alle dimensioni relative tra
particelle sospese (ad esempio i granutirabici) e gli eddies generB]. In particolare si ha che
se:

- le particelle presentano una dimensione inferiore agli eddies, verdgomaro catturate e
trasportatesenza subire sforzi di taglio tali da danneggiariguanto le velocita relative di

scorrimento sono relativamente bagsS8]. Questo fenomeno e rappresentato in maniera
schematica in Figura 3.8.

Particelle sospese

Figura3.8 Interazione particelle sospese con eddies di grani dimensioni.
Tratta dg53] con modifiche.

In tali condizioni, nel caso dei granuli microbici ad esempio, i microorganismi sono
condizionati da fenomeni di ass transferln questa particolare condizione il processo di
accrescimento dei granuli continua ad avvenire fino a raggiungere la dimensione degli eddies.

- le particelle presentano un dimensione relativa maggiore degli eddies generati dalle condizioni
idrodinamiche del sistema. In questo caso gli eddies scivolano sulla superficie delle particelle
generando un minimo sforzo che non porta all/l
riportata una generica rappresentazione del fenomeno.
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Particelle sospese

Figura3.9 Interazione particelle sospesenceddies di piccole dimensioni.

- le particelle presentano dimensioni comparabili con quelle degli eddies gesenatiquelle
sottoposte agli sforzi maggiori. Tali interami possono essere di varia natura (compressione,
trazionee tribocompressiongevariabili nel tempo e di indefinibile frequenza. Questa tipologia
di interazioni genera degli sforzi tali sulle particelle sospese che porta alla fine alla distruzione
deldrbagat o. Da prove sperimentali — r4sultat
1/ 3 il di ametr o dealahtdappprprdesgitadd3d In Figura 3@ e i f i c a
riportato uno schema generico del fenomeno.

Zona soggetta ad
elevati sforzi di
taglio

A\

Particelle sospese

Figura3.10interazione tra particelle e eddies con dimensioni comparabili tra loro.
Trattoda[53] con modifiche.

Sulla base di quanto illustrato fino ad ora, si puo affermare che il micromixing introduceodatlie f

a lintetno del sistema, che tendono a rompere gli aggregati facendo tendere la loro dimensione alla

di mensione di Kol mogorov (d); guesto fenomeno a
che hanno come fine la crescita degli aggregati. Tali fenomehicaso di un bioreattore sono
essenzialmente: la crescita del numero di cedildeproduzione di materialgolimerico extracellulare

(EPS).

In conclusione , da un punto di vista puramente qualitativo, & possibile affermare che le interazioni
fluido/particella, generate dai vari regimi idrodinamici, vanno viste su una scala dimensionale; in
particolare si ha che:

- particelle pi% piccole di d si trovano in ref(
di dimensione;
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- patrticelle che raggiungonodimes i oni compar abil i a d si trovar
condizioni, leinterazioni fluido/particella e particella/particella sono tali da portare alla
di struzione dell daggregato.
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CAPITOLO4

4 OBIETTIVI , PREPARAZIONI, PROCEDUREE METODI ANALITICI

Quanto riportato fino ad ora ha comebhtivo quello di fornire un background per posgiegare in
maniera chiara e comprensibile i risultati delle varie prove sperimentali svolte.

4.1 OBIETTIVI DEL LAVORO

Léoobiettivo del presente lavoro =~ quello di and
sistema influenzanaa livello di produttivita emorfologia delle specie batterichié,processo di FA

condotto attraversprove batche impiegando come substrdtofrazione organicaei rifiuti mercatali

(OMW). In particolare questo lavoro di tesi prevede:

- Lo studio delle condizioni idrodinamiche destema attraverséa valutazione deiempi di
circolazionee di miscelazione per differenti configurazioni del reattore;

- La valutazione degli effetti della miscelazione, effettuata a diveairivdi rpm, sulle
prestazioni del sistema in termini di produttivitebiogas. In particolare queste prove sono
state condotte sia nel caso da-bi, che debio-CHy;

- La valutazione degli effetti della miscelazione, effettuata a diversi valori di soitg
morfologia dei granuli microbici confrontando la loro dimensioni con guedila microscala
di Kolmogorov;

- La valutazione degl i " akdistema fermentatieol allé acgpg idiu nt a
guantificare i benefici del ZVI in termini di prodivita, nel caso ddbio-Ho.

0

4.2 METODI ANALITICI

Allo scopo dicomprendere le procedure sperimentali adottate durante la fase di sperimentazione, qui
di seguito sono riportati e descritti nel dettaglio tutti i metodi analitici impiegati durante la fase di
sperimentazione.

4.2.1 MISURA DI SOLIDI VOLATILI (VS) E SOLIDI TOTALI (TS)
La procedurger la determinazione del valore di TS e VS per un generico campione essigiiita
secondoMetodo 1684p u b bl i c at [68]. Q@ Hilsdylt® & riportatéa procedura operativa
adottata.

4.2.1.1 MISURA SOLIDI TOTALI

UncampionedilinLvi ene pr el evat o, medi ante cilindro gra
di materiale refrattario di cui si conosce la téra Il peso del crogiolo contenente il campione viene
registrato attraverso una bilancia analitivedelllo E42S(Gibertini Elettronica, Novate Milanese,

Italia); il tutto viene posto in stufa alla temperatura di 105°C per 24 ore. Trascorso il tempo prestabilito

il campione viene prelavato dalla stufa e inserito in un essiccatore per raffreddare; una volta raggiunta

la tempertura ambiente, il sistema viene nuovamente pesato e si registra tale Pglote formula

da utilizzare per ricavare i T&pressi in ¢/ e sotto riportata.

“YYQ O DPnmm (4.1)
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4.2.1.2 MISURA SOLIDI VOLATILI

Il campione a seguito del trattamento per la misurazione dei TS, per valutare i VS viene posto in
muffola per 6 ore alla temperatura di 550@rminata lacalcinazione il campione viene posto in un
essiccatore per raffreddare; una volta raggiunta la temperatura ambiente, il sistema viene nuovamente
pesato tramite bilancia analiticag si registra tale valore P La formula da utilizzare per ricavare i

VS espressi in g/l & sotto riportata.

wYQa Dnnm (4.2)

4.2.2 MISURA DI PH
La misura del pH ¢ effettuata in continect t r aver so | 6hardware i mpl emen
HT, Bottmingen, Svizzera,gestito tramite software IRIS \iBpiegando come elettrodbmodello
405DPAS-SCGK8S/225(Mettler Toledo S.pANovateMilanese Italia). Per misure in discontinuo e
perl a mi surazione dell 6andamento del pH -meed | e pr
Consort P903 (Consort, TurnhoBlgio) munito di elettrodo pH

4.2.3 MISURA DELORP
La misura del potenziale R&dix viene effettuata in continuo attraverso misuratoe RedOx
modello M9922Q(Infors HT, Bottmingen, Svizzerajnunito di elettrodd*t4805SC-DPASK8S/225
(Mettler ToledoS.pA, Novate Milanesgltalia).

4.2.4 MISURA DEL GAS PRODOTO
La misura del gas prodotto viene fatta in continuo mediante il contatore Riileyascounter
modello MGG1 v3.2 (Dr:Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG, Bochum, Germania); questa
apparecchiatura permette di misurare il volume di gas prodotte e la velocita di produzione di biogas.
Le caratteristiche di questa apparecchiatura smeeguenti:

- Portata minima rilevabile 1iih;
- Porata massima rilevabild.fh;
- Risoluzione 3r;

- Accuratezzat3%.

1 sistema  posizionato all dédinterno dell dappar a
permette di mantenere in pressioneeittore. Un ulteriore gasometro pud essere posizionato, in serie

al primo,interponendovi un assorbitore di g@ostituito da una soluzione di NaOH 3M, allo scopo di
monitorare il gas scorporato della sua frazione di.CO

4.2.5 MISURA DI COMPOSIZIONE DEL GASPRODOTTO
La composizione del gas prodotto, raccolto in sacche di plastica del volume di 10 litri e munite di
valvola, e valutataff-line per mezzo di un gas cromatografo Mi€e€ modello CP4900 (Varian,
Palo Alto, USA). Lo strumento € equipaggiato con due colonne operanti in diverse condizioni:

- una colonna poroplot Per la misurazione della GQavorante a 85°C e 200kPa di pressione
impiegando argon come carrier;

- una colonna con meccanismo ad esclusione dimensionale per la misurazione ldi, @ e
N,, operante a 95°C e 200kPa di pressione impiegando elio come carrier.

Lo strumento impiega come rivelatore un TCD.
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4.2.6 MISURA DI VISCOSITA
La misurazione della viscosita dinamica € effettuata alla temperatura di 35°C, impiegando un
viscosimetro Brookfield modello K2 (Brookfield Engineering Laboratories INC, Middleboro,
USA). La misura viene effettuata prelevando mezza pinta di campionea (887 m) e
immergendovi il sensore rotante del viscosimetro, che restituisce un valore di viscosita dinamica in cP.

4.2.7 ANALISI DI IMMAGINI
Léosservazione dei granul i mi crobi ci e la stim
microscopio ottico @mpus BH2 (Olympus ltalia S.r.I, Segrate, Italia) con il quale si effettuano
fotografie degli aggregati microbici. La stima delle loro dimensioni, € successivamente effettuata
analizzando le fotografie attraverso il software epearce ImageJ.

4.3 TRATTAMENTO DEI DATI SPERIMENTALI

Qui di seguito sono elencati le equazioni impiegate per il trattamento dei @atiepali

4.3.1 ANALISI DELLE CURVE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI BIOGAS
Per analizzare i dati relativi alle varie prove di produzione di biogag deciso di utilizzare
| 6equazione di Gompertz in quanto adatta alla d
studiati in sede di sperimentazione. Tale equazione ha la seguente forma:

0O 0 QO (4.3)
Dove

- G ela produzione totale di gas [NL/L];

- Gnax€ la produzione massima di biogas [NL/L];
- Rmax€ la velocita di produzione massima [NLAL;
- & | a dasedaldtemzahfte | | a

- teéiltempo di avanzamento della prova [h];

Tale equazione puo trovarsi anche scritta in forma parametrica come segue:

®w 0 (4.4)
Dove:
- G=y[NL/L];
- Gma=a[NL/L];
- Rma= a/(exp(1)-b) [NL/Lh];
- &=Xgb [h].
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4.3.2 ANALISI STATISTICA DEI DATI

| parametri statistici impiegati in sede di <cal
- Calcolodella mediadata una seriedidatifx con i =1é N, | a@enefidtaa di
come segue.
.~ B

ol (4.5)

- Calcolodella deviazione standarth varianza di una misura € definita come segue.
B [

” (4.6)

- Calcolo della propagazione degli erranella somman e | caso di una s omma

risultato di tale somma é data dalla somma delle incertezze dei singoli addendi.

4.3.3 ANALISI DEI DATI PROVE DI MISCELAZIONE
Al fine di rendere confrontabili i risultati ottenuti durante le prove idrodinaeniéhnecessario
normalizzare i dati ottenuti da ogni prova. Di seguito € riportata la formula utilizzata:

n

w —_— 4.7)

4.4 PROCEDURESPERIMENTALI

Qui di seguito sono riportate nel dettaglio le varie procedure sperimentali adottate per ognuna delle
prove effettuate in fase di sperimentazione.

4.4.1 PROVEIDRODINAMICHE
Questacampagna di prove stata effettuata allo scopo di valutare i tempi di circolazier
miscelazionea lintefo del reattoreperando avari regimi di aitazionee utilizzando differenti
tipologie di agitatoreTali misurazioni sono state effettuate, in acqua, utilizeando dei metodi
descritti nel paragrafo 3.2.5.3; il metodo impiegato sfrutta la misurazione di variazione di pH per

quantificarel),e e utilizza come tracciantea soluzione dNaOHa conentrazion2M.

Qui di seguito sono riportati nel dettagliolanf i gur azi one del |l é6apparato
adottata per le prove.

4.4.1.1 APPARATO SPERIMENTALE

Le prove idrodinamiche sono state condoitd | id di tue reattore Minifors | liffors HT,
Bottmingen, Svizzera) avente capacita totale di 2,5dliopperando con un volume effettivo di 1,5 litri.

Gli agitatori impiegati (Figura 4.1) sono due: un elica marina e una pitch blade turbine con tre palette
inclinate a 45° (PB#5°).
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Figura4.

1 Agitatori impiegatinelle prove idrodinamicheelica marina (A) e PBR5° (B)

Le caratteristiche principali degli agitatori impiegati sono riportate in Tabella 4.1

Tabellad.1 Caratteristichalegli agitatori
D

Agitatore (mm) n° pale Np Ng Materiale
Elica marina 55 3 0,7 0,79 ABS
PBT-45° 55 3 127 0,79 AISI-304
La misurazione dell dandamento del pH nel <corso d

P903(Consort, Turnhout, Belgio) munito di un elettroald. | reagenti impiegati sonona soluzione
di NaOHa concentrazion2M euna diHCI a concentrazion2M.

4.4.1.2 PROCEDURA SPERIMENTAIE

Il reattore viene assemblato e riempito con 1,5 litri di acqua deioniezadetato ad una temperatura

di 35°C. Le prove per la misurazione(@ielJ vengono eseguite a tre diverse inténsii agitazione:

70, 120 e 200pm e per le due tipologie di agitatore sopra deseriRer ognuna di queste velocita, le
misurazionisono sateef f et t uat e posi zi onando | 6elumadelr odo i
reattore allo scopo diricavareuntempometliio ci rcol azi one all édinterno d
4.2 sono riportate le tre configurazioni con la precisa posizione@ea | et t r o dpoobe( p ar a me
all éinterno del vessel
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Figura4.2 Configurazioni prove idrodinamiche: posizione elettrodo di misura
La procedura operativa di seqguito riportata € valida per ognuna delle configurazioni del sistema:

agitatore/velocita agitatore/posizione elettrodo

Il reattore riempito di acqua e portato a 35°C viene agitato ad un determinato valore di rpm, il pH del
sisema viene portato a pt3 aggiungend&Cl 2M; una volta stabilizzatosi il valomi pH, 5 nL di

NaOH 2M veagono iniettati nel minor tempo possibile, attraverso un tubicino situato in prossimita

del |l 6agitatore. Nel | 6i st aada, ei faipartiredauregistrazionede dati n c i a
con il pHmetro, impostando un tempo di campionamento di 1 secondo. La raccolta dati termina
guando il pH é stabile da almeno 30 secofdirminata la provasi riporta il pH del sistema
nuovamente @H=3 aggingendo HCI 2M, si preleva dal reattore un volume necessario a riportare il
volume complessivo a 1,5 litri e il sistema & pronto per poter effettuare una nuova misurazione. Prima

di ogni nuova prova e necessascaricare i dati raccolti con il pHmetro.

Al termine di ogni ciclo di prove caratterizzate dalla configurazicagitatore/velocita
agitatore/posizione elettrogd@ opportuno rinnovare completamente il volume di reattore per evitare
che un eccessivo accumulo di prodotti derivanti dalla reazione thaliezazione vada a interferire
con |l a |lettura dell 6elettrodo.
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Per la valutazione del tempo di miscelazione si assume che ihaigia perfettamente miscelato
guando il valore di pH registrato e normalizzato discosta dal valore stazionamokeli

4.4.2 PROVEDI FERMENTAZIONE
Tutte |l e prove di fermentazione sono state congc
Bottmingen, Svizzera) avente capacita totale di 2,5 dierando con un volume effettivo di 1,5 ligri
lavorando ad una temperatura di 35TQtte le prove utilizzano come agitatore una PEF con tre
pale e prevedono |l a presenza di un rompicrost a,
del pelo libero del liquiddnoltre il sistema éedrnito di:

- un elettrodo per la misura del p#D5DPAS-SGK8S/225 (Mettler Toledo S.pANovate
Milanese, ltalia) collegato ad un controllore ON/OFF che comanda due pompe peristaltiche
rispettivamente collegate ad una soluzion2Midi NaOH e HC]|

- un elétrodo per la misuraziondel ORPPt4805SCDPASK8S/225 (Mettler Toledo S.pA,
Novate Milanese, ltaliaf he per mett e sol amente di monitor
RedOx durante il processo di fermentazione;

- una termocoppia per il monitoraggio della temperatura, il quale avviene per mezzo di un
controllore ON/OFF che aziona uoamiciaesterna al vessel.

Qui di seqguito € riportata un foto del reattore a titolo di esempio (Figura 4.3)

[}

Figura4.3 Reattore Minifors |

La configurazione del sistema sperimentale, dal punto di vista delle apparecchiature impiegate € la
stessa per tutte | e pr ove vedgono taebiatseno ti pazametrn e , | 0
operat v i . I n figura 4.4 — rappresentato uno schema
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Figura4.4 Schema apparato sperimentale
In tale configurazione sono presenti nel seguerdne:

- il reattore, eqgipaggiato con i controlli sopnaenzionati;

- un battente di acqua acidificatger evitare che la C{»i assorbache serve a mantenere una
|l eggera sovr apreleeatoieone al |l 6i nterno d

- un primo milligascounter, che permette disamare la totalita del gas prodotto dal sistema di
fermentazione;

- un assorbitore di CQcontenente NaOH 3M, che permetteadsorbirda CO, presente nel
flusso gassoso;

- un secondo milligascounter, che permette di misurare la portata di gas prodottorataorp
dalla CQ;

- una busta di plasticaunita di valvola per la raccolta del gas prodotto.

Tali prove di fermentazione sono tre e sono di segéncate

1) Produzione dbio-H; a differenti regimi di agitazion@a | | o scopo di val utar e
condizioni idrodinamiche slal produttivita del sistema in termini dilé sulle dimensioni dei
granuli batterici;

2) Produzione dibio-H, a d un determi nato val or e di rpm,
dd | 6 a gafdistematfermentativo di ZVI sulla produzione dj H
3) Produzione dbio-CHsa di f ferenti regi mi di agitazione,

condizioni idrodinamiche sulla produttivita del sistema in termini di, €Eulle dimensioni
dei gramli batterici.

La procedura sperimentale per queste tre prove verra descritta nel dettaglio nei prossimi ,paragrafi
prima verranno riportate nel dettaglio le procedure per la preparazione degli inoculi e del substrato
impiegati pempreparardl brodo di famentazione.
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4.4.2.1 INOCULO

A seconda dell a prova auloimpegatoe diffterereeidiconseguenzadlet t uat
operazioni eseguite sono differenti. Qui di seguito sono riportate le procedure per la preparazione
del I 6i nocul groduzione dbicaH, @perdavpeova diiproduzione loio-CH,.

4.4.2.1.1INOCULO PROVE DI PROWZIONE DI B10-H>
Per tal prove come inoculo viene impiegato un consorzio di Hydrogen Producing Bateria .(HPB)
Questo inoculo, ricco in HPB, éttenuto trattando ulampione di brodo prelevataaldreattore
CHEMAP con HCI fino apH 3 percirca24 ha 35°C,allo scopo di eliminare tutti i possibili batteri
metanigeni presenti al suo interfi@urante questo po@sso sopravvivono solo ¢hiPB, in particolare
quelli appatenenti alla speci€lostridium spp.in quanto presentano al loro interno delle endospore
che vengono rilasciate quando | e condizioni del
In figura 4.5si riporta una foto in cui sono messe in evidehza endospore present.
microrganismi.

igura4.5 Inoculo HPB: endospore

Il campione cosi trattato € poi posto altimo del Minifors in presenza diglucosio per una
corcentrazione di 6g/lallo scopo di incrementare la biomassa al suo interno da utilizzare
sucessivamente come inoculo per le varie prove di fermentazione. Questa fase awviene a 35°C
operando con un volume di 1,5 litri e a 200rpm ed ha una durata di 3 Jierniinata la faseli
crescita debcllmé conseova@matasteampdratuia di 4°C fino al suo utili@zmsta fase

di preparazione del | 6doltum;cirufiguca 46 soaonrigoetatei due imnagme  d |
rappresentant.i | 61 rssodiyprecolturg. Comema possibile ospeovare s pagsada c e
una situazione in cui sono presenti le sole spore (A) a una situazione in cui le spore sono germinate e
la biofase e cresciuta (B).
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Figura4.6 Inoculo prima (A) e dopo (B) la fase di peeltura

In tabella 4.2sono riportati i dati relativi all'inocoldi HPB prima e dopo la fase di incremento di
biomassa.

Tabellad.2 Concentrazione biomassa inoculo HPB prima e dopo fase di crescita

TS (g9i) VS (g1)
Inoculo prima della fase di crescita in glucosio 2,20+ 0,25 1,04 + 0,21
Inoculo dopo la fase di crescita in glucosio 6,62+ 0,13 3,34+0,29
Sulla base dei val or i riportatdi in tabella 4.2

correlabile con un incremento di biomassa. Il brodo di fermentazione ottenuto da questo processo &
guello che viene impiegato in tutte le prove di pmidoe dibio-H,.

4.4.2.1.2 INOCULO PROVE DI PRODZIONE DI B10-CH,4
L6i nocul o per zioheedi BioCHy @ eostiito depletamd lovino e conservato tal quale
tg)all 6i nterno di appositi Illdetame eestaiptelevato presdaiaa t e mp
fattoria in localita Borgata Casaretto,Brozolo

Infigurad7 r appresentato il l uogo di raccolta dell 6i

Figura4.7 Raccolta inoculo per prdduzion di B&H,, bress<BorgataCasaretto,Brozolo.
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Per essere impiegato nelle prove di fermentazione tale inoculo richiede un pretrattamento che ha il fine
di eliminare i residui di paglia presenti nel letame bovino derivanti dal processo di digestione. A tal
proposito, 5009 di letamegt. vengono pesati su una bilancia tecr@280P (Tecnovetro, Monza lItalia)

e diluiti con acqua del rubinetto in rapporto 1:
di un setaccio di acciaio con maglie di 2ratto scopo di eliminare lagglia in sospensione. Il filtrato
viene raccolto in un contenitore, all é6interno de¢

azoto in modo da ridurre al minimo il contatto tra inoculo e ossigeno, viene sigillato e posto in un
bagno termostato per 24h a 3% allo scopo di riattivare i microrganismi presenti al suo interno. Al
termine di toallleopropeesbo péinessere inserito al

In tabella 4.3 sono riportati i valori di TS e VS per il letarge ¢ per il letame setacciato.

Tabella4.3 TS e VS per letame bovino trattato e non trattato

TS (gL) VS (g1)
Letame tal quale 130,76 + 5,56 117,15 + 5,54
Letame setacciato 75,31+ 2,13 55,54 + 3,12

4.4.2.2 SUBSTRATO

Il substratoé stato preparato a partire dalla frazione organica dei rifiuti mercatali (OMW) raccolta
presso il mercato di C.so Racconfgrino, Italia) Sono stati raccolti svariati campioni cercartio
ottenere una auoposizione il piu possite fedele a quella di un generico rifiuto di natura mercatale.
figura 48 e riportatoun esempio di quanto affermato.

Figura4.8 Composizione di un ipotetico OMW

Le varie componenti dei campioni raccaltino statdéavate con acqua allo scopo di rimuovere polvere

ed eventuali altre impurita; una volta asciugairo stat@esate per tipologia utilizzando una bilancia

tecnica Una volta registrato il peso diognptio | ogi a di rifiuto c¢chsnocompon:
stati affettati finemente e frullati con un frullatore Imetec modello 84402 (Imetec, Azzano San Paolo,

Italia). Per evitare di aggiungere acqua durante tale operazione, che causerebbe una ridudiene di T

VS, sié comincido a frullare i rifiuti con il contenuto maggiore di acqua, tale fraziengtatapoi
utilizzata per i campioni pi% fibrosi all o sc
omogeneizzazione del rifiutdl compaosto ottenutoa temine di tale processe statofiltrato, su un

setaccio metallico con maglie da 2 mm, allo scopo di eliminare eventuali solidi sospesi non triturati

che andrebbero a creare problelininiscelazione durante il processo fermentativo.

La composizione dettaglia del substrato utilizzato é riportata in Appendice A
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Qui di seguito sono riportate rispettivamente

- La composizione percentuale del substrato espressa in termird di t e aagua,ofrazibriie
organica e frazione minerale (Figut®)

B Acqua 80%
M Frazione organica 19%

M Frazione minerale <1%

Figura4.9 Composizione substrato espressa in termini di acqua, frazione organica e frazione minerale.

- La composizione della frazione organica di substrato su base secca, cioé senza considerare
| 6acquadl@.Fi gur a

m Proteine 6%

M Lipidi 1%

I Carboidrati 54%
m Fibre 12%

m Zuccheri 27%

Figura4.10 Composizione frazione organica substrato su base secca.
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- La composizione della frazione minerale di substrato su base(ségoea4.11)

HCa 8%
HFe <1%
HMg 5%
BP 9%
K 72%
mNa 4%
7n <1%

Figura4.9 Composizione frazione minerale substrato su base secca.

Il substrato cosi ottenuto non pud ancora essere utilizzato in quanto necessita di un pretrattemento

ha come obiettivo quello di andare a delgradare
substrato, per rendere piu accessibili le molecole di substrato ai microorgamigmire la durata del

processo fermentativ@ alepretrattamento, di natura basica, consiste nel portaresaiHsubstrato
aggiungendovi gradualmente, sotto decisataagine, del NaOH in perle misurando il pH
costant ement e; una volta raggiunto il val ore ne
substrato per 24 ore a 35°Trascorso tale periodo di tempo, il subgiraiene neutralizzato fino a

pH=7 aggiun@ndori, sotto decisa agitazione, una soluzione di HCI 6M. Una volta neutralizzato il
substrato, questo va conservato a 4°C fino al suo impiego nelle prove di fermentazione.

Il substrato ottenuto secondo questa procedwstatimpiegato per le prove drpduzione dbio-H..
In tabella 4.4 sono riportati i valori di TS e VS per il substrato pretrattato e non.

Tabellad4.4 VS e TS per subsiio pretrattato e non pretrattato

TS (giL) VS (g/L)
Substrato non pretrattato 11300 + 0,83 107,20 £ 0,92
Substrato pretrattato 115,31 +1,15 103,81+ 1,53

Il substrato per le prove di produzionebiti-CH,, € statoottenutoidrolizzando ilsubstato pretrattato;

la sua preparazione é stata fatth | 6 i nt er n o-fladkin cui roao s&tpinseriti il sulgstrato

pretrattato e il 10%(v/v) di un inoculo ricco in HPB. Il sistema & stato poi posto in un bagno
termostatico alla temperatura di 35°Caegi t at o due volte @iftanaménmr no p
del |l 6i drogeno dal si st ema,; |l a durata del proces

termini di VS e TS del substrato idrolizzato & sotto ripoiitatabella 4.5.

Tabella4.5VS e TS per substrato pretrattato e idrolizzato

TS (gb) VS (g1)
Substrato pretrattato 115,31 £ 1,15 103,81 + 1,53
Substrato idrolizzato 104,51 +1,01 90,61 + 1.36

Questo pretrattamento ulteriore € necessario in quanto, in questo modo, il substrato che si fornisce al
sistema inoculato con HCB, é arricchito in VFA e la fase di produzione di idrogeno € praticamente
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trascurabile.Tale substrato idrolizzato prima di essempiegato nel processo fermentativo per la
produzione dbio-CH, va neutralizzato, in quanto a seguito del processo idrolitico presenta un pH pari
ad.

4.4.3 PROVA DI FERMENTAZIONE: PRODUZIONE DIBI0-H; A DIVERSI REGIMI

IDRODINAMICI
Questa tipolog@i di provadi fermentazione étatacondottaoperando in modalithatch,a lintedo del
Minifors con un volume utile di 1,5 litri e in condizioni di mesofile (35°C). Questa parte sperimentale
si costituisce di tre prove di fermentazione eseguite a tre differentita di agitazione: 200 rpm, 500
rpm e 800 rpmQui di seguito sono riportate le procedure operative per ognuna delle tre prove.

4.4.3.1 PROVA A 200RPM

Al 1 i nt er n eengdmil n s eerait ttjcanlauda corwentwakiane pari al 1034v) del

volume opeativo (corrispondenti a 150l e il substrato pretrattato fino a raggiungere un velgin

1,5L. Come inoculo € statimpiegato quello decritto nel paragrafo 42.11, dopo averlo
preventivamente riportato a temperatura ambiente. Una volta riempéattbre, al fine di garantire

| 6anaerobicit”™ dedifafussare daslslod ifnetremennat ad e lv osi st e ma
Terminata | 6operazione di flussaggi o, S i i mpost
200 rpm e scominciano a registrare i dati di produttivitza registrazione avvierger mezzo dei due

Ritter milligascounteposti in serieche,chepermettono di valutare la produtti@itumulativa e quella

di solobio-H,. Attraverso i gasometri € inoltre possibi@nitorare la velocita di produzione espressa

in (L/h); sulla base di tale parametro, si considera la prova terminata quando il suo valore scende al di
sotto di 0.001L/h. Terminata la prova per mezzo di una pompa peristaltica, si preleva il brodo di
fermentazione esausto fawdo attenzione a lasciare il 1084Vv) di brodo che fungera da inoculo per

la seconda prova.

Il brodo esausto prelevato vieraalizzato e successivamefitigato su un setaccio con maglie da 0,5
mm; una vda terminata questa operageutilizzando il microscopio, si vanno a fare delle fotografie
del filtrato e del ritentato, per valutare le dimensioni dei granuli microbici formatisi durante il processo
fermentativo.

Solo la prima prova di questo set sperimentale presenta una peciedwwvio differente, le altre due
prove condotte a 500 rpm e 800 rpm presentano invece la medesima procedura operativa.

4.4.3.2 PROVA A 500RPM

I n questa prgova,rleGiemdeculad | 6i nterno del teattor
lasciati intezionalmente dalla prova precedente condotta a 200 rpm. A tale volume si aggiunge
substrato pretrattato fino al raggiungimento del volume operativo di 1,5L. Al fine di ripristinare le
condizioni di anaerobicita del processo, viene fatto flussangeN10mi nut i all édinterno
terminata questa operazione si imposta la velocita di agitazione a 5@0sigraminciano a registrare

i dati di produttivita La registrazione avvienger mezzo dei dugtter milligascounter Attraverso i

gasometri € inktre possibile monitorare la velocita di produzione espres¢i/im; sulla base di tale
parametro, si considera la prova terminata quando il suo valore scende al di sotto di/B.001
Terminata la prova per mezzo di una pompa peristaltica, si prelbvadid di fermentazione esausto
facendo attenzione a lasciare il 109v) di brodo che fungera da inoculo perslaccesiva prova.

Anche in questo caso il brodo esausto prelevato éeradizzato e successivamenfidtrato su un
setaccio con maglie da 0,5 mm; una volta terminata questa operazione utilizzando il microscopio, si
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vanno a fare delle fotografie del filtrato e del ritentato, per valutare le dimensioni dei granuli microbici
formatisi durante il processorfaentativo.

4.4.3.3 PROVA A 800RPM

La procedura operativa per questa prova  identi
legata al regime di agitazione che in ques&®o viene impostato a 800 rpm; inoltre anche qui
| i nocul o = 15@nh dibreds proveneriti dalladpeova condotta a 500 rpm.

Anche qui la prova si considera conclusa quando la velocita di produzione scende al di sotto di 0.001
L/h e il brodo esausto prelevato viene filtrato su un setaccio con maglie da 0,5 mm; una volta
terminata questa operazione utilizzando il microscopio, si vanno a fare delle fotografie del filtrato e
del ritentato, per valutare le dimensioni dei granuli microbici formatisi durante il processo
fermentativo

Al termine delle tre prove, le immaginicavate al microscopio dal brodo esausto di ogni test sono
state elaborate con il software opsource ImageJ per valutare la dimensione mediy @i granuli
formatisi durante il processo fermentativo.

4.4.4 PROVA DI FERMENTAZIONE:PRODUZIONE DIBIO-H> IN PRESENZA DI ZVI
Questa tipologia di prova di fermentazione  sta
Minifors con un volume utile di 1,5 litri e in condizioni di mesofile (35°C). Questa parte sperimentale
e costituita deguattroprove difermentazione eseguitatte a 500 rpm, con lo scopo di valutaee
guanti ficare i benefi ci derivant.i dal |l 6aggi unt
produttivita, dibio-H,.

Delle quattroprove effettuate, le primdue si svolgono in assenza di ZVI, al fine di far adattare
I 6 i n al substraio impiegato e fornire dei dati di produttivithidiH, da confrontare con i dati dei
restanti due test svolti in presenza di ferro zero valente.

La procedura di seguito descaitk valida per ognuna deli@attrq fatta eccezione per:

- la prima prova di fermentazione dove come inoculo viene impiegato quello descritto nel
paragrafo4.4.2.1, che dopo essere stato preventivamente riportato a temperatura ambiente,
viene inserito nelgattore con una percentuale in volume pari al {0%;

- la terzaprova di fermentazione dove durante la fase di ripristino con substrato fresco, viene
inoltra aggiunta una certa quantita di ZVI.

Per il resto la generica procedura operativa € la seguente

4.4.4.1 PROCEDURAOPERATIVA

Al reattore cont gvivg provenientebda mrmmacprovaoprededertéo o da quello
preparato secondo quanto illustrato nel paragrafo 4.3.&ilaggiunge substrato pretrattato fino al
raggiungimento del volume operativo 5 L. Al fine di garantire le condizioni di anaerobicita del
processo, viene fatto flussarg ple r 10 minut. all é6interno del reat
imposta la velocita di agitazione 200 rpm e si cominciano a registrare i dati di pradita. La
registrazione avvienper mezzo dei dustter milligascounter posti in serieghe, che permettono di

valutare la produttivita cumulativa e quella di sblo-H,. Attraverso i gasometri & inoltre possibile
monitorare la velota di produzione espssa in (L/h) sulla base di tale parametro, si considera la

62



prova terminata quando il suo valore scende al di sotto di @AOITerminata la prova per mezzo di
una pompa peristaltica, si preleva il brodo di fermentazione esausto facendo attenzsmigre ila
10% (v/v) di brodo che fungera da inoculo per la prova successiva.

4.4.5 PROVA DI FERMENTAZIONE:PRODUZIONE DIBIO-CHy A DIVERSI REGIMI
IDRODINAMICI
Questa tipolog@i di prova di fermentazione é statandottaoperando in modalithatch a lintedo del
Minifors con un volume utile di 1,5 litri e in condizioni di mesofile (35°C). Questa parte sperimentale
si costituisce di tre prove di fermentazione eseguite a tre differenti velocita di agitazione: 70 rpm, 120
rpm e 200 rpm.Qui di seguito sno riportate le procedure operative per ognuna delle tre prove.

4.4.5.1 PROVA A 70 RPM
Data la minore velocita di crescita degli HCB rispetto agli HRBfine di avere un inoculo
ugualmenteoncentratan tutte e tre le prove effettuate, questa prima provata es@guita due volte

- Nella prima fermentazioneadl | 6i nt erno del reattore wvengono
concentrazione pari al 10%v/v) del volume operativo (corrisponderdi 150 ml), e il
substrato pretrattato e idrolizzato fino a raggiungerealne di 1,5L. Come inoculo € stato
impiegato quello decritto nel paragrafo4.2.1.2, dopo averlo preventivamente riportato a
temperatura ambiente e riattivato per 24 ore a 35°C. Una volta riempito il reattore, al fine di
gar antir e | 0 acasaodfaerneebtativoj stfa flustaeddNl pdi nt erno del s
circa 10 minuti . Terminata | 6operazione di f
sistema ad un valore di 70 rpm e si cominciano a registrare i dati di produttivita. La
registazione avviene per mezzo dei due Ritter milligascounter posti in serie che, che
permettono di valutare la produttivita cumulativa e quella di $ddeCH,. Attraverso i
gasometri € inoltre possibile monitorare la eé@é di produzione espressa in (L/Blulla base
di tale parametro, si considera fflgima fermentazionéerminata quando il suo valormh
produttivita € massimadn queste condizionper mezzo di una pompa peristaltica, si preleva il
brodo di fermentazione esausto facendo attenziderscare il 1094Vv/v) di brodo che fungera
da inoculo per la secondiermentazione.

- Nella seconda fermentazione, che costituisce la prova vera e propria, al volume lasciato dalla
prima fermentazionsi aggiunge substrato pretrattato e idrolizzato finmggiungimento del
volume operativo di 1,5LLa procedura seguita in questa seconda fermentazione € la stessa
della prima.In questo casai considera la prova terminata quando il suo valore scende al di
sotto di 0.001L/h Terminata la prova per mezzo diaupompa peristaltica, si preleva il brodo
di fermentazione esausto facendo attenzione a lasciare il(\@Ydi brodo che fungera da
inoculo per la successiva prova.

Il brodo esausto prelevato viemnalizzato e successivamefilteato su un setaccio camaglie da 0,5

mm; una volta terminata questa operazione utilizzando il microscopio, si vanno a fare delle fotografie
del filtrato e del ritentato, per valutare le dimensioni dei granuli microbici formatisi durante il processo
fermentativo.

Solo la prima pova di questo set sperimentale presenta una procedura di avvio differente, le altre due
prove condotte a 120 rpm e 200 rpm presentano invece la medesima procedura operativa.

4.4.5.2 PROVA A120RPM
I n questa prgova,prleGiemd ccu lad ih quanto © mppresentatoeddi 150 mat t or
lasciati intenzionalmente dalla prova precedente condotta a 70 rpm. A tale volume si aggiunge
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substrato pretrattato e idrolizzato fino al raggiungimento del volume operativo di 1,5L. Al fine di
ripristinare le condizini di anaerobicita del processo, viene fatto flussarpdr 10 mi nut i al l
del reattore; terminata questa operazione si imposta la velocita di agitazid@epan e si cominciano

a registrare i dati di produttivitd a registrazione avvienger mezzo dei dueitter milligascounter

posti in serieLa provasi considera la prova terminata quando il suo valore scende al di sotto di 0.001

L/h. Terminata la prova per mezzo di una pompa peristaltica, si preleva il brodo di fermentazione
esausto facendattenzione a lasciare il 10¢%/v) di brodo che fungera da inoculo per la successiva

prova.

Anche in questo caso il brodo esausto prelevatneviEnalizzato e successivamefiligato su un
setaccio con maglie da 0,5 mm; una volta terminata questa operazione utilizzando il microscopio, si
vanno a fare delle fotografie del filtrato e del ritentato, per valutare le dimensioni dei granuli microbici
formatisi durante il processerimentativo.

4.4.5.3 PROVA A200RPM

La procedura operativa per questa prova € identica alla prova cond@®a p m,  Gunica wvar.
legata al regime di agitazione che in questo caso viene imposta®® gm; inoltre anche qui
| 6i nocul o  r ah dibreds provéneeriti dalladpeova cdn@otid 20rpm.

Terminata la prova, throdo esausto prelevato viene filtrato su un setaccio con maglie da 0,5 mm; una
volta terminata questa operazione miéindo il microscopio, si vanno a fare delle fotografie del
filtrato e del ritentato, per valutare le dimensioni dei granuli microbici formatisinde il processo
fermentativo.

Al termine delle tre prove, le immagini ricavate al microscopio dal brodosés di ogni test sono
state elaborate con il software opmurce ImageJ per valutare la dimensione media (Dm) dei granuli
formatisi durante il processo fermentativo.
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5 RISULTATI PROVE SPERIMENTALI

In questo capitolo sono riportati i risultati delle varie prove sperimentali, le cui procedure sono state

illustrate nel capitolo precedente.

5.1 PROVE IDRODINAMICHE

In questo paragrafo vengono riportati i risultati delle prove relative vallatazione dei tempi di
miscelazione e di circolaane per due diverse tipologie di impeller. In tabella&thbella 5.20n0

riassunte le condizioni operative delle varie prove.

Tabella5.1 Condizioni operativédrodinamiche elica marina

CAPITOLO S5

PARAMETRO Valore
Volume di lavoro (L) 15
Tracciante Na OH 2M
Tipo di agitatore Elica Marina
Velocita di agitazione 70 120 200
(pm)
Posizione misura . Basso  Medio Alto Basso  Medio Alto Basso Medio Alto
parametro probe visiva
Posizione misura
parametro probe 187 140 100 187 140 100 187 140 100
misurato dal top del
vessel (mm)
Tabella5.2 Condizioni operativeprove idrodinamiche PBA5°
PARAMETRO Valore
Volume di lavoro (L) 15
Tracciante Na OH 2M
Tipo di agitatore PBT-45° 3 pale
Velocita di agitazione 70 120 200
(pm)
PEEHICTE TSI . Basso  Medio Alto Basso  Medio Alto Basso Medio Alto
parametro probe visiva
Posizione misura
parametro probe 187 140 100 187 140 100 187 140 100

misurato dal top del
vessel (mm)

Qui di seguito sono riporta# titolo esemplificativo alcundei grafici ottenuti dalle varie prove i

relativi tempi di miscelazione e circolazione stimh# totalita delle prove € riportata in Appendice B.

Prima di entrare nei particolari € necessario farepremess:

- tutte le curve che verranno mostrate sono costituite da un certo numenttidiperimentali,

per ognhuna
di 1 secondo, al fine di rendere comprensibili tali grafici non verranno mostrati i punti ma le
curve saranno rappresentate come un tracciatonconti

- la stima dei tempi di circolazione ove possipéestata fatta misurando la distanza temporale
che intercorreva

dat o |

6 el

evato

tr a
circolazione evidente si & assunte il(}, fosse pari &

numer o

un

di punti

picco

e | d6altro
v o | (paeagrafd 3.215.2)
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T etdf (5.1)

5.1.1 PrROVEELICA MARINA EPBT-45°
Dalle prove idrodinamiche eseguite secondo le configurazioniratesn tabella 5. 5.2 si soro
ottenuti i seguenti risultati divisi per velocita di agitazione.

5.1.1.1 PROVE A70RPM

Dalle prove eseguite a 70 rpla,media detempi di miscelazione e circolazione ricavati sono riportati
in tabella 5.3e 5.4 in figura 5.1€ riportato uno dei grafici ricavati durante tali prove a titolo di
esempio.

Prova 70 rpm
BASSO

3,50

3,00 /
o 2,50 I\
[\
= 2,00 Y
m
s /
S 1,50 l
I

P 4/-\

= 1,00 l v — -

0,50

0,00

0 10 20 30 40 50
Tempo [s]

Figura5.1 Prova a 70 rpm, BASSO, elica marina

Tabellas.3 U,e( ricavati dalle prove a 70 rpm con elitearina.

ELICA MARINA
70 RPM
Tempo di miscelazione (s) Tempo di circolazione (s)
BASSO 50,00 + 1,00 10,97 +1,85
MEDIO 82,00 + 6,24 20,50 + 1,56
ALTO 114,00 £ 2,65 28,50 + 0,87

Tabella5.4 [}, e . ridavati dalle prove a 70 rpm c&BT-45°.

PBT-45°
70 RPM
Tempo di miscelazione (s) Tempo di circolazione (s)
BASSO 46,00 * 2,65 7,22+ 1,79
MEDIO 69,33, 1,89 9,67+1,51
ALTO 74,00+ 1,73 18,50+ 0,43
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5.1.1.2 PROVE A 120RPM

Dalle prove eseguite a 120 rpm, la media dei tempi di miscelazione e circolazione ricavati sono
riportati in tabella % e 5.6, in figura 52 é riportato uno dei grafici ricavati durarntdi prove a titolo

di esempio.

Prova 120 rpm
Basso
8,00
7,00
[=]
-l'-';' 6,00 \
N
N 5,00
T \
€ 4,00
o A
c 3,00 |~ \
I 2,00
o k
1,00
0,00
0 10 20 30 40 50 60 70
Tempo [s]

Figurab5.2 Prova al20rpm, BASSO, elica marina

Tabellas.5 U, e ricavati dalle prove 420rpm con elica marina.

ELICA MARINA
120 RPM
Tempo di miscelazione (s) Tempo di circolazione (s)
BASSO 31,33+ 3,51 5,33+ 1,65
MEDIO 58,33+ 3,06 14,58+ 0,76
ALTO 72,33+ 2,52 18,08+ 0,63

Tabella5.6 [}, e U ricavati dalle prove 420rpm conPBT-45°.

PBT-45°
120 RPM
Tempo di miscelazione (s) Tempo di circolazione (s)
BASSO 26,33+ 2,31 6,58+ 0,58
MEDIO 30,00 + 1,73 7,50 + 0,43
ALTO 47,33 £4,51 11,83+1,13
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5.1.1.3 PROVE A200RPM

Dalle prove eseguite a 200 rpm, la media dei tempi di miscelazianedaazione ricavati sono
riportati in tabella 5.7 e 5.8; in figura 5.3 & riportato uno dei grafici ricavati durante tali prove a titolo
di esempio.

Prova 200 rpm
Alto

1,20

1,00

0,80 ///”’—__
0,60 //

0,40 /

0,20 /

0,00 j/

( 10 20 30 40 50 60 70 80 90

pH normalizzato

-0,20
Tempo [s]

Figura5.3 Prova a200 rpm, ALTO, PBT-45°

Tabella5.7 U, U ricavati dalle prove 200rpm con elica marina.

ELICA MARINA
200RPM
Tempo di miscelazione (s) Tempo di circolazione (s)
BASSO 13,00+ 0,01 3,75+ 0,87
MEDIO 29,80+ 3,11 7,92+ 0,58
ALTO 46,67+ 6,43 11,67+1,61

Tabella5.8 [}, e . rldavati dalle prove 200rpm conPBT-45°.

PBT-45°
200RPM
Tempo di miscelazione (s) Tempo di circolazione (s)
BASSO 11,33+ 0,58 2,83+0,14
MEDIO 17,00+ 2,65 4,25+ 0,66
ALTO 20,00+ 1,00 5,00+ 0,25
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5.2 PROVA DI FERMENTAZIONE: PRODUZIONE DIBIO-H; A DIVERSI REGIMI

IDRODINAMICI

In questo paragrafo vengono riportati i risultati delle prove relgiregluzione dibio-H, a diversi
regimi idrodinamici In tabella 9 sono riassunte le condizioni operative delle varie prove.

Tabella5.9 Condizioni operative prove produzione idrogeno a diversi rpm

Parametri

pH

TS iniziali (g/L)

TS finali (g/L)

VS iniziali (g/L)

VS finali (g/L)

Viscosita dinamica iniziale (cP)
Viscosita dinamica finale (cP)

NaOH consumata (ni./L biogas)
Volume cumulativo di biogas prodotto ()
Volume cumulativo di H, prodotto (L)
%H , (VIV)’

%CO, (VIV)*

200 rpm
56+0,1
38,65+ 0,59
33,67+1,76
34,21+ 0,93
25,56+ 0,85
35+0,35
10,0+0,1
10,2+ 0,1
13,40+ 0,40
6,48+ 0,19
48,3
51,7

Prova
500 rpm
56+0,1

39,25+ 0,95
33,04+ 0,52
34,74+ 0,%
22,36+ 1,01
35%£0,35
10,0+0,1
4,3+ 0,1
17,75+ 0,53
7,30+ 0,22
41,1
58,9

800 rpm
5601
39,54+ 0,79
34,06+ 0,88
34,99+ 1,03
23,79+ 0,92
35%£0,35
100,21
6,2+ 0,1
15,88+ 0,48
5,29+ 0,17
37,8
62,2

* Tale percentuale € stata ricavata indirettamente dalle curve di produzionfeenata da analisi GC.

Di seguito sono riportate le curve di produzione delle tre prove effetiiate viene riportata la
produzione di biogas espressa in litri per grammootidlg volatile iniziale [/gVS] e la produzione
del solo idrogeno scorpomatiallaCQ, anchodoess #&@vV¥.spressa in [L

Prova 200rpm
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Figura5.4 Curve di Produzione a 200 rpm pebiib-H,
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Figura5.6 Curve di Produzione a 800 rpm pebiib-H,

Al termine diogni prova, i campioni prelevati dal reattore sono stati analizzati per valutare le
dimensioni dei granuli di HPB formatisi durante il processo fermentativo

In tabella 5.10 é riportata la dimensione media dei granuli batterici stimata attraveisorkeal

microscopio. | valori di ogni singola misura sono riportati in Appendice C.
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Tabella5.10 Dimensione media granuli HPB

Prova

Velocita di agitazione (rpm) 200 500 800

gi"‘(‘;—‘l’r‘:)b”e media granuliiPB, 4503741341 25535:8.34  178,44¢5.41
m

Di seguitosono riportate a titolo di esempio alcune immagini di tali misurazioni.

GRANULO HPB'200 RPM

Dimensione granulo = 450,12im

Figurab5.7 Granulo HPB Prova 200 rpm

GRANULO HPB 500 RPM

Dimensione granulo = 264,2(um

Figura5.8 Granulo HPB Prova 500 rpm
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GRANULO HPB 800 RPM

Dimensione granulo = 174,6@um

Figura5.9 Granulo HPB Prova 800 rpm

5.3 PROVA DI FERMENTAZIONE: PRODUZIONE DIBIO-H, IN PRESENZA DIZVI

In questo paragrafo vengono riportati i risultati delle prove relgieduzione di BieH, in presenza
di ZVI. In tabella 511 sono riassunte le condizioni operative delle varie prove.

Tabella5.11 Condizioni operative prove produzione idrogém@assenza e in assenza di ZVI

i Prova

Parametri
1 2 3 4

pH 56+0,1 56+0,1 56+0,1 56+0,1
Velocita di agitazione (rpm) 200 200 200 200
TS iniziali (g/L) 44,06+ 0,24 41,48+0,75 42,28+0,95 41,96+ 0,54
TS finali (g/L) 39,08+ 3,84 37,71+0,23 38,71+0,43 39,61+ 0,85
VS iniziali (g/L) 34.,81+ 0,89 33,73£0,94 32,74+0,54 33,94+ 0,63
VS finali (g/L) 26,25+ 3,71 23,71+0,10 21,54+0,45 22,48+0,74
Concentrazione F& (g/L) 0 0 0.5 0.5
NaOH consumat (mL/L biogas) 13,1+ 0,1 4,8+£0,1 9,8+ 0,1 5,2+ 0,1
Volume cumulativo di biogas prodotto (L) 4,44+0,13  9,89+0,30 10,30+ 0,32 11,52+0,34
Volume cumulativo di H, prodotto (L) 245+0,07 3,82+0,11 3,92+ 0,12 5,35+ 0,16
%H , (VIv)’ 55,1 36,7 38,1 49,4
%CO, (VIV)* 44,9 66,3 61,9 50,9

* Tale percentuale é statigavata indirettamente dalle curve di produzione e confermata da analisi GC.

Di seguito sono riportate le curve di produzione delle quattro prove effettuate, dove viene riportata la
produzione di biogas espressa in litri per grammo di solido volatd@le [L/gVS] e la produzione
del solo idrogeno scorporatadalla£O anc hdées sldgv3.spressa in |
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Volume di gas prodotto per gVSs [L/gVS]
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Figura5.10 Curve di Produzionger il bio-H,, Prova 1 in assenza di ZVI

Volume di gas prodotto per gV'S [L/gVS]
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Figura5.11 Curve di Produzionger il bio-H,, Prova 2 in assenza di ZVI
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Figura5.13 Curve di Produzione perliio-H,, Prova4 in presenza di ZVI
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5.4 PROVA DI FERMENTAZIONE: PRODUZIONE DIBIO-CH4 A DIVERSI REGIMI
IDRODINAMICI

In questo paragrafo vengono riportati i risultati delle prove relative produdioie-CH, a diversi

regimi idrodinamici . Irtabella5.12sonoriassunte le condizioni operative delle varie prove.

Tabella5.12 Condizioni operative prove produzione idrogeno a diversi rpm

. Prova

Parametri

70rpm 120rpm 200rpm
pH 76+0,1 76+0,1 7,6+0,1
TS iniziali (g/L) 40,29+ 0,87 41,51+ 0,75 42,21+ 0,63
TS finali (g/L) 34,17+ 0,71 36,30+ 0,97 36,09+ 0.71
VS iniziali (g/L) 3495+ 1,05 35.70+ 1,11 36.31+ 1,14
VS finali (g/L) 24,44+ 0,94 26,18+ 0,99 26,09+ 0,99
Viscosita dinamica iniziale (cP) 38+0,38 38+0,38 38+0,38
Viscosita dinamica finale (cP) 10+0,1 10+0,1 10+0,1
NaOH consumata (ni./L biogas) 3,1+ 0,1 1,1+ 0,1 0,5+0,1
Volume cumulativo di biogasprodotto (L) 15,19+ 0.46 12,34+ 0,37 5,79+ 0,17
Volume cumulativo di CH,4 prodotto (L) 9.87+0.30 6,83+ 0,21 2,73+ 0,08
% CH,4 (VIv)' 48,3 41,1 37,8
%CO, (VIV)* 51,7 58,9 62,2

* Tale percentuale € stata ricavata indirettamente dalle cuprediizione e confermata da analisi GC.

Di seguito sono riportate le curve di produzione delle tre prove effettuate dove viene riportata la
produzione di biogas espressa in litri per grammo di solido volatile inididg/§] e anche la

produzione delsol@H,;s c or por ata dalla CO@gVSl. anchébéessa
Prova 70 rpm
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Figura5.14 Curve di Produzione a 70 rpm pebib-CH,
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Prova 120 rpm
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Figura5.15 Curve di Produzione a 120 rprergl bio-CH,
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Figura5.16 Curve di Produzione a 200 rpm pebiib-CH,

Al termine di ogni prova, i campioni prelevati dal reattore sono stati analizzati per valutare le
dimensioni dei granuli di BB formatisi durante il processo fermentativo.

In tabella 513 e riportata la dimensione media dei granuli batterici stimata attraverso le misure al
microscopio. | valori di ogni singola misura sono riportati in Appenbice
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Tabella5.13 Dimensione media granuliGB

Prova

Velocita di agitazione (rpm) 70 120 200

Dimensione media granuli 1 045 13+ 207 712,66+8,49  519,41+17,11
HPB, D (M)

Di seguito sono riportate a titolo di esempio alcimmagini di tali misurazioni.

GRANULO HCB 70 RPM

Dimensione granulo = 1036,66m

Figura5.17 Granulo HCB Prova70 rpm
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GRANULO HCBI20REI
) [ v
1 '"‘;"

o
Dimensione granulo.= 715,391m P

Dimensione granulo' =521, 39u
.

Figur5.19 Granulo HCB Prova200rpm
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CAPITOLO 6

6 ANALISI DEI DATI SPERIMENTALI E CONSDERAZIONI

In questo capitoloengonaanalizzati e commentati i risultati delle varie prove sperimentali.

6.1 PROVEIDRODINAMICHE

6.1.1 PRESTAZIONI DEL SISTBMA DI MISCELAZIONE
Dalle varie prove effettuate a diversi regimi di agitazione e congsbvigpologie di impeller, si sono
ottenuti una serie di risultati relativi ai tempi di miscelazione e di circolaziend sistema studiato.
Dakl aborazione di tali dati, riportat.i nell e t al
di agitazione dei due tipi di impeller utilizzati.

La necessita di una tale angliginata a seguito dd | ¢ u n i probl emi reladekivi al
sistema fermentativo incontrati durante una prima prova di fermentazione effettuata impiegando come
sistema di agitazione undé elica marina operando
mai terminata, é riportatin figura6.1;come possi bil e notare dall 6i mmag

una concentrazione di TS di circa 40g/non riesce a raggiungere la condizione di perfetta
miscelazione neanche dopo alcune ore.

——

Figura6.1 Miscelazonedel sistemalifficoltosa, elica marina a 120 rpm

In presenza di un tale problema, si & quindi deciso di testare una diversa tipologia di agitatore; in
particolare si € optato per uRéch Blade Turbine con tre pale a 48°BT-45°), le cui caratterigthe

sono riportate in tabella 4.1. | risultati di questatscebno stati evidenti sin da subito ed é possibile
apprezzarli osservandofigura 6.2.
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At Ny, g
Tot, Vol, gr_,;:‘

Figura6.2 Buonamiscelazionalel sistema, PB®5°a 120 rpm

Sulla base di questo, si & quindi scelto di utilizzare come agitatore per tutte le prove effettuate la PBT
45°,

Allo scopo di supportare tale scelta, oltre che visivamente anche numericamente, sono state effettuate
le prove di valutazione deg¢mpidi miscelazione e di circolazione, le cui procedure sono riportate nel
Capitolo 4. Tali prove sono state effettuate in acqua e non in un brodo di fermentazione, a causa del

relativamente elevato tempo di r misug@,senb statithti | 1 6 e | ¢
dei tentativi di valutazione di in un brodo di fermentazione senza ottenere risultati consistenti. Per tale
motivo si = scelto di operare utilizzando come n

| risultati di tali misurazioni, effettuate in vari punti del reattore e con le due tipologie di agitatore,
sono di seguito rappresentdti.figura 6.3 sono riportati i tempi di miscelazione per le due tipologie di

agitatore in funzione della posiziondde 6 el et t rodo all é6i nterno del ves
A Tempi di Miscelazione B Tempi di Miscelazione
Elica Marina PBT-45°
140,00 80
-=-ELETTRODO , ~+~ELETTRODO
POSIZIONATO b POSIZIONAT
120,00 X 70 N
- AMETA _ \\ 0 IN BASSO
< ELETTRODO | Zgp
%1000 . -~ - -=-ELETTRODO
£ ~ POSIZIONATO | £ POSIZIONAT
N . IN BASSO N 50 '
2 5000 E 0 AMETA
8 ~-ELETTRODO | 8 ~—~ELETTRODO
r POSIZIONATO | .2 POSIZIONAT
— 60,00 INALTO E O IN ALTO
T 530
=]
2 40,00 2
5 E 20
& &
20,00 10
0,00 0
50 100 150 200 50 100 150 200
RPM RPM

Figura6.3 Tempi di miscelazione per elica marina (A) e P& (B)
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Quello che si osserva da tali grafici € che la PIBY presenta dei nettamente inferiori a quelli

del | 6el i ca mari na. Questo fatto I o S i ritrova,
nell andament o dei t empi di circolazione ricavat
A Tempi di Circolazione B Tempi di Circolazione
Elica Marina PBT-45°
35,00 20
-=-ELETTRODO ‘ ~—ELETTRODO
30,00 POSIZIONATO | 18 ¢ POSIZIONATO
' i AMETA' 1 IN BASSO
& 25.00 ~-ELETTRODO | ' -=-ELETTRODO
5 posizionaTo| £ 14 POSIZIONATO
F IN BASSO T 1 [ A META'
£ 20,00 L] I
8 ELETTRODO | 8 4 ELETTRODO
5 oo posizionaTo| S POSIZIONATO
T IN ALTO 5 8 INALTO
c g 6
E 10,00 3
= & 4
5,00
2
0,00 0
50 100 150 200 50 100 150 200
RPM RPM

Figura6.4 Tempi dicircolazioneper elica marina (A) e PBZ5° (B)

Sulla base di quanto riportato in figura 8igulta quindi evidente, come affermato precedentemente
nel paragrafo 3.2.5.2, che i tempi di circolazione, agadliiintensita di agitazione, non sono unici ma
variano a seconda del percorso che | 6el emento
luce di questo e possibile quindi stimare un valore di tempo di circolazione medio per ognuna delle
velocita di agitazione. Tali valori sono riporatati in tabella. 6.1

Tabella6.1 Tempi medi di circolazione a vari regimi di agitazione

Velocita agitatore Tempi di Circolazione Medi
(rpm) WL (s)
Elica Marina PBT-45°
70 19,99+ 4,28 11,80 + 3,73
120 12,67 + 3,04 8,64+2.14
200 7,78+ 3,05 4,03 +1,06
Léandament o dei t empi medi , al variare dell a
riportata in figura 6.5.
Confronto Tempi di Circolazione
Medi

25,00
@ 20,00 4
[}
S
E 15,00
S
_§ —+—Elica marina
E 10,00 [ -m-PBT-45°
&
F 500

0,00

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
RPM

Figura6.5 Confronto tempi medi di circolazione elica marina e RET
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6.1.2 VALUTAZIONE DEL TEMPO DI CIRCOLAZIONE MEDIO NEL BRODO
| tempi medi di circolazione ricavati sperimentalmente non rappresentano minimamente i fenomeni

circolatori che si verificano all éinterno di un
| 6acqua per | e moti vazi e@nUna stirmade temmpe di cirgolazioneg r a f o
all 6interno di pwn, bagoder  efrantetna ,ata vpartire dai t

a confronto il comporatmento reologico dei due sistemi: acqua e brodo. In particolare quello che si va
a fare,@ mettere a confronto i valori del Reynolds rotazionale per i due sistemi, per i diversi regimi di
agitazione quantificando in questo modo la proporzinalita esistente tra il sistema contentente acqua e
guello contentente il brodo. In tabella 6.2 sonontgdi paramentri caratterizzanti i due sistemi, e il
corrispondente valore del Reynold rotazionale calcolato.

Tabella6.2 Reynold rotazionali a confronto

Acqua Brodo
Densita (kg/n?) 1000 1000
Viscositadinamica a 35°C (cP) 0,765 10
Tipo di agitatore PBT-45°
Np 1,27
Diametro agitatore (mm) 55
Volume (L) 15
Velocita agitatore (rpm) 70 120 200 70 120 200
NRe 4613 7909 13181 353 605 1008

Noti ora i valore del Reynolds rotazionale per i due sist@mviari regimi di agitazione, facendo il

rapporto tra i valori, secondo Iéequazif)})chee 6.1
l ega i due tempi di circolazione secondo | 6equaz
| — (6.1)
1y —_— (6.2)

In tabella 6.3 sono riportati i valori die diVi, | . m,

Tabella6.3 Stima dei tempi di circolazione medi per il brodo
Velocita agitatore (rpm)

70 120 200
0 0,0765 0,0765 0,0765
W, .  11,8£373  8,64:214  4,03+1,06
W,,,, 1545£373 112,94t214 52,8+1,06

In figura 6.6 sono rappresentati graficamente questi due tempi messi a confronto.
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Confronto tempi medi di circolazione
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Figura6.6 Confronto tra tempi medi di circolazione
Quell o che emerge da questa anali si ~ che il t

tredici volte quello stimato in acqu&uesto valore ricavato tornera utile pecusle succesve
considerazioni.

6.2 PROVA DI FERMENTAZIONE: PRODUZIONE DIBIO-H; A DIVERSI REGIMI
IDRODINAMICI

Sulla base dei dati di produzione di gas registrati nelle varie prove, rappresentati nelle figure 5.4, 5.5 e
5.6, attraverso il modello di Gompert tre parametri, & stato possibile valutare i parametri e il
rendimento di produzione di Bid..

In tabella 6.4, sono riportati i parametri del modello impiegato, per le tre prove a diversa intensita di
agitazione

Tabella6.4 Parametri modello di Gompertz gao-H,

Velocita di agitazione (rpm)

200 500 800
Ghnax (LH/Qv9 0,1206 0,1375 0,1058
Rnax(LH2/gvsh) 0,0116 0,0152 0,0150
<¢ lag phase (h) 8,4656 7,7925 9,6239
R 0,9928 0,9967 0,9991

Le curve modellate con Gompertz per le prove di produzione dilbadiversi rpm sono riportate in
Appendice E.

| parametri di efficienza del processo, a varie velocita di agitazione, sono messi a confronto per le
varie configurazioni del sistea in figura6.7.
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Figura6.7 Parametri di efficienza del processo al variare del regime di agitazione. Reg@)nPtoduttivita
massima (B) e %jhel biogas (C).

Sullabasedel | 6andament o dei di agr ammi A e C  possilt
i nfluenzi fortemente | 6efficienza delH, Sempre e ma f ¢
da tali diagrammi si ricava come la condizione di agitazionenm@dia tra quelle testate, 500 rpm, sia

guella che garantisce i migliori risultati del processo in termini di resa engtoduttivita.

Questo risultato € legato al fatto che, come affermato nei capitoli precedenti, gli HPB sono

estremamente sensibili afgessione parziale dith e | si st ema; i nfatt.i unod ec
H, influisce negativamente sugli HPB, in quanto li inibisce. Sulla base di quanto appena asserito,

ri sulta quindi ovvio come al |l 6ausoeindegasaggiodet | | a v
sistema impedendo di conseguenza di raggiungere valori critici di pressione parziale di H

all 6aumentare della velocitsw di mi scelazione mi
andando di C 0 n s e gnodirsubstrata alld biofas®roianl ¢ rlad pmapad e per o,

intensita di agitaziongener a tutta una serie di sforzi i drodi
scaricarsi sulla biofasda cui attivita & estremamente suscettibile agli sforzi adjli®¢ generati

all é6interno del si st ema. Léinfluenza di und ec

diagrammi rappresentati in figura 6.9, in corrispondenza della velocita di agitazione di 800 rpm; a tale
intensita di miscelazione si ha irtiain crollo delle prestazioni del sistema fermentativo sia termini di
resa in H, produttivita massima %H, nel biogas.

Tale comportamento del sistema fermentativo al
ulteriormente spiegatdal fatto chec ome r i port at o nel Capitolo 2, [
sistema biologico qual si voglia non sono mai isolati ma, lavorano in stretto contatto con gli altri
microrganismi allo scopo di favorire tutta una serie di processi che altrimenti nobljgotv@vvenire;
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tale comportamento prende il nome di sintrofia. Sulla base di questo i microrganismi, presenti

all é6interno del sistema fermentativo, tendono di
che intercorre tra i singoli batteri in moda favorire i vari trasferimenti elettronici interspecie (DIET

e SIET)per mezzo dei quali avvengono le varie reazioni di conversione del substrato in idrogeno.

Tali aggregati, detti granuli microbici, sono estremamente sensibili aglisstdrodinamicgenerati

dal sistema di agitazionguestis f or z i , strettamente | egat.i all 6i ni
agire sul processo di formazione dei granuli e sui granuli gia esistenti, interferendo con i meccanismi
di trasferimento elettronico intggse ci e i nst aur at os iaggregas. In parbicaldrég e r i p

per regimi di agitazione estremamente elevati (800 rpm), gli sforzi idrodinamici sono tali da
distruggere gli aggregati ponendo fine alle interazioni tra in vari partner sintrofici.

In fase di sperimentazione sono state valutate le dimensioni dei granuli microbici formatisi a vari
regimi idrodinamici, tali valori, riportati nel capitolo precedente, se confrontate con la scala di

Kol mogorov l a qual e f omrione deglieeddies @rasentdl mecsisternao n e ¢
agitato, presentano dei valori estremamente simili alla dimensione di Kolmogorov. | vajqeérdi

vari regimi di agitazione sono riportati in tabella 6.5, insieme alle dimensioni stimate dei granuli di

HPB attraverso il microscopio.

Tabella6.5 Confronto dimensioni Kolmogorov e dimensioni granuli HPB a vari rpm

Prova
Velocita di agitazione (rpm) 200 500 800
Nre 1008 2521 4033
D] memslene el & gp00 252,35 177,38
(L - . .
Dimensione media granuli HPB, 45 37, 1341 25535834  178,44¢ 5.41
Dm (Hm)
Tali valori sono riportati graficamente in figure86.
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Figura6.8 Confronto tra dimensione graniiPB e scala di Kolmogorov
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Sulla base dell andamento riportato dalle due cu
200 rpm, le dimensioni dei granuli di HPB tendano alla dimensione di Kolmogorov cod&perad

una certa velocit”™ di agitazi one.taglpesxitatosullac c ade
biofaseé strettamente legata alle dimensioni relative tra i granuli di HPB e gli eddies generati. In
particolare , come e possibile osservare nel grafico, per le velocita di 500 e 800 rpm, si ha che le
dimensioni dei granuli sono praticamente coincidenti condilaensione degli eddies; questa
corrispondenza € legata al fatto che gli eddies impattando contro i granuli effettuano su di essi
unbéazione erosiva riducendo progressivamente | e
fino a quando i granuli noraggiungono la medesima dimensione degli eddies generati, una volta in
queste condizioni gli aggregati vengono trasportati dagli eddies senza subire piu alcuna azione di tipo
disgregativo. Solo nel caso a 200 rpm, si € osservata una dimensione medinualeingnore della
dimensione di Kolmogorov. Una possibile motivazione di questo fatto potrebbe essere che, a causa
delle prove fermentative di breve durata-giBore), la biofase nella prima prova fermentativa non

abbia avuto il tempo di crescere abbagh per raggiungere la dimensione di Kolmogorov
corrispondente a tale regime idrodinamico. Nelle altre prove invece, poiché partivano tutte utilizzando
come inoculo una porzione del brodo di fermentazione proveniente dalla precedente prova, i granuli
microbici in essa presenti presentavano inizialmente dimensioni maggiori di quelle degli eddies
corrispondenti al valore di velocita di agitazione impostato che per il fenomeno sopra descritto si sono

poi uniformate alla dimensione di tali eddies.

6.3 PROVA DI FERMENTAZIONE: PRODUZIONE DIBIO-CH4 A DIVERSI REGIMI
IDRODINAMICI

Sulla base dei dati di produzione di gas registrati nelle varie prove, rappresentati nelle figure 5.
5.15 e 516, attraverso il modello di Gompertz a tre parametri, & stato possibilanaiytarametri e il
rendimento di produzione di BiGH,.

In tabella 6.6, sono riportati i parametri del modello impiegato, per le tre pidiverai rpm.

Tabella6.6 Parametri modello di Gompenter BioCH,

Velocita di agitazione (rpm)

70 120 200
Gmax (L CH4/0vs) 0,1811 0,1244 0,04900
Rmax (L CH4/gys:h) 0,02881 0,01605 0,004138
a1 lag phase ) 33,2352 34.4088 88,0344
R? 0,9993 0,9983 0,9976

Le curve modellate con Gompertz per le provepdiduzione di bieCH, a diversi rpm sono riportate in
AppendiceF.

| parametri di efficienza del processo, a varie velocita di agitazione, sono messi a cqapérolgo
varie configurazioni dedistema in figura 6.
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Figura6.9 Parametri di efficienza del processo al variare del regime di agitazione. R#da(iy), Produttivita
massima (B) e %H, nel biogas (C).

Anche in questo caso, osservando i grafici sopra ripodaiipss bi | e osservare c¢ome
agitazione influenzi fortemente | d6efficienza del
CHyg; qui a differenza del caso precedente relativo alla produzione ¢i Bioi ha che con | da

della velocitadi agitazione, le prestazioni del sistema peggiorano progressivamente. Ne consegue che
la migliore configurazione per la produzione di Hibl, € rappresentata da una velocita di
miscelazione di 70 rpm.

Questo comportamento puo essere giustificato facdfetorento alla struttura dei granuli microbici
metanigeni, descritti nel dettaglio nel paragrafo 2.3.2. Queste strutture, a differenza dei granuli di HPB
sono estremamente pit complesse e delicate a causa dei fenomeni sintrofici che vengono a formarsi tra
le diverse tipologie di microrganismi, ognuna avente un compito ben definito e fondamentale nel
processo di formazionediGH Anche i n questo caso all dinterno
serie di trasferimenti elettronici interspecie travari partner sintrofici. Queste strutture, facendo
riferimento al paragrafo 2.3.2, sono costituite da un nucleo piu denso formato da HCB (ad esempio
Methanosarcing intorno al quale aderiscono, per mezzo di un biopolimero (EPS) i microrganismi
acetogenicche forniscono acetato ai metanigeni nel bulk del granulo, i quali sono a loro volta legati ai
HPB che forniscono idrogeno per la via omoacetogenica. Ne risulta quindi un sistema, con un
equilibrio tra le varie specie presenti, estremamente delicato anesakre degli sforzi idrodinamici

tende a disgregarsi con conseguente diminuzione

Anche in questo caso dunque, in fase di sperimentazione sono state valutate le dimensioni dei granuli
microbici formatisi a vari regimi idrodinawij tali valori, riportati nel capitolo precedente, se
confrontate c¢con |l a scal a di Kol mogor ov , | a gu
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eddies presenti nel sistema agitato, presentano dei valori estremamente simili alla dimensione di

Kolmogo r o v . I val or i di dq per [ vari regi mi di ag
dimensioni stimate dei granuli di HCB attraverso il microscopio.

Tabella6.7 Confronto dimensionKolmogorov e dimensioni granuli€B a vari rpm

Prova

Velocita di agitazione (rpm) 70 120 200

Nge 352,92 605,00 1008,33

Di mensi one di(uwol 1102,57 735,% 501,72

(E:;Pn‘;ens'one media granuli FCB, Dn 4 045 1141646 712,66+8,49 519,41 +17,11

Tali valori sono ripadati graficamente in figura 80.
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Figura6.10 Confronto tra dimensione granHiCB e scala di Kolmogorov

Anche i n quest o caadanento ripatate dalie adeeive risliltd evidente come, fatta
eccezione per il caso a 70 rpm, le dimensioni dei granuli di HCB tendano alla dimensione di
Kol mogorov corrispondente ad una
sforzi di taglio esercita sulla biofase & strettamente legata alle dimensioni relative tra i granuli di
HCB e gli eddies generati. In particolare , come & possibile osservare nel grafico, per le velocita di 120
e 200 rpm, si ha che le dimensioni dei granuli sono praticameinteidenti con la dimensione degli
eddies. Questa corrispondenza é legata al fatto che gli eddies impattando contro i granuli effettuano su
essi undbazione erosiva, ri ducendo
granuli non raggingono la medesima dimensione degli eddies generati; una volta in queste condizioni
gli aggregati vengono trasportati dagli eddies senza subire piu alcuna azione di tipo disgregativo.

di

certa

velocit?’

progressiv

Anche qui, solo nel caso della condizione a minore velocita di agitazoré osservata una
dimensione media dei granuli minore della dimensione di Kolmogorov. Una possibile spiegazione puo
essere che, essendo la prima prova effettuata, la concentrazione di biofase non era tale da far
raggiungere ai granuli tale dimensioné oerso della fermentazione; infatti & risaputo che gli HCB a

differenza degli

HPB presentano dei tempi di crescita estremamente piuNdlle altre prove

88



invece, come nel caso degli HPB, poiché partivano tutte utilizzando come inoculo una porkione de
brodo di fermentazione proveniente dalla precedente prova, i granuli microbici in essa presenti
presentavano inizialmente dimensioni maggiori di quelle degli eddies corrispondenti al valore di
velocita di agitazione impostato che per il fenomeno sopsaritt® si sono poi uniformatalla
dimensione di tali eddies.

6.4 CONSIDERAZIONI: TEMPI MEDI DI CIRCOLAZIONE E DIMENSIONEDEI
GRANULI MICROBICI

Fino adora, nel riportare i risultati delle dimensioni dei granuli microbici misurati si € sempre parlato

di dimersione media degli aggregati {p ; guesta dicotomia | ascia pres
di un brodo fermentativo, caratterizzato da un certo regime idrodinamico, la dimensione dei granuli
microbici segua una certa distribuzione dimensionale. Sulafe® di quanto detto nei due paragrafi
precedenti, risulta ovvio che parlare di diametro medio dei granuli microbici non & propriamente
corretto in quanto in realta, supponendo di protrarre la prova per un tempo infinito, quello che si
otterrebbe alla fie sarebbe un brodo contenente granuli aventi tutta la stessa dimensione e
corrisponderebbe alla dimensione di Kolmogorov caratterizzante il sistema in analisi.

Quanto appena affermato puo essere spiegato andando ad analizzare i fenomeni di cresuitaidei gr

su una scala temporale. Come gia affermato precedentemente, ogni tipologia di microrganismo é
caratterizzata da un certo tempo di crescita, in particolare rimanendo in questo contesto, gli HPB
presentano dei tempi d ientre gliHER presemtand del téndialircibdcitae d e |
del | 6ordine dei giorni. Andando a confrontare teé
all 6interno di un bioreattore (in guesto caso ¢
agitazione) risulta evidente il motivo per cui il granulo non puo crescere oltre la dimensione
caratteristica di Kolmogorgweterminante la dimensione degli eddies nel sistema. Infatti, attribuendo

alla crescita il fenomeno di AGGREGAZIONE e alla circolaz®enil fenomeno della
DISGREGAZIONE, si ha che i fenomeni di aggregazione che portano alla crescita del granulo sono
estremamente piu lenti di quelli disgreganti in quanto la frequenza con cui si presentano i fenomeni
disgreganti, collegati ai fenomeni citatori, € maggiore della frequenza dei fenomeni di
aggregazione. Poiché i fenomeni di circolazione sottopongono la biofase ad uno stress idrodinamico,

S i ha dunque una progressiva erosione dell bdaggr
dimensone di Kolmogorov caratterizzante il sistema in questione.

6.5 PROVA DI FERMENTAZIONE: PRODUZIONEDI BIO-H;, IN PRESENZA DI zVI

Sulla base dei dati di produzione di gas registrati nelle varie prove, rappresentati nelle figure 5.10,
5.11, 5.12 e 5.13, é stgpossibile effettuare, attraverso il modello di Gompertz a tre parametri, & stato
possibile valutare i parametri e il rendimento di produzione diHBim assenza di ZVI (Prove 1 e 2) e

in presenza di ZVI (Prove 3 e W.tabella 6.8, sono riportati i paretri del modello impiegato, per le
quattro prove eseguite.

Tabella6.8 Parametri modello di Gompertz per Bit2 in presenza e in assenza di ZVI

PROVA
1 2 3 4
Gmax (I H2/Qvs) 0,0449 0,0804 0,0833 0,1142
Rimax (I H2/Qvs"h) 0,0051 0,0026 0,0025 0,0036
i lag phase (h) 6,6112 2,2882 2,7979 1,8678
R? 0,9955 0,9983 0,9956 0,9965
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Le curve modellate con Gompertz per le prove di produzione eHpio presenza di ZVisono
riportate in Appendic&.

Al fine di confrontare tra loro i risultati in figuraBl sono riportate tutte e quattro le curve modellate
con Gompertz a tre parametri.

0,12

01 /"-

0,08

/ _— —provat-no v
0,06

——Prova 2 - no ZVI

Prova 3 - ZVI

/ —Prova 4 - ZVI
"~ /

0 10 20 30 40 50 60
Tempo [h]

Volume di Idrogeno prodotto per gVs [I/gV5s]

Figura6.11 Curve modellate messe a confronto
Analizzando le singole prov@possibile fare le seguenti considerazioni:

- Nella prima prova, condotta in assenza di ZVI, si ha una modesta produzione di idrogeno
legata molto probabilmente al fatto che la biofase non risulta ancora perfettamente adattata al
sistema fermentativo;

- Nellaseconda prova, condotta in assenza di ZVI, a seguito della crescita della duifase
adattamento al sistema (tempo di latenza inferiore alla prova 1), la resa del processo in termini
di idrogeno & piu elevata

- Nella terza prova, condotta in presandi ZVI, si osserva un leggero incremento di
produttivita In questa prova si osserva un aumento della fase di latenza, probabilmente legata
al fatto che la biofase deve adattarsi alla nuove condizioni del sistema.

- Nella gquarta e uldndottaain ppesenza di,ZVEaput tsfervares n ¢
notevole miglioramento delle prestazioni del siste@be confrontata con i risultati della
seconda prova permette di stimare un incremento di produzione di idrogeno di circa il 30%.

La differenz di prestazini tra le ultime due mve pud dipendere dal fatto che i microrganismi esposti

al ZVI abbiano impiegato la terza prova per adattarsi alla presenza di ferro, riproducendosi e dando
vita ad una generazione adattata a tale ambiente; solo dopo nella guagasp®e poi potuto
apprezzare tale incremento di prestazioni.

Come  possibile osservare sia dai dat i ri portat

6. 20, | 6aggiunt a di ferr o zqundiuninareneimineermmildi si st er
resa di produzione di idrogeno.
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Una possibile spiegaziondi quanto accaduto in tale prova sperimentale, puo essere data andando a
considerare come interagisce il ferro nella sua forma Fe® o in forma ossidata, a seguito di fenomeni di
corrosione che avvengono all dint er naledwanerosei st e m:
ipotesi esistenti in merito a questa faccenda, una vedé€ @ateamente coinvolto nei fenomeni di
trasferimento elettronico interspecie di tipo diret@ET), dove va a porsi tra le varie specie di
microrganismi facendo da collegamento elettrico per il trasporto di elettroni che avviene durante le

varie reazioni del processo fermentativo. Unodal
un medatore RedOx che prende parte nel processo di fermentazione anaerobica, BxFerriadcui
formazione  strettamente | egata all a dione.di sponi

Nel corso di questo lavoro non si & indagato ulterioteneni meccanismi con cui il ferro partecipa al
processo di fermentazione; | 6obbiettivo di guest
sulbef fetto dell dadditivazione del ferro zero va
termini di produzione di bigH,.
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CAPITOLO 7/

7 CONCLUSIONI

Nel corso di questtavoro di tesi & stato studiato come le condizioni di miscelazione influiscono sulle
prestazioni del processo di fermentazione anaerobica in termini di produzionddiblmo CH,.

Quell o che =~ emerso da tale studio, imamcsdguito d
sistema miscelat@ che:

- Nel caso delle prove di produzione di{blg sono stati testati tre regimi di agitazione, 200,
500 e 800 rpmQuelloche si & osservatialle varie prove effettuat@® che urprimo aumento
di agitazione da 200 rpm a 500 rgmovoca un aumento della resa di produzione diTtdle
aument o di produttivit”®™ — giustificatda dal f
aumentana coefficienti di scambio di materig allo stesso tempo si favorisce il degasaggio
del sistema andando a riduirequesto modo il quantitativo di idrogeno disciolto nel sistema,

il quale se presente in concentrazioni troppo elevate ha fureéft o i ni bent e su
microbica. Incrementando perd ulteriormente la velocita di agitazione fino a 800 rpm
| 6efficienza di produzione del sistema croll

tali da andare a distruggere gli aggregati obici presenti nel sistema fermentatiamdando
a interferire con i fenomeni di trasierento elettronico interspecie, il cui funzionamento é
strettamente legato alla distanza tra i microrganismi coinvolti.

- Nel delle prove di produzione di biGH, sono sati testati tre regimi di agitaziordifferenti,
70, 120 e 200 r pm. I n questo caso quello che
di agitazione del si st ema, l e prestazione di
diminuzione progrssiva di produzione di metano é strettamente legata alla configurazione
degli aggregati di batteri metanigeni, i quabno estremamente suscettibili agli stress
idrodinamici in quantpla loro struttura € costituita da specie batterigtessenti in un perfetto
equilibrio tra loro. Ne consegue che la distruzione di tale equilibrio, di natura sintrofica, porta
alla perdita total e diSullabaseidvtalitpiove didzheperilt e del
caso della produzione di metaiiosalore ottimale di miscelazione & paria 70 rpm

- In parallelo, per ognuna delle due campagne di prove sperimentali sopra menzionate
conferma degli effetti legati agli sforzi idrodinamici, sono state valutate le dimensioni dei
granuli microbici perdiversi regimi di agitazione. Quello che é emerso da tali prove é che le
di mensi oni dei granul i tendono a uniformar si
calcolata per i diversi sistemQuanto osservato lascia quindi presuppdeepresenza,
aliln@ erno del sistema, di fenomeni di sgregant
granuli di dimensioni comparabili, che si oppongono ai fenomeni di crescita che tenderebbero
a far aumentare di di mensi one hélédinmegsior deat o . Q
granuli tendano ad assumere un valore simile alle dimensioni degli eddies generati.

I nfine, undultima prova di fermentazione =~ stat s
ZVI al sistema fermentativo. Quanto emeid questa prova éhe in presenza di ferro, il sistema,

dopo una prima fase di adattamento dove non si rilevano apprezzabili incrementi di prestazione,
presenta un aumento di resa, in termini di produzione elHbjoari a circa il 30% rispetto al sistema

operante in assenza di ZVI. Questo effetto pud essere attribuito al fatto che:
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- il ferro rendendosi bi odi sponibile all 6inte
aumentee la concentrazione di Ferrodoxinan mediatore RedOx coinvolto nel processo d
fermentazione;

- il fermo in forma F&funge da carrier elettronico tra le diverse specie microbiche andando a
incrementare il trasferimento elettronico interspescie diretto (DIET).
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APPENDICEA: COMPOSIZIONEOMW

APPENDICEA

In Tabella Al e riportata la composizione dettagliata della frazione organica dei rifiuti mercatali impiegata per laig@rephgubstratolali dati sono

stat.i ricapyti dall 6 USDA

Tabela A.1 Composizione OMW
Composizione per 100g di frutta

Costituenti Massa c?n(:tgl;]ita Acqua Proteine Lipidi Carboidrati Fibre
(9] [a] (9] (9] (9] (9] (9]

Ananas 270,80 232,89 86,00 0,54 0,12 13,12 1,40

Peperone ;9190 72057 9221 099 030 6,03 2,10

rosso
Banana 631,86 473,33 7491 1,09 0,33 22,84 2,60

Patata 1164,40 922,79 79,25 2,05 009 17,49 2,10
Pomodoro 819,15 774,26 9452 0,88 0,20 380 1,20
Mela 789,54 67553 8556 026 0,17 1381 2,40
Kiwi 537,70 446,67 83,07 1,14 052 1466 3,00
Melanzana 164,51 151,84 92,30 0,98 0,18 5,88 3,00
Carota 315,75 278,78 8829 093 024 958 2,80
Limone 268,60 237,01 8824 1,14 0,30 9,99 358
Cipolla 408,72 36421 89,11 1,10 0,10 934 1,70
Sedano 389,84 372,02 9543 0,69 0,17 297 160
Pera 413,70 347,34 8396 036 014 1523 3,10
Prugna 106,92 9327 8723 070 028 11,42 1,40
\L/::fj“ga 270,23 256,66 9498 1,36 0,15 2,87 1,30

Zuccheri

(9]
9,85
4,20

12,23
0,82
2,63
10,39
8,99
3,53
4,74
2,67
4,24
1,34
9,75
9,92

0,78

Calcio
[mg]

13,00
7,00

5,00
12,00
10,00

6,00
34,00

9,00
33,00
36,80
23,00
40,00

9,00

6,00

36,00

Ferro
[mg]

0,29
0,43

0,26
0,81
0,27
0,12
0,31
0,23
0,30
0,62
0,21
0,20
0,18
0,17

0,86

Minerali per 100g di frutta

Magnesio Fosforo Potassio Sodio

[mg]
12,00
12,00

27,00
23,00
11,00
5,00
17,00
14,00
12,00
8,70
10,00
11,00
7,00
7,00

13,00

[mg]
8,00
26,00

22,00
57,00
24,00
11,00
34,00
24,00
35,00
15,60
29,00
24,00
12,00
16,00

29,00

[mg]
109,00
211,00

358,00
425,00
237,00
107,00
312,00
229,00
320,00
140,20
146,00
260,00
116,00
157,00

194,00

[mg]
1,00
4,00

1,00
6,00
5,00
1,00
3,00
2,00
69,00
2,40
4,00
80,00
1,00
0,00

28,00

Zinco
[mg]

0,12
0,25

0,15
0,30
0,17
0,04
0,14
0,16
0,24
0,08
0,17
0,13
0,10
0,10

0,18

95



Costituenti

Broccolo
Mandarino
Arancia
Fico
d'india
Caco
Prezzemolo
Uva

Rapa
Zucchina
Cavolfiore

Massa
[g]
502,24
461,22
258,61

136,06

376,37
211,93
241,51
79,40

270,62
653,68

Acqua
contenuta

(9]
464,82

392,82
224,34

121,39

302,30
185,88
203,57
72,94

250,95
601,84

Acqua
[a]
92,55
85,17
86,75

89,22

80,32
87,71
84,29
91,87
92,73
92,07

Composizione per 100g di frutta

Proteine Lipidi

[l
3,17
0,81
0,94

0,12

0,06
2,97
0,81
0,90
2,71
1,92

ld]
0,49
0,31
0,12

0,11

0,19
0,79
0,47
0,10
0,40
0,28

Carboidrati
[d]
2,85
13,34
11,75

10,17

18,59
6,33
13,93
6,43
3,11
4,97

Fibre
(¢]
2,70
1,80
2,40

5,30

3,60
3,30
3,90
1,80
1,10
2,00

Zuccheri
(g]
0,38
10,58
9,35

1,02

12,53
0,85
8,16
3,80
4,11
1,91

Calcio
[mg]
108,00
37,00
40,00

180,00

8,00
138,00
37,00
30,00
21,00
22,00

Ferro
[mg]

2,14
0,15
0,10

0,20

0,15
6,20
0,26
0,30
0,79
0,42

Minerali per 100g di frutta

Magnesio Fosforo Potassio Sodio

[mg]

22,00
12,00
10,00

69,00

9,00
50,00
14,00
11,00
33,00
15,00

[mg]

73,00
20,00
14,00

11,00

17,00
58,00
24,00
27,00
93,00
44,00

[mg]
196,00
166,00
181,00

130,00

161,00
554,00
203,00
191,00
459,00
299,00

[mg]
33,00
2,00
0,00

4,00

1,00
56,00
1,00
67,00
3,00
30,00

Zinco
[mg]
0,77
0,07
0,07

0,14

0,11
1,07
0,11
0,27
0,83
0,27

96



APPENDICEB

APPENDICEB: MISURE TEMPI DI MISCH.AZIONE E TEMPI DI

CIRCOLAZIONE

Qui di seguito sono riportate i risultati delle prove effettuate per la valutazione dei tempi di
circolazione e miscel azZb’one per | 6elica marina e

Tabella B1 Risultati prove elica marina

Velocita di agitazione Posizione elettrodo ~Tempo di Tempi di
(rpm) miscelazione (s) circolazione

50,00 16,00

BASSO 51,00 6,00

49,00 11,00

80,00 20,00

70 MEDIO 89,00 22,25
77,00 19,25

112,00 28,00

ALTO 117,00 29,25

113,00 28,25

35,00 6,00

BASSO 31,00 5,00

28,00 5,00

55,00 14,00

120 MEDIO 61,00 15,00
59,00 15,00

75,00 19,00

ALTO 72,00 18,00

70,00 18,00

19,00 5,00

BASSO 13,00 3,00

13,00 3,00

29,00 7,00

200 MEDIO 33,00 8,00
33,00 8,00

54,00 14,00

ALTO 44,00 11,00

42,00 10,50

97



Tabella B2 Risultati prove PBI45°

Velocita di agitazione - Tempo di Tempi di

Posizione elettrodo : . : :

(rpm) miscelazione (s) circolazione
48,00 8,00
BASSO 43,00 8,00
47,00 6,00
69,00 9,00
70 MEDIO 70,00 10,00
69,00 11,00
76,00 19,00
ALTO 73,00 18,25
73,00 18,25
25,00 6,25
BASSO 29,00 7,25
25,00 6,25
32,00 8,00
120 MEDIO 29,00 7,25
29,00 7,25
43,00 10,75
ALTO 47,00 11,75
52,00 13,00
11,00 2,75
BASSO 12,00 3,00
11,00 2,75
19,00 4,75
200 MEDIO 14,00 3,50
18,00 4,50
20,00 5,00
ALTO 21,00 5,25
19,00 4,75
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APPENDICEC

APPENDICEC: MISURE DIMENSIONE GRANULI HPB

In tabellaC.1 sono ripotati i valori delle misure effettuate per la stima delle dimensioni dei granuli di
HPB.

TabellaC.1 Dimensioni granuli HPB

Dimensione Granuli HPB

(Hm)

200 rpm 500 rpm 800 rpm
438,86 246,92 173,35
438,07 250,43 171,91
470,92 251,40 187,08
472,58 247,93 173,00
442,65 261,57 180,77
455,93 253,48 177,25
456,13 255,49 173,37
462,01 256,96 177,31
444,72 259,09 187,00
445,27 256,65 179,66
437,20 269,45 171,41
462,26 251,72 171,91
428,92 248,02 182,04
455,52 255,46 186,31
454,03 256,49 186,31
457,72 253,78 177,06
440,34 269,46 175,09
446,20 243,33 180,88
438,15 266,32 180,29
461,46 243,26 171,64
429,82 267,02 176,73
430,61 268,49 184,80
466,98 268,59 185,37
467,90 263,88 176,51
474,50 253,19 179,99
440,71 245,44 171,09
433,75 241,49 178,91
447,10 254,61 187,58
451,65 251,94 173,94
459,08 248,56 174,75
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APPENDICED

APPENDICED: MISURE DIMENSIONE GRANULI HCB

In tabellaD.1 sono riportati i valori delle misure effettuate per la stima delle dimensiogratsili di
HCB.

Tabella D1 Dimensioni granuli HCB

Dimensione Granuli HCB

(Hm)

70 rpm 120 rpm 200 rpm
1.033,68 717,14 497,69
1.024,82 705,40 502,31
1.062,70 702,62 507,28
1.034,92 711,20 520,95
1.040,99 726,36 546,61
1.003,60 722,76 502,77
1.056,87 700,64 498,16
1.066,01 711,04 522,55
1.043,90 722,44 497,78
1.044,48 714,93 533,40
1.065,74 705,45 502,62
1.032,48 724,06 544,31
1.055,38 725,94 514,61
1.056,18 700,58 514,69
1.060,63 716,40 544,19
1.030,34 709,69 508,83
1.051,44 708,24 513,80
1.012,79 723,29 531,22
1.039,47 723,63 501,62
1.050,88 711,43 544,09
1.056,83 702,25 544,39
1.019,88 718,47 503,97
1.025,78 710,38 540,51
1.051,54 715,00 528,13
1.039,16 704,09 538,96
1.068,73 701,35 497,23
1.032,79 723,96 530,49
1.037,44 708,95 521,40
1.038,89 703,44 524,38
1.024,97 708,61 503,33
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APPENDICEE

APPENDICEE: CURVE MODELLATE PROVE DI PRODUZIONBDI BIO-H,

A DIVERSI RPM

Qui di seguito sono riportate le curve sperimentali e modellate messefranto per le prove di
produzione di bieH; a diversi rpm.

Prova 200 rpm
H2

0,14

0,12
/_/ — Idrogeno
01 / modellato
0,08

—Idrogeno
sperimentale

[L/gVs]
S~

0,04 /
0,02

0 10 20

Volume di Idrogeno prodotto per gVS

30 40 50 60
Tempo [h]

Figura E1 Confronto curva sperimentale e modellata a 200 rpm jber-H,

Prova 500 rpm
H2

S
/

o
=
a

o
N
S

o
i
)

— |drogeno
modellato

=~

—— |drogeno

/ sperimentale

0 10 20 30 40 50
Tempo [h]
Figura E2 Confronto curva sperimentale e modella&0@ rpm per ibio-H;

o
[=)
B

Volume di Idrogeno prodotto per gVS
o [L/gys]
=) o
\
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Volume dildrogeno prodotto pergVs

0,12

0,04

0,02

Prova 800 rpm

H2
/ - |drogeno
modellato
——|drogeno
sperimentale
10 20 30 40 50
Tempo [h]

Figura E3 Confronto curva sperimentale e modellatg0@ rpm per ilbio-H,
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APPENDICEF

APPENDICEF: CURVE MODELLATE PROVEDI PRODUZIONE DI
BIO-CH,; A DIVERSI RPM

Qui di seguito sono riportate le curve sperimentali e modellate messe a confronto per le prove di
produzione di bieCH,4 a diversi rpm.

Prova 70 rpm
CHas

w
%
=
n
>
o0
1Y
]
o
90,12
® / ——Metano
-E 0,1 / sperimentale
a
o 0,08
5 / —Metano
w 0,06 modellato
= /
5 0,04
o
€ 0,02
=
S o
0 5 10 15 20 25 30
Tempo [d]

Figura F1 Confronto curva sperimentale e modellata a 70 rpm per iCBip

Prova 120 rpm
CHa

0,14

0,12 e

0,1

/ — Metano
0,08 modellato
/ —[Metano

sperimentale

o o
o o
S (9]

o
o
N

Volume di Metano prodotto per gVs [L/gVS]

0 5 10 15 20 25 30
Tempo [d]

Figura F2 Confronto curva sperimentale e modellate?@rpm per il BicCH,

103



0,06

0,05

0,04

0,03

o o
=] o
= ]

Volume di metano prodotto per gVs [L/gVS]
o

Prova 200 rpm
CHa

_—

/

— Metano
modellato

/

—Metano

/

sperimentale

10

15 20 25 30
Tempo [d]

35

Figura F3 Confronto curva sperimentale e modella0@rpm per il BicCH4
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APPENDICEG

APPENDICEG: CURVE MODELLATE PROVE DI RODUZIONE DI BIO-H
IN PRESENZA DIZVI

Qui di seguito sono riportate le curve sperimentali e modellate messe a confronto per le prove di
produzione di bieH; in presenza di ZVI.

Prova 1l

0,05
0,045 —_

0.04 /_

0,035 // —Idrogeno

— 0,03 sperimentale

(7

>

._32 0,025

= 0,02 Idrogeno
0.015 / modellato
0,01 /

Volume di Idrogeno prodotto per gVs

0,005
J

0 10 20 30 40
Tempo [h]

Figura G1 Confrontocurva sperimentale e modellata, in assenza di ZVI periHBio

Prova 2
0,09

0,08

0,07
0,06 / —Idrogeno

’ / modellato
0,05 /
0,04 / =—Idrogeno
0,03 / sperimentale
0,02 /
0,01

0 10 20 30 40 50 60
Tempo [h]

[L/gVs]

Volume di Idrogenos prodotto per gvs

Figura G2 Confronto curva sperimentale e modellata, in assenza di ZVI perHBio

105



0,09

0,08

[L/gvs]

o © o ©
o (=] o o
=Y (%] a ~J

0,03
0,02

0,01

Volume di Idrogeno prodotto per gvs

Prova 3

—Idrogeno

modellato

—Idrogeno

sperimentale

10

20

30
Tempo [h]

40

50

60

FiguraG.3 Confronto curva sperimentaleneodellata, inpresenzali ZVI per il Bio-H,

0,12

o
=

0,08

Volume di Idrogenoprodotto per gVs
[L/gVs]
o
I=]
&

Prova 4

f

A

—Idrogeno

/

modellato

/

Idrogeno
sperimentale

/

10

20

30
Tempo [h]

40

50

60

Figura G4Confronto curva sperimentale e modellatgpriesenzali ZVI per il Bio-H,
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