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1- Software CasaClima - Dati dell’oggetto
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1- Software CasaClima - Impianto di ventilazione
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1- Software CasaClima - Stratigrafia elemento disperdente - Solaio vs can-
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1- Software CasaClima - Stratigrafia elemento disperdente - Parete vs 
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1- Software CasaClima - Stratigrafia elemento disperdente - Copertura
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1- Software CasaClima - Elementi 
costruttivi verso l’esterno
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1- Software CasaClima - 
Elementi costruttivi verso 
ambiente non riscaldato
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1- Software CasaClima -
Finestre
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1- Software CasaClima - 
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1- Software CasaClima -
Ombreggiatura
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1- Software CasaClima - Fabbisogno di riscaldamento
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1- Software CasaClima - Fabbisogno di raffrescamento
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1- Software CasaClima - Simulazione dinamica
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1- Software CasaClima - Riassunto dei vari elementi
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1- Software CasaClima - ACS
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1- Software CasaClima - Impianti di riscaldamento
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1- Software CasaClima - Impianti di raffrescamento

Software CasaClima - Illuminazione
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1- Software CasaClima - Impianti solare termico e fotovoltaico
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1- Software CasaClima - Energia primaria e emissioni C02
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1- Software CasaClima - Classe Energetica
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2- Software Termolog - Relazione
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2- Software Termolog - Zone termiche
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2- Software Termolog - Zone termiche - Ventilazione
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2- Software Termolog - Zone termiche - Ambiente non riscaldato
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2- Software Termolog - Strutture componeneti l’involucro
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2- Software Termolog - Involucro - Copertura
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2- Software Termolog - Involucro - Copertura caratteristiche geometriche e 
fisiche
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2- Software Termolog - Invlucro - Solaio vs cantina
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2- Software Termolog - Invlucro - Solaio vs cantina - caratteristiche geome-
triche e fisiche
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2- Software Termolog - Invlucro - Parete vs esterno
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2- Software Termolog - Invlucro - Parete vs esterno- caratteristiche geome-
triche e fisiche
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2- Software Termolog - Invlucro - Serramenti
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2- Software Termolog - Involucro - Tabella degli elementi disperdenti
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2- Software Termolog - Involucro - Tabella degli elementi disperdenti - 
Ombreggiatura
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2- Software Termolog - Climatizzazione invernale
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2- Software Termolog - Climatizzazione estiva
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2- Software Termolog - ACS
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2- Software Termolog - Metodo di conversione
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2- Software Termolog - Sistema di generazione riscaldamento



61

2- Software Termolog - Generatori - Solare termico
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2- Software Termolog - Generatori - Solare termico
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2- Software Termolog - Generatori - Solare termico
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2- Software Termolog - Generatori - Pompa di calore
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2- Software Termolog - Generatori - Pompa di calore



66

2- Software Termolog - Generatori - Sistema di accumulo
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2- Software Termolog - Sistema di generazione di raffrescamento
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2- Software Termolog - Generatori - Pompa di calore per il raffrescamento



69

2- Software Termolog - Sistema di generazione di raffrescamento
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2- Software Termolog - Generatori - Impianto fotovoltaico
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2- Software Termolog - Generatori - Risultati
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3- Elaborati grafici - Pianta piano interrato - Scala 1:100
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3- Elaborati grafici - Pianta piano terra con arredi- Scala 1:100

3- Elaborati grafici - Pianta piano primo con arredi- Scala 1:100
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3- Elaborati grafici - Pianta piano terra con indicazioni dei serramenti- 
Scala 1:100

3- Elaborati grafici - Pianta piano primo con indicazioni dei serramenti- 
Scala 1:100
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3- Elaborati grafici - Abaco dei serramenti

3- Elaborati grafici - Sezione A-A
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3- Elaborati grafici - Prospetti
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3- Elaborati grafici - Superfici disperdenti
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3- Elaborati grafici - Superfici disperdenti verso vani non riscaldati



120

3- Elaborati grafici - Dettagli costruttivi - Scala 1:20

ES

IN

INES

IN caldo

IN freddo

MISURE DA RIVEDERE
EST
tegole in laterizio
listelli 5x5 cm
contro listelli con fibra di legno nelle intercapedini 5x5 cm
barriera antivento 1 cm
isolante in fibra di legno 28 cm
freno vapore 1 cm
assito in legno maschio-femmina 4 cm
trave in legno 20 cm
INT

EST
intonaco 1 cm
isolante 20 cm
barriera al vapore 1 cm
laterizio di tamponamento 30 cm
intonaco 1 cm
INT

IN caldo
pavimento 2 cm
riscaldamento a pavimento 7 cm
strato di membrana riflettente 1 cm
barriera al vapore 1 cm
getto in calcestruzzo cellulare con passaggio 22 cm impianti
solaio in latero cemento
intonaco 2 cm
IN freddo

EST

Tegole in laterizio

Listelli 5x5 cm

Contro listelli 5x5 cm

Barriera antivento 1 cm

Isolante in fibra di legno 28 cm

Freno vapore 1 cm

Assito in legno maschio-femmina 4 cm

Trave in legno 20 cm

INT

EST

Intonaco 1 cm 

Isolante 20 cm

Barriera al vapore 1 cm

Laterizio porizzato di tamponamento 30 cm

Intonaco 1 cm

INT

INT C

Pavimento 2 cm

Riscaldamento a pavimento 7 cm

Strato di membrana riflettente 1 cm

Barriera al vapore 1 cm

Getto di calcestruzzo cellulare con passaggio impianti 22 

cm

Intonaco 2 cm

INT F
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3- Elaborati grafici - Dettagli costruttivi per la soluzione dei ponti termici
Scala 1:20
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4- Scheda tecnica - Pompa di calore
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4- Scheda tecnica - Pannelli solari
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4- Scheda tecnica - Sistema d’accumulo



132



133



134



135

4- Scheda tecnica - Pompa di calore raffrescamento
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4- Scheda tecnica - Macchina per la ventilazione

 
 
 

Zehnder ComfoAir Q 350 

Unità per ventilazione comfort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vista superiore Vista frontale 
 

Vista inferiore 

L’unità di ventilazione Zehnder ComfoAir Q 350 garantisce livelli 

ottimali di Indoor Air Quality in abitazioni e uffici di circa 195 m2

(70% della portata massima con 200 Pa disponibili) assicurando 

meccanicamente il sano equilibrio tra l’aria fresca e salubre in 

ingresso e quella viziata in uscita dall’abitazione. Oltre a ventilare 

correttamente gli ambienti indoor il ComfoAir Q350, grazie 

all’innovativo scambiatore di calore a diamante, permette di 

recuperare il calore dall’aria calda e umida dei locali di servizio 

cucina e bagno, cedendolo all’aria di rinnovo immessa nelle 

camere da letto e nel soggiorno, dopo averla filtrata dalle 

impurità dell’ambiente esterno. 

 Abbinabile a ComfoDew, ComfoPost o ComfoPost ISO per Ventilazione Climatica; 

 Sportello semitrasparente integrato nel design compatto ed essenziale per la protezione del display e 

dei filtri; 

 Scambiatore di calore in Polistirene ad altissima efficienza a forma di diamante;  

 Verso dei collegamenti aeraulici variabili da definire in fase di avviamento;  

 Doppio scarico condensa per la reversibilità della macchina; 

 By-pass modulante per free-cooling e free-heating. Regolazione adattamento climatico intelligente; 

 Display a bordo macchina per la gestione dei settaggi, la diagnostica e la crono-programmazione;  

 Ventilatori con motori EC ad alta efficienza con Flow Grid per evitare turbolenze nei flussi; 

 4 Sensori di temperatura - 4 Sensori di umidità - 2 Pressostati inseriti nella chiocciola Flow-ring per 

l'ottimizzazione della portata in base alle perdite di carico; 

 Connessione alla rete internet per supervisione remota su smartphone e tablet (tramite 

ComfoConnect Lan C);  

 Collegamento ad Option Box (opzionale) per interfaccia domotica 0-10V e regolazione con sensori; 

 Collegamento per interfaccia KNX;  

 Rivestimento esterno: lamiera di acciaio - Materiale interno: EPP e ABS;  

 Diametro connessioni aerauliche interne/esterne [mm]: DN160 F/DN200 M; 

 Diametro scarico condensa: 32 mm.  
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