
MATERIALI
DEGRADI

Pilastro in mattoni

INTERVENTI

CAUSE

1. Azione degli agenti atmosferici;

2. Tasso di umidità superiore alla

norma;

3. Attacco di micro e macro organismi

autotrofi;

4. Assenza di manutenzione e

protezione.

Strato sottile ed omogeneo costituito

prevalentemente da microrganismi,

variabile per consistenza, colore ed

adesione al substrato.

Patina biologica

Asportazione di materiale dalla

superficie che nella maggior parte dei

casi si presenta compatta.

Erosione

1. Azione degli agenti atmosferici;

2. Caratteristiche chimico-fisiche del

materiale;

3. Assenza di manutenzione e

protezione.

1. Trattamento di disinfestazione e mezzo di

biocidi;

2. Pulitura con acqua nebulizzata ed

eventuali impacchi di metilcellulosa

addizionata a carbonato di ammonio;

3. Protezione e trattamento idrorepellente.

1. Pulitura a secco con aspiratori;

2. Consolidamento ed eventuale

reintegrazione con malte di calce

compatibili col litoide originario;

3. Protezione.

Muratura mista

Presenza di individui erbacei, arbustivi o

arborei.

Presenza di

vegetazione

1. Azione degli agenti atmosferici;

2. Assenza di manutenzione e

protezione;

3. Attacco di micro e macro organismi

autotrofi;

4. Presenza di cavità in cui vanno a

depositarsi semi.

1. Trattamento diserbante;

2. Accurata rimozione manuale;

3. Trattamento disinfettante a mezzo di

detergenti biocidi;

4. Pulitura a secco di eventuali parti

decoese o polverizzate;

5. Eventuale reintegrazione con malte di

calce compatibili col litoide originario;

6. Protezione e trattamento idrorepellente.

Decoesione con caduta del materiale

sotto forma di polvere o minutissimi

frammenti.

Disgregazione

1. Azione degli agenti atmosferici;

2. Caratteristiche fisico- chimica del

materiale;

3. Assenza di manutenzione e

protezione.

1. Eventuale preconsolidamento(nei

casi più gravi);

2. Pulitura a secco con aspiratori;

3. Consolidamento con silicato di etile;

4. Eventuale stuccature dei giunti di

malta;

5. Protezione.

Distacco totale o parziale di parti

(scaglie) spesso in corrispondenza di

soluzioni di continuità del materiale

originario.

Scagliatura

1. Esposizione agli agenti atmosferici;

2. Presenza di umidità nella muratura

(cristallizzazione dei sali solubili);

3. Assenza di manutenzione e

protezione.

Pilastro in mattoni

Pilastri in mattoni

Volta in mattoni

Formazione di sostanze, generalmente

di colore biancastro e di aspetto

cristallino, sulla superficie del

manufatto.

Efflorescenza

Variazione cromatica localizzata della

superficie, correlata sia alla presenza di

determinati componenti naturali del materiali

sia alla presenza di materiali estranei ( acqua,

prodotti  di ossidazione di materiali metallici,

sostanze organiche, vernici, microrganismi).

Macchia

Soluzione di continuità tra strati superficiali del

materiale, sia tra loro che rispettano al substrato:

prelude in genere alla caduta degli strati stessi. Le

parti distaccate assumono spesso forme specifiche

in funzione delle caratteristiche strutturali.

Distacco

1. Umidità da risalita capillare, da

condensazione, da perdite localizzate di

impianti;

2. Ruscellamento acque meteoriche;

3. Presenza di solfati;

4. Degrado di interfaccia tra laterizi e

malte.

1. Biodeteriogeni;

2. Assenza di manutenzione;

3. Ossidazione di elementi metallici (ferro,

rame).

1. Fenomeni di umidità ascendente;

2. Consistente presenza di formazione saline;

3. Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o

malte poco idonee;

4. Dilatazione differenziali tra materiali di

supporto e finitura;

5. Soluzione di continuità conseguenti alla

presenza di fessurazione e/o di lesioni

strutturali.

1. Pulitura;

2. Consolidamento superficiale;

3. Sigillatura e integrazioni;

4. Protezione.

1. Pulitura manuale con mezzi meccanici;

2. Pulitura ad acqua nebulizzata;

3. Pulitura mediante impacchi assorbenti a

base di acqua;

4. Consolidamento mediante silicato di etile;

5. Applicazione di protettivo idrorepellente a

base di silicio.

1. Micro-iniezioni di miscele di silicato di etile;

2. Pulitura manuale con mezzi meccanici;

3. Pulitura ad acqua nebulizzata,

4. Pulitura mediante impacchi assorbenti a

base di acqua;

5. Stuccatura salvabordo;

6. Applicazione di protettivo idrorepellente a

base di silicio.

1. Pulitura manuale con mezzi meccanici;

2. Pulitura ad acqua nebulizzata;

3. Pulitura mediante impacchi a base di

sostanze chimiche;

4. Applicazione di protettivo idrorepellente a

base di silicio.

Pilastri in mattoni

Muratura mista

Muratura mista
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