lamiera grecata _ altezza : 20 mm

strato di corpo in terra paglia _
altezza : 60 mm

pannelli isolanti rigidi in sughero
espanso _ altezza : 120 mm

caldana o magrone esistente _
altezza : 80 mm

strato di livellamento in ghiaia _
altezza : 220 mm

massicciata aerata di ciotoloni _
altezza : 350 mm

terreno compattato
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4 altezza : 20 mm

//,JL altezza : 60 mm

\/\% diametro : 2 mm

strato di finitura a calce _

strato di corpo in terra paglia _

— tubi capillare termico _

pannelli di sughero espanso _
altezza : 120 mm

/ massetto _ altezza : 140 mm

cassaforma persa in plastica _
altezza : 420 mm

magrone di pulizia _
altezza : 150 mm
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intonaco esterno
esistente
spessore : 5 mm
muratura portante
spessore : 38 cm

intonaco cementizio
esistente
spessore : 5 mm

listello di legno__
sezione : 50*100 mm

isolante in terra-paglia
alleggerita _
spessore : 200 mm

listello di legno__
sezione : 3020 mm

vite da legno__
lunghezza : 50 mm

vite per mattoni pieni_
lunghezza : 120 mm

intonaco in terra-calce
spessore : 10 mm
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vite per calcestruzzo_
lunghezza : 120 mm

vite da legno__
lunghezza : 50 mm

listello di legno_
sezione : 30*20 mm

listello di legno_
sezione : 50100 mm

intonaco interno
in terra-calce_
spessore : 10 mm

isolante in terra paglia
alleggerita_
spessore : 200 mm

intonaco cemetizio
esistente
spessore : 15 mm

muratura portante__
spessore : 380 mm

intonaco cementizio
esistente__
spessore : 15 mm
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intonaco interno

in terra-calce_
spessore : 10 mm

alleggerita_

isolante in terra paglia

spessore : 200 mm

listello di legno__

sezione : 50100 mm

NG

vite da legno__

lunghezza : 50 mm

listello di legno__

sezione : 30*20 mm

i
L

99099

vite per mattoni forati_

lunghezza : 120 mm

esistente

intonaco cemetizio

spessore : 15 mm

muratura portante_
spessore : 380 mm

<A A X

esistente

intonaco cementizio

spessore : 15 mm

Tesi Magistrale
Arthur BOHN

Ristrutturazine
Bioclimatica
Via Bologna 175, Torino

Scala: 1/5

PROGETTO
STRATIGRAFIA _S_E_3




vite per calcestruzzo

lunghezza : 120 mm

vite da legno_
lunghezza : 50 mm

listello di legno__
sezione : 50100 mm

listello di legno__
sezione : 30*20 mm

setto in CLS_
spessore : 350 mm

k1]
QI

isolante in terra paglia
alleggerita_
spessore : 200 mm

intonaco in terre-calce_

X

spessore : 10 mm
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\ spessore : 350 mm
1 AN
NN
isolante in sughero_
\ spessore : 50 mm
NN
setto in pisé
e e N\ N prefiabbriceln_
spessore : 200 mm
NN
\ 9 intonaco a base di calce
AN spessore : 15 mm
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intonaco cementizio_
spessore : 15 mm

lunghezza : 150 mm

>< vite per mattoni pieni_

muratura portante_
spessore : 380 mm

vite da legno__
o lunghezza : 50 mm

listello di legno_
sezione : 50100 mm

listello di legno__

sezione : 30*20 mm
isolante in terra paglia

alleggerita_
spessore : 200 mm
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tegole marsigliese _ spessore : 30 mm
travetti di legno, tipo abete _ sezione : 50*50 mm
travetti di legno, tipo abete _ sezione : 50*50 mm

impermeabilizzazione _ spessore : 0,8 mm
travetti di legno_ sez : 50*80 mm

puntone di legno _ sez : 250*375 mm
pannelli isolanti in fibre di canapa_h : 200 mm

vite porta rete _ lunghezza : 150 mm
griglia porta controsoffiti_ sez : 25*40 mm

orditura metallica per controsoffiti_ h : 30 mm

vite autobloccante lunghezza : 40 mm

pannelli di multistrato : spessore : 25 mm
intonaco in terra-calce : spessore : 5 mm
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lamiera grecata _ spessore : 5 mm _ h: 65 mm

travetti di legno, tipo abete _ sezione : 25*25 mm

capriata metallica scatolare _ sez : 100*50 mm

pannelli isolanti in fibre di canapa_h : 200 mm
strettoia con sistema viti-bulloni

attacco metallica regge pannelli _ spess : 1 mm

pannelli di compensato_ h : 10 mm
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lamiera grecata _ spessore : 5mm _ h: 65 mm

trave di legno, tipo abete _ sezione : 200*200 mm

pannelli isolanti in fibre di canapa_h : 350 mm

distanziatori di legno, tipo abete _ sez : 200*50 mm

travetti di legno, tipo larice _ sez : 25*25 mm

pannelli di compensato_ h : 10 mm
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lamiera grecata _ spessore : 5 mm _ h: 65 mm

trave di legno, tipo abete _ sezione : 200*200 mm

trave di legno, tipo abete _ sezione : 200*200 mm
—— membrana barriera al vapore

- — HFT pannelli isolanti semi rigidi in fibra di canapa
) m listello di legno_h : 300 mm

pannelli di cartongesso

pannello di compensato _ spessore : 10 mm

intonaco a base di calce_spessore : 5 mm
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coppi in laterizio_spessore : 40 mm circa

trave di legno, tipo abete _ sezione : 200*200 mm

fissaggio per controsoffitto

membrana barriera al vapore

isolante in lana di canapa semi rigidi _

spessore : 250 mm

travetti di legno, tipo larice _ sez : 25*25 mm

pannelli di compensato_spessore : 10 mm

intonaco a base di calce_spessore : 5 mm

Tesi Magistrale
Arthur BOHN

Ristrutturazine
Bioclimatica

Via Bologna 175, Torino

Scala: 1/5

PROGETTO
STRATIGRAFIA T E 5




lamiera grecata _ spessore : 3 mm _
altezza : 100 mm

bulloneria per fissazione lamiera grecata

membrana barriera al vapore
ferramenta di fissazione per listelli di legno

listelli di legno, tipo abete _ sezione : 50*400 mm

pannelli semi rigidi di lana di canapa _
spessore : 400 mm

listelli di legno orizzontali per pannelli isolanti

pannelli di compensato _ spessore : 10 mm

intonaco a base di calce_spessore : 5 mm
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