TIPOLOGIA PARTIZIONI VERTICALI
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ABACO DEI COMPONENTI M1

o

ALLEGATO:

Funzione/ Sistema tecnologico Materiale Spessore [cm]
01 Rivestimento/intonaco Intonaco di calce e gesso 1.5
02 |Strato di allegerimento_ mattoni forati Laterizio alveolato 30x25x25
MATERIALI DI CORREDO E ACCESSORI
Funzione Materiale
a Collegamento Malta cementizia

PRINCIPALI PROPRIETA'

Spessore totale

33 cm

Trasmittanza [ U ]
UNI EN ISO 6946: 2008

0.932 | W/m?K

DESCRIZIONE : Parete divisoria esterno - interno
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ABACO DEI COMPONENTI M2

Descrizione Tavola:

1:5

Scala:

Funzione/ Sistema tecnologico Materiale Spessore [cm]
01 Rivestimento/intonaco Intonaco di calce e gesso 1.5
02 | Strato di supporto_cemento Armato Cemento Armato 30
PRINCIPALI PROPRIETA'
Spessore totale 33 cm Eﬁig‘gfgﬁ:}og ] 1.768 | W/m2K

DESCRIZIONE : Parete vano ascensore - esterno o interno

Titolo Tesi:

Diagnosi energetica di un edificio| Stratigrafie Partizioni Verticali

pubblico, Istituto Tecnico Statale

per Geometri Pierluigi Nervi.

- | Disegnatore: Dello Stritto Michela
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ABACO DEI COMPONENTI M3

Funzione/ Sistema tecnologico

Materiale

Spessore [cm]

A.A.2018 - 2019
Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile

POLITECNICO DI TORINO

Dello Stritto M.
Zerbinatti M.
Fabrizio E

Candidata:
Relatore:
Correlatore:

01 Rivestimento/intonaco Intonaco di calce e gesso 1
02 Strato di allegerimento_ wmattoni forati Laterizio alveolato 8x25x25
MATERIALI DI CORREDO E ACCESSORI
Funzione Materiale
a Collegamento Malta cementizia
PRINCIPALI PROPRIETA'
Spessore totale 10 cm Eﬁimi&aﬁ;’;ﬁ:}og ] - W/m2K

DESCRIZIONE : Parete divisoria interno - interno
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