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Descrizione Tavola:

Intervento migliorativo 1
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Titolo Tesi:

Diagnosi energetica di un edificio| Stratifrafia solaio copertura -

pubblico, Istituto Tecnico Statale

per Geometri Pierluigi Nervi.

Disegnatore: Dello Stritto Michela

TIPOLOGIA PARTIZIONI ORIZZONTALI :
| : Interno E . Esterno Inr: Interno non riscaldato
s3 ABACO DEI COMPONENTI S3
CORCORNC (00 (05) .
Funzione/ Sistema tecnologico Materiale Spessore [cm]
@ 01 Rivestimento/intonaco Intonaco di calce e gesso 1
-~ B I I s 02 | Strato di allegerimento_pignatte Laterizio alveolato 25x38x25
e ' V /l 03 Soletta Cemento Armato 4
| | 04 | Massetto di pendenza Cls 6.5
| 05 | Strato di impermeabilizzazione Guaina bituminosa 1
. PRINCIPALI PROPRIETA'
i Spessore totale 37.5 | cm Trasmittanza [ U | 1.084 | W/m2K
Q UNI EN ISO 6946: 2008
DESCRIZIONE : Solaio copertura esistente
% : ﬁ
~ U .
I @I
S3* *
ABACO DEI COMPONENTI S3
Funzione/ Sistema tecnologico Materiale Spessore [cm]
| PENDENZA TRA 0.5 % - 1 %J
o] I l | 01 Rivestimento/intonaco Intonaco di calce e gesso 1
T ! 02 Strato di allegerimento_pignatte Laterizio alveolato 25x38x25
_[ | 03 Soletta Cemento Armato 4
o ‘ I 04 | Massetto di pendenza Cls 6.5
| 05 | Strato di impermeabilizzazione Guaina bituminosa 1
e AN 06 Strato isolante Polistirene estruso 16
p 07 Strato di separazione Fibre di polistirene 0.6
3 | 08 Distanziatore Acciaio zincato 2
i 09 Piastrella Gres ceramico 3
PRINCIPALI PROPRIETA'
Spessore totale 59.1 cm Trasmittanza [ U ] 0.171 | W/m3K
Q UNI EN ISO 6946: 2008

DESCRIZIONE : Isolamento del solaio della copertura
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