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Principali vie di accesso carrabili dalla citta di Tor

Principali flussi delle utenze

LEGENDA APPARECCHI

1855
Acquisto di Villa Lace,
gia Botto, e del terreno
annesso da parte del
canonico Giuseppe Ortalda
sul colle Monveglio

anni ‘70 del ‘900
Rifunzionalizzazione su
progetto dell’architetto
M. F. Roggero e
dellingegnere P. C. Jorio

1875
Inizio dei lavori per la
costruzione del Tempio da
dedicare a San Giuseppe
su progetto dell’architetto
Giuseppe Bertinaria

Prospetto del Santuario
(Torino, Archivio FSC, 3836)

1878
Decesso del canonico
Giuseppe Ortalda
Interruzione dei lavori per
mancanza di fondi
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1890
Acquisto da parte dei
Fratelli delle Scuole

Cristiane che non
riuscirono a completare
il tempio

.’“Ar A : ,F' <
Vista dell’'opera incompiuta nel 1895
(Firenze, Archivio Storico Fratelli

Alinari)

SECONDARIO NELLA
SCALA GERARCHICA

ACCENTO
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GRANDI

DIMENSIONI
EFORTE

PRIMARIO NELLA
SCALA GERARCHICA

PRIMARIO NELLA

INTENSITA

Vista de)ll'a copTartura in costruzione
(Torino, Archivio FSC, 3836)

Oggi
Alloggio per i Fratelli
delle Scuole Cristiane

in pensione

Vista dall’alto del Centro La Salle
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STRAPA DI ACCES SO
(LLUMINAZ IONE
g FUNZIONALE CON
i APPARECCHIO A
LANTERNA

4-5 Muro cont?éte-‘rr
strutturale Su
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Simulazione in falsi colori di illuminazione del microambito

ambientale
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CcoNTIC RS
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[LLUMINAZIONE DEL
SOLO LIVELLO SUPERIORE
IN RELAZIONE AL
PUNTO DI VISTA €
ALLA CONFORMAZIONE
STRUTTURALE (rofo 2-4-5-6)
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RELAZIONE
DELLATEMPERAT URA
DI COLORE CALDA

MAGGIORE INTENSITA
PER VEDERLO A

GRANDI DISTANZE
SCALA GERARCHHCA TRA!
DUE LIVELLI ATTRAVERSO UN

GRADIENTE DI LUMINANZ A

Vista diurna da Piazza Vittorio Veneto
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Fotoinserimento dell’Ottagono illuminato nella scena
notturna
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Fotoinserimento dell’Ottagono illuminato nella scena
notturna

Vita diurna I Viale Innocnzo ntini
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Fotoinseri tagono illuminato nella scena

notturna

P - e CRESCENTE DAL BASSO VERSO L'ALTO

SUL LUOGO:
MINORE INTENSITA
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ENFASI SUl DETTAGLI
ARCHITETTONICI:
TEMPERATURA CALDA W ESENEEEINERCO N TRAS T@
PER LA VALORIZZAZIONE @ - CEINREE »/ ETRARE
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Concept di illuminazione dell’Ottagono Simulazione di illuminazione dell’Ottagono Simulazione in falsi colori di illuminazione dell’Ottagono
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Politecnico di Torino
Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e Valorizzazione del Patrimonio

Il inguaggio della luce nel paesaggio notturno - Una proposta progettuale di illuminazione per I’Ottagono di Torino
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Relatore: Anna Pellegrino
Correlatori: Annalisa Dameri, Rossella Taraglio

Candidata: Ludovica Rapisarda



