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Il linguaggio della luce nel paesaggio notturno - Una proposta progettuale di illuminazione per l’Ottagono di Torino
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LEGENDA APPARECCHI

Fascio Ampio Asimmetrico

Fascio Stretto

Fascio Stretto(flusso ridotto)

Fascio Ampio Simmetrico

Fascio Ampio Asimmetrico

Fascio Ampio Asimmetrico

1855
Acquisto di Villa Lace,
già Botto, e del terreno
annesso da parte del

canonico Giuseppe Ortalda
sul colle Monveglio

1875
Inizio dei lavori per la

costruzione del Tempio da 
dedicare a San Giuseppe 
su progetto dell’architetto

Giuseppe Bertinaria

1878
Decesso del canonico

Giuseppe Ortalda
Interruzione dei lavori per 

mancanza di fondi

1890
Acquisto da parte dei
Fratelli delle Scuole
Cristiane che non

riuscirono a completare
il tempio

anni ‘70 del ‘900
Rifunzionalizzazione su 

progetto dell’architetto
M. F. Roggero e

dell’ingegnere P. C. Jorio

Oggi
Alloggio per i Fratelli

delle Scuole Cristiane
in pensione

Vista della copertura in costruzione
(Torino, Archivio FSC, 3836)

Vista dall’alto del Centro La SalleVista dell’opera incompiuta nel 1895 
(Firenze, Archivio Storico Fratelli 
Alinari)

Prospetto del Santuario
(Torino, Archivio FSC, 3836)Principali vie di accesso carrabili dalla città di Torino Principali flussi delle utenze

1 - Prospetto Ovest

2 - Vialetto laterale

3 - Prospetto Sud-Ovest

4-5 Muro controterra e sistema 
      strutturale Sud-Est

6 - Prospetto Sud-Est

7 - Strada di accesso

8 - Area parcheggio

9 - Prospetto Nord (ingresso)

Carrabile

Pedonale - Amministrazione

Pedonale - Archivio

Pedonale - Funzioni/Mostre

Pedonale - Portineria

LEGENDA

SCALA GERARCHICA TRA I
DUE LIVELLI ATTRAVERSO UN

GRADIENTE DI LUMINANZA
CRESCENTE DAL BASSO VERSO L’ALTO

Concept di illuminazione dell’Ottagono Simulazione di illuminazione dell’Ottagono

Vista diurna dal Viale Innocenzo Contini

Vista diurna dalla Chiesa di Santa Maria al Monte

Vista diurna da Piazza Vittorio Veneto

Fotoinserimento dell’Ottagono illuminato nella scena
notturna

Fotoinserimento dell’Ottagono illuminato nella scena
notturna

Fotoinserimento dell’Ottagono illuminato nella scena
notturna

Simulazione in falsi colori di illuminazione dell’Ottagono

ILLUMINAZIONE DEL
SOLO LIVELLO SUPERIORE

IN RELAZIONE AL
PUNTO DI VISTA E

ALLA CONFORMAZIONE
STRUTTURALE (foto 3-4-5-6)

CONTIGUITÀ
DELL’APPARECCHIO

FUNZIONALE

STRADA DI ACCESSO
ILLUMINAZIONE

FUNZIONALE CON
APPARECCHIO A

LANTERNA

RELAZIONE
DELLA TEMPERATURA

DI COLORE CALDA

VIA DI ACCESSO

Area 1 (122)

Area 1 (126)

ottagono 19/08/2019

ottagono / Viste
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7 - Strada di accesso

8 - Area parcheggio

9 - Prospetto Nord (ingresso)

2 - Vialetto laterale

GRANDI
DIMENSIONI

E FORTE
INTENSITÀ

DELLA LUCE

PRIMARIO NELLA
SCALA GERARCHICA

TEMPERATURA
NEUTRA

PRIMARIO NELLA
SCALA GERARCHICA

ACCENTO
SUL CONTRASTO

PIENO - VUOTO
FORTE INTENSITÀ

RELAZIONE
TEMPERATURA

COLORE

SECONDARIO NELLA 
SCALA GERARCHICA

DEBOLE
INTENSITÀ

Concept del macroambito ambientale

Simulazione di illuminazione del microambito ambientale

Simulazione in falsi colori di illuminazione del microambito 
ambientale

Concept del macroambito ambientale
2.11 2.62 3.26 4.05 5.04 6.27 7.80 9.70 12 15 [cd/m2]

0.01 0.10 0.12 0.15 0.19 0.24 0.30 0.37 0.46 0.57 0.71 0.88 1.09 1.36 1.69

VISIBILE SOLO
SUL LUOGO:

MINORE INTENSITÀ

TEMPERATURA CALDA
PER LA VALORIZZAZIONE
DEL LATERIZIO

ENFASI SUI DETTAGLI
ARCHITETTONICI:

LESENE IN CONTRASTO 
CON LE VETRATE

MAGGIORE INTENSITÀ 
PER  VEDERLO A

GRANDI DISTANZE


