38,96%

Potenza Trasmessa [W] % (0] Descrizione 50,56%

118886 46,80% d)tr,op, Flusso per trasmissione srutture opache 10,48%

43286 17,04% ¢tr,ve Flusso per trasmissione srutture trasparenti

20647 8,13% ¢pt Flusso perso ponti termici

38630 15,21% be Flusso perso per ventilazione

32562 12,82% b Flusso perso per intermittenza

254011

¢tr,op,
47%

Potenza Trasmessa [W] % (0] Descrizione
49353 26,83% ¢tr,op, Flusso per trasmissione srutture opache
43286 23,53% ®uve |Flusso per trasmissione srutture trasparenti
20149 10,95% ¢0pt Flusso perso ponti termici
38630 21,00% doe Flusso perso per ventilazione
32562 17,70% b Flusso perso per intermittenza
183980 Dot

Potenza Trasmessa [W] % (0] Descrizione
49353 30,73% d)tr,op, Flusso per trasmissione srutture opache
19916 12,40% ¢tr,ve Flusso per trasmissione srutture trasparenti
20149 12,55% ¢pt Flusso perso ponti termici
38630 24,05% b Flusso perso per ventilazione
32562 20,27% dn Flusso perso per intermittenza
160610 Drot

Potenza in W
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Variazione dei flussi con Cappotto

43286

43286
38630
38630

20647

20149
32562
32562

¢TR,0P, ¢TR,VE &PT $VE

Confronto sui flussi termici

®RH



Potenzain W

300000

250000

200000

150000

100000

50000

Variazione dei flussi con Cappotto + serramenti

254011

183980 CAPPOTTO

160610 CAPPOTTO +
SERRAMENTI

¢GTR,0P, ®TR,VE oPT bVE GRH
Confronto sui flussi termici

&tr,op,
27%




