INQUADRAMENTO GENERALE VISTA AEREA Nord

Scala 1:1000

Stabile sito in Cuorgné

Edificio oggetto di studio

Posizione presunta per

Installazione macchine

AREA OCCUPATA DALLE POMPE DI CALORE

Scala 1:100

Stabile sito in Cuorgné
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Fascia di Rispetto funzionale

Cotatore in Cassetta Inox

Contatore GAS Metano Nuovo Allaccio
Potenza richiesta 50 kW

o 230 V 50 Hz

Elettro-valvola Gas NC

UNI 10255
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in prossimita del contatore.

DN 25 VERNICIATO GIALLO

CIRCUITO IDRAULICO SCALA A

CIRCUITO IDRAULICO SCALA C

CIRCUITO IDRAULICO SCALA D

AISI 316 P-FITTING

DN 42-39 mm + coibentaz.

Collettore Esistente
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Colonne esistenti

Colonne esistenti

Colonne esistenti

Colonne esistenti
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4 DISPOSITIVI IDRAULICI
P4  VALVOLA NORMALMENTE CHIUSA
X VALVOLA NORMALMENTE APERTA
D=} VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE PN10 - ATTACCHI FLANGIATI
{}  VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE PN10- ATTACCHI FILETTATI
IX}  VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A PASSAGGIO TOTALE, A TENUTA MORBIDA, CON SCARTAMENTO RIDOTTO,
ESENTE DA MANUTENZIONE, PN10 - ATTACCHI FLANGIATI (TIPO KSB)
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE A PASSAGGIO TOTALE, A TENUTA MORBIDA,
<  CON SCARTAMENTO RIDOTTO, ESENTE DA MANUTENZIONE, PN16 - ATTACCHI FLANGIATI - CON ATTACCHI
PER MISURA PORTATA (TIPO KSB BOA CONTROL)
{X}}  VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A PASSAGGIO TOTALE - ATTACCHI FILETTATI
INIF VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA, (PER DN>250 PREVEDERE RIDUTTORE DI MANOVRA)
—>
P4k VALVOLA DI RITEGNO PN10 - ATTACCHI FLANGIATI
D4  VALVOLA DI RITEGNO PN16 - ATTACCHI FILETTATI

FILTRO AD Y CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX, PN10, CON RUBINETTO DI SCARICO A SFERA ™1/2" PER DN>50
ATTACCHI FLANGIATI

FILTRO AD Y CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX, PN16 - ATTACCHI FILETTATI

GIUNTO ANTIVIBRANTE PN10/16 - ATTACCHI FLANGIATI

GIUNTO ANTIVIBRANTE PN10/16 - ATTACCHI FILETTATI

RUBINETTO A SFERA DI SCARICO CON PORTAGOMMA
IMBUTO DI SCARICO

GRUPPO CARICO IMPIANTO COMPLETO DI RIDUTTORE, FILTRO, RITEGNO E MANOMETRO

VALVOLA DI SFIATO ARIA CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE

VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO:
ACQUA CALDA SCALA 0-120°C, SCALA

INDICATORE DI LIVELLO
SONDA DI TEMPERATURA ACQUA AD IMMERSIONE, CON GUAINA r1/2"

SONDA CLIMATICA
SONDA DI PRESSIONE
FLUSSOSTATO

HEH®® @000 tRORa <O

PRESSOSTATO
ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE A PORTATA VARIABILE
|_T_| B= A BASAMENTO L=IN LINEA R= ROTORE BAGNATO

ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE A PORTATA COSTANTE

UNITA' DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

|_T_| B= A BASAMENTO L= IN LINEA R= ROTORE BAGNATO

ELETTROPOMPA DI TIPO GEMELLARE

B= A BASAMENTO L=IN LINEA R= ROTORE BAGNATO
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DISPOSITIVI INAIL /ex. ISPESL

VALVOLA DI SICUREZZA
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? Caratteristiche Valvola
__Scala: 0-120°C Tf\ Pt: ... bar
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X Zlg—‘ VALVOLA DI SCARICO TERMICO
Caratteristiche Valvola
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&
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE ... Xn

VASO ESPANSIONE OMOLOGATO INAIL/ISPESL
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di temperatura esterna, per tale ragione & stata
prevista una fonte ausiliaria di calore costituita da
una caldaia a condensazione da 50 kWw.

Pompa di Calore TIPO WBAN- 302 CLIVET
PER INSTALLAZIONE ESTERNA.

Pompa di Calore TIPO WBAN- 302 CLIVET
PER INSTALLAZIONE ESTERNA.
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Giunti anti vibrazioni

Giunti anti vibrazioni

NOTE:

* PREVEDERE SFIATI NEI PUNTI ALTI DELL' IMPIANTO E SCARICHI NEI PUNTI BASSI

* IL VALVOLAME DOVRA' ESSERE DI TIPO FLANGIATO PER DN > 50 mm
LE CARATTERISTICHE DI TENUTA (PN) E TEMPERATURA DEVONO ESSERE IDONEE PER I FLUIDI CONVOGLIATI
CONSIDERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 20% RISPETTO AI VALORI MASSIMI RAGGIUNGIBILI NEL CIRC. SERVITO
LE VALVOLE DEI CIRCUITI ACQUA REFRIGERATA DEVONO AVERE LE PROLUNGHE SULLE LEVE DI MANOVRA

* PER TUTTE LE INTERCETTAZIONI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, PREVEDERE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE
A TENUTA MORBIDA A SCARTAMENTO RIDOTTO, ESENTI DA MANUTENZIONE PER DN>50 CON VALVOLE A SFERA

* PER L'ACQUA FREDDA SANITARIA UTILIZZARE SEMPRE VALVOLE A SFERA FILETTATE
* PER LE VALVOLE DI RITEGNO DN>40 PREVEDERE VALVOLE TIPO WAFER A DOPPIO CLAPET
* LE VALVOLE DOVRANNO AVERE DIAMETRO NON INFERIORE ALLE TUBAZIONI SULLE QUALI SONO INSTALLATE

* TUTTI GLI SCARICHI CONDENSE, DA ESEGUIRE IN GEBERIT (MAX ACQUA FINO AD 80°C) OD ACCIAIO ZINCATO,
DEVONO ESSERE RACCORDATI E CONVOGLIATI NEI POZZETTI O CANALINE PREDISPOSTI

TUBAZIONI:

* TUBAZIONI COLONNE MONTANTI ACCIAIO UNI 10255

* TUBAZIONI ACQUA CALDA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ACCIAIO AISI 316 O EQUIVALENTE CON COIBENT.
DA UTILIZZARSI PER QUALSIASI DIAMETRO.

* TUBAZIONI GAS NATURALE IN ACCIAIO UNI 10255 SERIE MEDIA E PEAD
* TUBAZIONI CARICO IMPIANTO TERMICO E ACS, IN ACCIAIO AISI 316
* TUBAZIONI PER FORMAZIONE COLLETTORI E RACCORDI ACCIAIO UNI 10255 SERIE MEDIA

* LE TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO DEVONO ESSERE VERNICIATE CON DUE MANI DI ANTIRUGGINE COLORE DIVERSO

* LE TUBAZIONI NON ISOLATE DEBBONO ESSERE VERNICIATE CON ANTIRUGGINE O PRIMER SE ZINCATE E DUE MANI
DI SMALTO OLEOSINTETICO IN TINTA TRADIZIONALE SECONDO FLUIDO CONVOGLIATO

ISOLANTT:

* ACQUA CALDA:  ISOLANTE TIPO ARMAFLEX, O LANA MINERALE, SPESSORE

BASE A NORMA D.P.R. 412/93 (VEDI TABELLA)

* ACQUA FREDDA: ISOLANTE A CELLE CHIUSE, TIPO ARMAFLEX, RESISTENZA AL VAPORE >7000,
SPESSORE min. 30 mm

* FINITURA PER TUTTI GLI ISOLAMENTI CON LAMERINO DI ALLUMINIO 5/10
* PREVEDERE SCATOLE IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DI FACILE APERTURA (CERNIERE) SUL VALVOLAME DELL'ACQUA
* CONDUCIBILITA' ISOLAMENTI <0,04 W/m°C A 40 °C

* CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTI <1.
* GLI ISOLAMENTI DEVONO ESSERE DI TIPO IDONEO ALLA TEMPERATURA DEL FLUIDO CHE PERCORRE LE CONDOTTE

e M)
Caratteristiche Isolante, stratigrafia : |
A = 0,04 W/m°K Coppelle Alluminio 5/10 '
Temperatura di esercizio (max): 3°C ~ +90°C
Reazione al Fuoco: Classe 1 Isolante
(UNI 9174-UNI 8457) Tubazione
~
4 SPESSORI ISOLANTI TUBAZIONI CALDE D.P.R.412/93 N
CONDUTTIVITA' TERMICA DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)
UTILE DELL'ISOLAMENTO DA A DA A DA A DA A
(W/m°C) A 40°C <20 20-39 40-59 60-79 80-99 >100
0.030 13 19 26 33 37 40
0.032 14 21 29 36 40 44
0.034 15 23 31 39 44 48
0.036 17 25 34 43 47 52
0.038 18 28 37 46 51 56
0.040 20 30 40 50 55 60
0.042 22 32 43 54 59 64
0.044 24 35 46 58 63 69
0.046 26 38 50 62 68 74
0.048 28 41 54 66 72 79
0.050 30 44 58 71 77 84
& )
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ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ACQUA CIRCUITO CALDAIA AUSILIARIA.
Tipo WILO Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10, Caratteristiche;

@

@

@

* Portata (Q) 4.300 It/h

* Prevalenza (H) 55 kPa

* Alimentazione Elettrica 230 V/50Hz

* P Assorbita nel punto di lavoro 110w

* Velocita Variabile con Inverter
* Efficienza IEE < 0.20

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA DOPPIA CIRCUITO RISCALDAMENTO SCALA A-B,
Tipo WILO Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6, Caratteristiche;

* Portata (Q) 8.000 lt/h

* Prevalenza (H) 73 kPa

* Alimentazione Elettrica 230V/50Hz

* P Assorbita nel punto di lavoro 260 W

* Velocita Variabile con Inverter
* Efficienza IEE < 0.19

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA DOPPIA CIRCUITO RISCALDAMENTO SCALA A-B,
Tipo WILO Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6, Caratteristiche;

* Portata (Q) 8.000 lt/h

* Prevalenza (H) 73 kPa

* Alimentazione Elettrica 230V/50Hz

* P Assorbita nel punto di lavoro 260 W

* Velocita Variabile con Inverter
* Efficienza IEE < 0.19

SISTEMA DI GENERAZIONE DEL CALORE
n.2 Pompe di Calore reversibili raffreddate ad aria Tipo WBAN-302 CLIVET operanti con gas R407C.

A -

APPARECCHIATURE AUSILIARIE

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PRETARABILE ANTICALCARE, ISPEZIONABILE, con indicatore della
pressione di taratura, rubinetto, filtro, valvola di non ritorno.

* Campo di regolazione: 0,24 bar.
* Pmax in entrata: 16 bar.
* Tmax d'esercizio: 65°C

COLLETTORE CIRCUITO PRIMARIO DI MANDATA RISCALDAMENTO ASTM 312 SH10

COLLETTORE CIRCUITO SECONDARIO DI MANDATA RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO ASTM 312 SH10

TUBO CAPILLARE

VALVOLA DI SICUREZZA OMOLOGATA INAIL/ISPESL

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA PRECARICATO AD AZOTO ED OMOLOGATO INAIL/ISPESL

COLORI TUBAZIONI
MANDATA ACQUA IMPIANTO ACQUA FREDDA SANITARIA
RITORNO ACQUA IMPIANTO RICIRCOLO SANITARIO
ACQUA CALDA SANITARIA - ACQUA MANDATA CLIMA

ACQUA RITORNO CLIMA

COLLEGAMENTI ELETTRICI

SERBATOIO INERZIALE ACQUA TECNICA IN ACCIAIO, COIBENTAZIONE IN ELASTOMERO ESPANSO A CELLE
CHIUSE SPESS. 50 mm E FINITURA CON PVC MORBIDO, CAPACITA' It 3000

GENERATORE DI CALORE AUSILIARIO ALIMENTATO A GAS METANO DI TIPO A CONDENSAZIONE E PN = 50

KW CORREDATO DI CENTRALINA ELETTRONICA DI REGOLAZIONE.

POLITECNICO DI TORINO

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica

Tesi di Laurea Specialistica

ANALISI TECNICO-ECONOMICA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN

EDILIZIA RESIDENZIALE CON UTILIZZO DI SISTEMI IN POMPA DI CALORE
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