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CENTRO BENESSERE - SEZIONE A-A’

LEGENDA

COPERTURA

1.LOSE VECCHIE IRREGOLARI 2.TAVOLE DI LEGNO FISSATE CON RIVETTI sp 3cm 3.LAMIERA GRECATA 8/10mm sp 4,5cm 4.ISOLANTE TERMORIFLETTENTE ACTIS “TRISO-LAINE MAX” sp 24mm 5.LISTELLI IN LEGNO sp 6x2cm 6.BARRIERA AL VAPORE RIWEGA “DS 65 PE” 7.TAVOLATO IN LEGNO DI CASTAGNO NATURALE LOCALE sp 3cm 8.TRAVE IN LEGNO DI LARICE d 25cm 

9.SCOSSALINA IN PIOMBO sp 1,5mm 10.GRIGLIA DI VENTILAZIONE IN LAMIERA FORATA 6/10mm 11.FERMANEVE

SOLAIO PIANO PRIMO

1.LINOLEUM sp 2,5mm (LOCALI SPOGLIATOIO E BAGNI) 2.PARQUET sp 14mm 3.MATERASSINO ACUSTICO ISOLDRUM “ISOLTILE” sp 2mm 4.PANNELLI IN GESSOFIBRA INCROCIATI FERMACELL “GREENLINE” sp 10+10mm  5.TAVOLATO IN LEGNO DI LARICE sp 32mm 6.PIATTO DOCCIA IN MATERIALE COMPOSITO EFFETTO ARDESIA sp 3cm 

PARETE ESTERNA

1.MURO IN PIETRA (TRATTATO SUPERFICIALMENTE CON PRODOTTO IDROREPELLENTE AI SILOSSANI) sp 55cm 2.LISTELLI IN LEGNO sp 25mm 3.ISOLANTE TERMORIFLETTENTE ACTIS “TRISO-LAINE MAX” sp 24mm, Λ=0,04 W/mK (EQUIVALENTE A 244mm DI LANA DI VETRO)  4.LISTELLI IN LEGNO FORATI PER PASSAGGIO SERPENTINE RISCALDAMENTO A PARETE sp 4,5cm 5.TAVOLATO IN 

LEGNO DI CASTAGNO DA RIVESTIMENTO sp 2cm

PARETE DIVISORIA INTERNA

1.LASTRA GESSOFIBRA KNAUF “SILENT BOARD” sp 12,5mm, POTERE FONOISOLANTE R
W
=59 dB 2.PROFILO KNAUF “CW” sp 75mm 3.ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE IN LANA DI ROCCIA ROCKWOOL “ACOUSTIC 225 PLUS” Λ = 0,033 W/mK, sp 30+30mm  4.LASTRA GESSOFIBRA KNAUF “SILENT BOARD” sp 12,5mm, POTERE FONOISOLANTE R

W
=59 dB

SOLAIO PIANO TERRA

1.TAVOLATO IN LEGNO DI CASTAGNO sp 15mm 2.RISCALDAMENTO A PAVIMENTO sp 5cm 3.MASSETTO IMPIANTI ELETTRICO ED IDRAULICO sp 8cm 4.POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS sp 8cm 5.ISOLANTE VETRO CELLULARE CON FUNZIONE DI BARRIERA AL VAPORE sp 8cm 6.VESPAIO AERATO CON GETTO IN CALCESTRUZZO sp 25cm 7.MAGRONE sp 12cm 8.SOTTOMURAZIONI IN 

CALCESTRUZZO ARMATO Sp 65x50 cm

PAVIMENTAZIONE ESTERNA

1.TAVOLATO IN LEGNO DI CASTAGNO sp 15mm 2.SCATOLARI IN ALLUMINIO sp 6x4cm 3.BATTUTO DI CEMENTO CON PENDENZA 1% sp 6cm 4.GUAINA BITUMINOSA sp 4mm

CENTRALE TERMICA

1.GHIAIA sp 15cm 2.SCOSSALINA IN RAME 6/10 3.POZZETTO DI ISPEZIONE sp 30x30cm 4.GUAINA CATRAMATA sp 4mm 5.SOLAIO PIENO IN CEMENTO ARMATO GETTATO CON PENDENZA sp 20-25cm 6.TUBO DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA d 10cm 7.ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO CARICATO CON GRAFITE BASF “NEOPOR” sp 8 cm 8.TUBO DI AERAZIONE VESPAIO d 125mm 9.GUAINA 

BENTONITICA sp 1cm 10.GETTO CONTROTERRA CON ADDITIVO IMPERMEABILIZZANTE TIPO PENETRON sp 20cm 11.PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO SPESSORATO sp 15mm 12.SOTTOFONDO CEMENTIZIO sp 5cm 13.MAGRONE sp 8cm 14.LOSE VECCHIE APPOGGIATE
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SEZIONE TECNOLOGICA A-A’ VOLUME IN PIETRA B SCALA 1:20 STRALCIO DI PROSPETTO SUD SCALA 1:20
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